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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Настоящая работа призвана служить пособием для 
следователей при их выездах на место происшествия, 
а также в случаях, когда во время нахождения вне 
стен своего учреждения они получают сообщения 09 
только что совершенных преступлениях, требующих 
неотложного вмешательства. 

Для того чтобы пособие соответствовало этой зада- 

че, в нем помещены сведения, относящиеся только к на- 
чальной стадии расследования уголовных дел. При 
этом основное внимание уделено таким преступлениям, 
расследование которых, как правило, начинается с 
осмотра места происшествия и связано с неотложным 
проведением некоторых других действий (обыск, задер- 
жание, опись имущества, допрос очевидцев и 08). 
В пособии сосредоточены не все сведения, относящиеся 
к началу расследования, а только гакие, в которых 
наиболеё часто возникает необходимость. 
_ Включая в работу указания и сведения, относящиеся 
только к первоначальным действиям, составители его 
исходили из того, что более подробные рекомендации по 
дальнейшему расследованию следователь может и дол- 
жен получить по возвращении с места происшествия 
путем ознакомления с соответствующей специальной 
литературой. 

Значительное место в работе занимают специальные 
криминалистические, технические, судебно-медицинские 

и другие сведения, которые должны облегчить следова- 
телю собирание и предварительную оценку доказа- 
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_ 
тельств. Однако надо твердо помнить, что оценка т 
следователем собранных доказательств на основе этих 


специальных сведений носит в большинстве случаев пред. 
варительный характер и ни в какой мере не означает 
отказа от назначения соответствующих судебно-меди: 
цинских, судебно-технических, криминалистических и 
других экспертиз во всех тех случаях, когда требуютсл 
специальные познания. 

Сведения и указания, относящиеся к тактике рас- 
следования преступлений, излагаются в пособии в виде } 
кратких рекомендаций. Эти рекомендации имеют своей |Двтния следовал 
задачей напомнить следователю лишь самые основные ТИНЫ натернал 
и важные приемы, средства и методы, которые нужно 
иметь в виду при проведении следственных действий, 
носящих неотложный характер. - 

В настоящем справочнике сделаны ссылки на 
статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодек 
сов РСФСР. При этом имеются в виду соответствую- 
щие статьи кодексов других союзных республик. 

ля удобства пользования в условиях выездов по 
служебным делам настоящее пособие издано малым 
форматом, и к нему приложен алфавитный указатель. 
а" в разделе «Адреса и телефоны», 
тые листы, которые можно использовать 
для записи адресов и телефонов, наиболее необходи“ 
мых следователю в его повседневной работе. 
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ике рас-. 

я в виде. 

от своей. 1. Действия следователя по получении 

эсновные первичных материалов и заявлений 

е нужно | 

чействий, | 
7—9 Заявления о преступлениях могут быть 

письменные и устные. Устные заявления заносятся сле- 


ылки на’ т 
о кодек-. дователем в составленный им по этому поводу «Про- 
етствую- | токол заявления», который подписывается заявителем и 
- | следователем. Принимая заявление (письменное или 


в В устное), следователь должен разъяснить заявителю его 
ездов 19 Й ответственность за заведомо ложный донос по ст. 95 
о малым В ук рсФСр. 
азатель. Анонимные заявления могут служить поводом к воз- 
елефоны?, | буждению уголовного дела только после их негласной 
ользовать й проверки. 
необходи” Проверку первичных материалов и за- 
явлений, как правило, проводит прокурор или его 
помощник. Следователь делает это только в тех слу- 
чаях, когда о предполагаемом факте преступления ему 
рстало известно при выезде на периферию или в связи 
с расследованием другого дела, находящегося у него 
В в производстве. 
: Такая проверка первичных материалов проводится 
лишь в целях уточнения, действительно ли в сообщае- 
мых фактах содержатся признаки состава преступления. 
Она не должна-касаться вопросов доказанности пре- 
ступления или виновности конкретных лиц. 








































Проверку нельзя осуществлять путем проведения 
следственных действий и облекать в форму следствен: 
ных актов. 


О самостоятельном возбуждении уголовного дела 
следователь должен немедленно поставить в известность 
прокурора, надзирающего за следствием 


Надо немедленно выехать на место 
происшествия и, убедившись в наличи! 
к тому оснований, возбудить уголовное 
дело и приступить к проведению неог 
ложных следственных действий (осмотру 
обыску ит. д.) в случаях: | 


а) обнаружения трупов с признаками насильствен 
ной смерти; 





6) автотранспортных происшествий и несчастный 
случаев на производстве, в результате которых имеются 
человеческие жертвы; 

в) крупных аварий на производстве или на транс 
порте; 

г) пожаров с серьезными последствиями; 

д). крупных хищений и других серьезных престуг, 
лении, в результате которых на месте происшествий 
могут сохраниться следы и вещественные доказатель 
ства. 

При поступлении сооб щения от реви 
зионных органов о явных фактах хищеё 
ния уголовное дело надо возбуждать немедленно, н® 
ожидая окончания ревизии. 3 

Дела об изнасиловании возбуждаются не 
иначе, как по жалобе потерпевшей, но прекращению 4 
примирением сторон не подлежат (ст. 11 УПК РСФСР) 
Это должно быть разъяснено потерпевшей при прием 
жалобы. : 

„Если имело место изнасилование несовершеннолет 
неи, изнасилование, совершенное группой лиц, а также 
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если оно повлекло за собой особо тяжкие последствия 


(самоубийство или тяжелую болезнь потерпевшей), дело 
возбуждается и без заявления потерпевшей. В Украин- 
ской, Молдавской, Грузинской, Армянской и Азербай- 


джанской республиках для возбуждения дела об изна- 
силовании несовершеннолетней в возрасте 16—18 лет 
также необходимо ее заявление. 

Потерпевшей-заявительнице должны быть заданы 
примерно следующие вопросы: 

а) Когда и где имело место изнасилиование? 6) При ка- 
ких обстоятельствах потерпевшая попала на место про- 
исшествия, где и когда встретилась в этот раз с лицом, 
изнасиловавшим её? в) В какой форме проявилось на- 
силие, сопротивлялась ли потерпевшая, какие следы на- 
силия остались на ее теле и на одежде? г) Звала ли 
потерпевшая на помощь, и если нет, то почему? д) Ка- 
кие следы борьбы остались или могли остаться на пре- 
ступнике? е) Во что был одет преступник? ж) Угрожал 
ли преступник потерпевшей, видела ли она у него ору- 
жие? з) Куда и каким путем ушел преступник? и) Когда 
и кому потерпевшая впервые рассказала о случившем- 
ся? к) Если в следственные органы она обратилась не 
сразу, то почему? л) Обращалась ли потерпевшая за 
медицинской помощью, когда и к кому? м) Кто знает 
о взаимоотношениях между потерпевшей и лицом, изна- 
силовавшим ее, видел ли кто их в день совершения 
изнасилования, и если видел, то где? н) В какой одежде 
(включая белье) и обуви была потерпевшая, где 
эта одежда и обувь и не были ли они выстираны, вы- 
чищены? 

Если преступников было несколько, то надо по- 
дробно выяснить, в чем заключалась роль каждого из 
НИХ. 

Если преступник не известен потерпевшей, то необ- 
ходимо выяснить, какие приметы его внешности (см. 
стр. 242) она запомнила. 


7 

























Если заявление сделано сразу же после факта из- 
насилования, надо немедленно с помощью работников 
милиции организовать поиски и задержание преступ- 
ника, пользуясь описанием его примет, названных по- 
терпевшей, а в необходимых случаях — произвести 
осмотр места происшествия. 


2. Обстоятельства, исключающие возбуждение 
уголовного дела 


Уголовное дело не может быть возбуж- 
дено: 

а) при наступлении смерти лица, совершившего пре- 
ступление, кроме случая, предусмотренного ст. 375 УПК, 
то есть когда совершено преступление, связанное с вы- 
несением неправосудного приговора; ` 

6) если по. поводу события уже имеется неотменен- 
ное постановление следователя или прокурора об от- 
казе в возбуждении уголовного дела или о его прекра- 
щении, а также неотмененные определения суда о 
прекращении дела или приговор суда; 

в) если истекли сроки давности, предусмотренные 
ст. 4 УК РСФСР, или имеется акт амнистии, исклю- 
чающий наказуемость совершенного преступления; 

г) при явной малозначительности 


л содеянного и от- 
сутствии вредных последствий в действиях, формально 


подпадающих под признаки какой-либо статьи Уголов- 
ного кодекса (прим. к ст. 6 УК РСФСР); 

д) если в силу изменения уголовного закона или 
изменившейся социально-политической обстановки дей- 
ствия, являвшиеся ранее преступлением, потеряли свой 
общественно-опасный характер (ст. 8 УК РСФСР); 


> ; 
е) при отсутствии в действиях лица признаков со- 
става преступления. 


8 





«>= 


(ледователе 
вание по дела: 
а) ст. ст. 58? 


2, 12; ст, | 


7. ст. 59550 
и. 119, 108 
и 15 

А р 








кта из- 
ников 
реступ- 
ых по- 
извести 


ние 


збуж- 


его пре- 
75 УПК, 
›е с вы- 


отменен- 
а 0б от- 
прекра- 
суда о 


отренные 
› ИСкКлю- 
ия; 

го и от- 
ормально 
ГоЛов- 










авы 


ОАК 





ло оао вьы 































Несовершеннолетние, достигшие две- 
надцатилетнего возраста, могут быть привле- 
чены к уголовной ответственности лишь за кражи, на- 
силия, причинение увечий или телесных повреждений, 
убийство или покушение на убийство и за действия, 
могущие вызвать крушение поездов. К уголовной ответ- 
ственности за все остальные преступления несовершен- 
нолетние привлекаются с четырнадцатилетнего 


возраста (Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1941 г.). 


3. Подследственность 


Следователь производит предварительное расследо- 
вание по делам о преступлениях, предусмотренных ': 

а) ст. ст. 582—584, 592 598, 698а, 5936, ч.2 ст. 59%, 
сто сто с ео ес 
ст. ст. 595—5918. 24. | ст. 73, ч.2 ст. 95, ч. 2 ст. ШО, ч. [1 
ст. 119, 128—139, 133—135, 136—142, 151—152, 154, 155, 
ч. 3 ст. 175, ст. ст. 19312, 193и, 19318, 19320, 193%, 
1935 и 19326° Уголовного кодекса; 





1 Здесь, как и в дальнейшем, имеются ввиду ста- 
тьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов 
РСФСР. ь, 

? Расследование контрреволюционных преступлении, 
как правило, производится. Комитетом ии: 
ной безопасности при Совете Министров ССС . Е 

3 Дела о преступлениях военнослужащих, а ее 
о преступлениях, совершенных военн ослуж Е ас- 
совместно с ‘гражданскими лицами, Там 

х = 1 : 2 я 
следуются следователями военной ие 
где нет военной прокуратуры, а следственные ее быть 
носят неотложный характер, следствие мож гры, о 
начато следователем территориальной. а вон 
чем немедленно должен быть извещен ближайши Е 
ный прокурор, которому надо направить ды 
производства неотложных действий. 

































6) ст. ст. 2 и 4 Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответ- 
ственности за хищение государственного и обществен- ! 
ного имущества»; 
в) ст. 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной соб- 
ственности граждан»; 
г) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 
4 января 1949 г. «Об усилении уголовной ответствен- 
ности за изнасилование»; : 1. ОСМОТР 
д) Указом Президиума Верховного Совета СССР: 
от 10 июля 1940 г. «Об ответственности за выпуск не- 
доброкачественной или некомплектной продукции и за 
несоблюдение обязательных стандартов промышленны- у 


ми предприятиями»; |. Ортанизаци 
е) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
3 июня 1947 г. «Об ответственности за разглашение го- . Получи 
сударственной тайны и за утрату документов, содер- ту В 3а 
жащих государственную тайну». в От ленин, | 
По установившейся практике дела о преступлениях, т ра ета 
предусмотренных ст. ст. 593в и 593, за исключением Л аж ь 
незначительных аварий, не сопровождающихся тяже- д бет г 
лыми последствиями, также расследуются следовате- ' м ь у 
лями. 


По делам об иных преступлениях сле- , И ад у 
дователь может производить расследо- '. а т 
вание в случаях особой сложности или | М № Чо 
‘особого общественного значения дела | м О 


по указанию прокурора или по собствен- 
ной инициативе. 




































И. ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 


1. Организация осмотра места происшествия 


Получив заявление или сообщение о 
преступлении, требующем немедленного 
осмотра места происшествия, следова- 
тель должен: 

а) выяснить 
должностного лица: 


у заявителя ИЛИ соответствующего 
что именно произошло, где (точ- 


ный адрес или местонахождение), когда, каким обра- 
зом стало известно © происшествии, кто остался или 
был на месте происшествия, есть ли там представители 
милиции или местной власти, кто является потерпев- 
шим; 

6) по телефону или другим оперативным путем дать 


указание, чтобы работники милиции или другие долж 
дставители сель- 


ностные лица (коменданты зданий, пре 

советов и т. д.) организовали охрану места происше- 
ствия. Этим лицам надо сообщить о времени своего 
прибытия; 

в) немедленно связаться с соответствующими ра- 
ботниками МВД (уголовного розыска, ОБХСС, а 
инспекции) для координирования оперативной И СЛ 
ственной работы; 






























г) пригласить для участия в осмотре соответствую- 
щих специалистов (судебного медика, криминалиста, 
пожарно-технического специалиста и т. д.); 

д) убедиться в готовности и исправности техниче- 
ских средств, имеющихся в следственном чемодане (или 
сумке), и взять их с собой; 


е) если место происшествия удалено от населенных 
пунктов, взять с собой понятых. 


Прибыв на место происшествия, необ- 
ходимо: 

а) проверить, организована ли охрана места проис- 
шествия, и если этого не сделано, организовать ее; 

6) выяснить, не нуждаются ли пострадавшие в не- 
отложной медицинской помощи, и принять меры к ее 
оказанию; 

в) удалить всех посторонних лиц. ‘Остаться должны 
лишь понятые, работники органов дознания, эксперты и 
в соответствующих” случаях лица, необходимые для 


оказания технической помощи при осмотре (рабочие 
и т.м.) 


г) путем краткого устного опроса лиц, оказавшихся 
на месте происшествия (очевидцев, лиц, которые пер- 
выми обнаружили преступление, и т. п.), выяснить: 
когда, кто и при каких обстоятельствах обнаружил пре- 
ступление, что известно о преступнике, а также полу- 
чить другие основные сведения о происшествии; 


д) выяснить, какие изменения на месте происше- 
ствия произошли с момента обнаружения преступления 
до приезда следователя и какие действия были пред- 
приняты за это время работниками милиции; 


е) не повреждая следов и не изменяя обстановки, 
обойти территорию места происшествия © тем, чтобы 
составить общее представление об основных следах со- 
бытия преступления и в связи с этим о примерных гра- 
ницах места происшествия; 
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хогая следо 
Применить. 
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провести 0 
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ж) дать задание работникам МИЛИ 


необходимых оперативных мероприятий или о проведе- 
нии отдельных неотложных следственных действий; 

3) наметить план осмотра, то есть определить си- 
стему и последовательность его производства, для чего 
разбить осматриваемую территорию или помещение на 
несколько участков, которые затем надо будет последо- 
вательно осмотреть; 

и) разъяснить участникам осмотра (понятым, экспер- 
там, оперативным работникам) порядок осмотра и ха- 
рактер. участия в нем каждого из них. 

Оперативные работники милиции, по- 
могая следователю, могут: 

а) применить служебно-розыскную собаку; 

6) организовать преследование преступников по «го- 
рячим следам»; 

в) провести оперативную работу на месте происше- 
ствия (наблюдение за лицами, собравшимися на месте 
происшествия; распросы присутствующих и лиц, прожи- 
вающих поблизости или на путях, по которым, по пред 
положению следователя, скрылись преступники, их 
ближайших подвалов и других мест, где могли жар 
ся преступники или где могли быть укрыты похищ 
предметы, и т. п.); Е Й 

и провести и («прочесывание») Е 

местности (дворов, полей, парка, леса и т. д.)› . 
:. места происшествия 

д) оказать содействие в осмотре ботники научно- 
и фиксации обнаруженных следов (ра . 
технического отдела); ировки) в 

е) послать срочные сообщения, ани 4%: 
другие учреждения милиции о и ПЕЙ похищенного 
установленных приметах я 
ими в целях их розыска и задержан подозреваемыми ли- 

ж) организовать наблюдение 38 движных составах, 
цами на вокзалах, пристанях, В. по 
В камере хранения багажа и т. Д., 


ЦИИ О проведении 
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``з) принять меры к розыску автомашины через 
органы госавтоинспекции (если есть основания пред- 
полагать использование автомашины — преступни- 
ками); 


и) организовать наблюдение за местами возможного 
сбыта похищенного (рынки, скупочные и комиссионные 
магазины), а также за квартирами и другими местами, 
где могут находиться преступники; 

к) провести задержание подозреваемых лиц, для 
чего в необходимом случае организовать засаду; 

л) в случае обнаружения спрятанного похищенного 
имущества организовать наблюдение (засаду) в этом 
месте; : 

м) оказать помощь в вызове необходимых свиде- 
телей; 

н) провести отдельные следственные действия. 


Основными вопросами, на которые 
следователь должен стремиться полу- 
чить ответ в ходе осмотра, являются сле- 
дующие: 

а) Какое преступление совершено? 

6) В какое точно время совершено преступление? 

в) Откуда пришли и каким путем ушли преступ- 
НИКИ? 

г) Сколько было на месте происшествия преступни- 
ков И КТО ОНИ? 

д) Сколько времени преступники пробыли на месте 
происшествия? 

е) Какими орудиями и средствами они пользова- 
лись? , 

ж) Какие действия и в какой последовательности 
преступники произвели на месте происшествия? 

3) Какие следы оставили преступники? 

и) Что они похитили? 

к) Каковы мотивы совершения преступления? 
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л) Откуда и кто мог видеть и слышать происходя- 
щее? 

м) Какие изменения обычной обстановки произве- 
дены преступниками на месте происшествия? 
Основные правила осмотра места про- 


№ исшествия: 


Осмотр производит лично следователь; остальные 
лица помогают ему и действуют только по его указа- 
ниям. Осмотр может и должен проводиться в любое 
время суток, если только имеется хотя бы минималь- 
ное освещение. Если осмотр проводится ночью и без 
надлежащего освещения, то утром следует провести 
дополнительный осмотр, организовав ночную охрану 
места происшествия. 

Последовательность осмотра отдельных объектов за- 
висит целиком от обстоятельств каждого конкретного 
случая, однако избранный план осмотра должен обес- 
печить такое положение, при котором все объекты, 
относящиеся к месту происшествия, были бы тщательно 
осмотрены. При осмотре помещения обычно сначала 
передвигаются вдоль стен (справа налево или слева 
направо), а затем выходят на середину помещения. 
Однако, если на месте происшествия имеется труп или 
другой объект (след взлома и т. п.), безусловно, свя- 
занный с преступлением, осмотр может быть начат с 
этого «узлового места». В таком случае следователь 
постепенно передвигается как бы от центра к перифе- 
рии. На открытой местности место происшествия услов- 
но делится на несколько участков, обычно ограниченных 
естественными рубежами (канава, тропинка, забор и 
т. п.), а затем каждый такой участок подвергается 
тщательному осмотру. 

Осмотр должен вестись без спешки, так как ненуж- 
ная торопливость всегда снижает качество осмотра. 

В начале осмотра, пока обстановка еще не нарушена, 
следует сделать ориентирующие и обзорные фото- 
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снимки, а также фотоснимки наиболее важных (узло- 
вых) участков места происшествия (см. стр. 18). 


В ходе осмотра надо делать пометки в блокноте о. 
всех обнаруженных следах и вещественных доказатель- 
‚ствах с тем, чтобы не забыть о них к концу осмотра, 


когда будет составляться протокол. Е а, М 


Все обнаруженное на месте происшествия следует | 
предъявлять понятым, которые, как правило, должны’ 
передвигаться вместе со следователем. 


Осмотр состоит из двух стадий. Сначала объекты 
осматриваются без изменения их положения (стати- 
ческая стадия), а затем каждый объект подвергается. 
всестороннему осмотру, для чего его можно, а в необ- 
ходимых случаях нужно, сдвинуть, ‘взять в руки, по-. 
вернуть и т. п. (динамическая стадия). 


Каждую вещь, на которой могли сохраниться следы" р 
преступления, надо брать в руки так, чтобы не уничто-. 
жить этих следов; в необходимых случаях осмотр про-. 
изводить в резиновых перчатках. 

Поднимая с земли оружие, передвигая стол и т. п. | 
следует при помощи мела или иным способом точно 
обозначить их первоначальное местоположение с тем, 
чтобы в случае необходимости к концу осмотра можно | 
было восстановить прежнюю обстановку. 

Все измерения надо проводить с возможно большей | 


точностью и, как правило, с помощью рулетки, мягкого 
метра или линейки. 


Местоположение важнейших следов и отдельных 
предметов должно быть определено по отношению. 
к двум постоянным точкам (рис. 1). 


При осмотре надо принять все необходимые 
предосторожности, чтобы 





исшествия., Для этого следует: 
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а) передвигаться только по заранее намеченным на- 


правлениям, убедившись, что при этом не будет изме- 
нена обстановка или уничтожены следы; 


6) разрешить другим участникам осмотра передви- 


гаться только по указанным им дорожкам; 


в) обнаружив следы, могущие иметь значение для 


дела, или вещественные! доказательства, обозначить их 
условным 


знаком (листом бумаги, колышком, мелом 





























. Определение местоположения следов и предметов 
по отношению к двум постоянным точкам 






ит. п.) или прикрыть во избежание возможного по- 
вреждения каким-либо предметом (ящиком, коробкой, 
корзинкой и т. п.); 
г) не сорить, не бросать окурков. . 
Нельзя ограничиваться осмотром только той тер- 
ритории, на которой имеются явные следы происше- 
ствия. Как правило, осмотр следует проводить и на 
прилегающей местности, где, судя по характеру и об- 
стоятельствам происшествия, могут находиться След 
преступников, их транспорта, брошенное оружие, спря- 
танные краденые вещи и т. п. 
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2 Краткий справочник следователя 








































В ходе осмотра следует обращать вни 
называемые «негативные» обстоятельства, то есть на от- 
сутствие следов и предметов, которые должны быть 
при тех условиях, о которых свидетельствует обстанов- 
ка места происшествия. 

Помимо протокола. и фотоснимков надо начертить 
план места происшествия (см. стр. 23). 

Распоряжение о приведении обстановки на месте 
происшествия в обычный порядок может быть дано 
только следователем и только после того, как будет 
составлен и подписан протокол осмотра. 


2. Фотосъемка места происшествия 


Производимая на месте происшествия 
фотосъемка бывает ориентирующей, об- 
зорной, узловой и детальной. 

Ориентирующей называется фотосъемка ме- 
ста происшествия с окружающей обстановкой (напри- 
мер, фотосъемка здания магазина, из которого совер- 
шена кража, вместе с соседними строениями и путями 
подхода к магазину). 

Обзорной называется фотосъемка места проис- 
шествия без окружающей обстановки (например 
фотосъемка помещения магазина, из которого со- 
вершена кража). Обзорных снимков делают несколько 
фотографируя место происшествия © разных сто- 
рон. 

Узловая фотосъемка применяется для фиксации 
в крупном масштабе наиболее важных участков места 
происшествия (местонахождение трупа, очаг пожара 
ит. д.). 

Детальной называется фотосъемка отдельных 
следов и предметов на месте их обнаружения. Деталь. 
ную фотосъемку производят с миллиметровым масшта- 
бом (см. стр. 127). 


мание на так’. 
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Если место происшествия нельзя 
печатлеть на одном 
ся 


за- 
кадре, рекомендует- 
применить панорамную фотосъемку. 
Для съемки с близкого расстояния, например, дома, 
находящегося в узком переулке, применяется способ 
линейной панорамы, то есть объект фотогра- 
фируется. по частям 
с нескольких точек, 
находящихся на оди- 
наковом расстоянии 
от объекта. На каж- 
ДОМ последующем 
кадре должен  за- 
печатлеваться край 
предыдущего кадра 
(рис. 2). 
Для съемки с да- 
лекого расстояния мо- 
жно применить способ 
круговой пано- 
рамы, то есть сфо- 
тографировать объ- 
ект по частям, по- 
ворачивая аппарат на 2 
штативной головке, 
не перемещая штати- 


Рис. 9. Схема фотосъемки по способу 
ва (рис. 3). линейной панорамы 


При фотосъемке 
объективом «ФЭД» (Е =5 см) аппарат следует повора- 
чивать на одно деление лимба *, если расположение кад- 
ров горизонтальное (съемка улицы), и на половину де- 
ления, если оно вертикальное (съемка высокого здания). 

Все части объекта фотографируются при одинаковом 
освещении, `с одной и той же диафрагмой и выдержкой. 


*Лимбом называется шкала на штативной головке. 
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При фотосъемке места происшествия 
на открытой местности для защиты от пря- 
мых лучей солнца на объектив надевают бленду (ме- 
таллический или картонный цилиндр Или конус). Для 
этой же цели можно 
прикрыть объектив свер- 
ху листом бумаги, блок- 
нотом и Т. п. 

Фотосъемку В 
зимнее время реко- 
мендуется производить с 
желтым  светофильтром 
и блендой. Во избежа- 
ние промерзания шторки 
затвора аппарат следует 
носить под пальто. 

При фотосъемке по- 
мещения, в которое по- 
падает прямой солнечный 
свет, окна целесообразно 
завесить белой материей 
и применить выдержку, 
Рис 9 Схема фотосъемки по РАС НИЧЕННУЮ. ДЛЯ Плохо 

способу круговой панорамы освещенных мест. 
Темные места поме- 
щения рекомендуется подсветить отражательными экра- 
нами из белой бумаги или материи. 





2 ия 


Для искусственного освещения места 
съемки можно использовать: обычные элек- 
тролампы, фотолампы, лампы-вспышки, фары автомоби- 
лей, термитные спички, карманный электрофонарь, акку- 
муляторную шахтерскую лампочку, керосиновую лампу 
(см. таблицу выдержек на стр. 263—265). 


При отсутствии достаточно мощного источника осве- 
щения можно создать «блуждающий свет», то есть, от- 
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крыв объектив аппарата, перемещать луч 










































































































































































: источника 
вия света с одной части объекта на другую. 
пря Полутемное помещение можно сфотографировать 
(ме без дополнительного освещения, применяя выдержку 
Для порядка 10—15 минут. Наводку на резкость в этом 
жн случае следует произвести` по пламени свечи или 
свер- № спички, зажженной одним из понятых. Фотоаппарат 
блок- } должен быть прочно укреплен на штативе. 

в Во избежание неудачи вследствие передержки или 
реко- | недодержки при фотографировании места происшествия 
ить © целесообразно с каждой точки произвести несколько 
тром фотосъемок с разными выдержками. 
бежа- 
пторки | 3. Протокол осмотра места происшествия 
У Примерная схема протокола: 
ке по-) Вводная часть: а) год, месяц, число, место со- 
ое по-| ставления протокола, должность, фамилия следова- 
нечный теля; 
образно | 6) повод к осмотру, характер происшествия, точное 
атерией местонахождение места осмотра; 
держку, в) участники осмотра и понятые (фамилия, имя, от- 
я плохо’ чество, адрес); 

. 1 г) условия, в которых производился осмотр (время 
а поме- № начала осмотра, освещенность, метеорологические усло- 
ми экра-› вия ит. п.). 
Описательная часть: а) общая характери- 
места стика и границы осматриваемой территории, об- 
еее н. характеристика предметов и обстановки; аа 
втомоби с ) описание возможных путей проникновен 
рь, акку- | У происшествия; инк 
по лампу А ме В) последовательное описание всех след р 
з тов, могущих иметь значение для дела; 
г) в протоколе отмечаются так называемые «нега- 
тика осве- Тивные» обстоятельства, то есть такие признаки, кото- 
’ есть, от- 
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рых нет, но которые, судя по обстановке, должны быть 


(отсутствие крови при наличии ранений на трупе ит. д.). 

Заключительная часть: а) перечень прелд- 
метов, следов, орудий преступления, зафиксированных 
или изъятых в связи с тем, что они могут иметь дока- 
зательственное значение, а также указание на фото- 
снимки, слепки, зарисовки, планы, сделанные в ходе 
осмотра; 

6) замечания и заявления понятых и других участ- 
вующих в осмотре лиц и время окончания осмотра. 

Протокол зачитывается вслух и подписывается сле- 
дователем, понятыми и всеми лицами, участвующими в 
осмотре. з 

Правила заполнения 
части протокола: 

а) протокол следует писать ясно, короткими фра- 
зами, применяя правильные, общепринятые термины; 

6) более подробно описываются те предметы, кото- 
рые наиболее вероятно связаны с преступлением; 

в) описание каждого объекта должно идти от общей 
характеристики к его частным признакам; 

г) расстояния нужно указывать возможно точно; 

д) следует по возможности избегать неопределенных 
выражений «вблизи», «в стороне», «около» и т. п.; 

е) только полностью закончив описание одного 
объекта, можно переходить к описанию другого; 

ж) целесообразно отдельные объекты, так или иначе 
связанные между собой, описывать последовательно 
один за другим с тем, чтобы создать более точное 
представление об их взаимосвязи (например, труп и 
пистолет, замок и ломик и т. д.); 

3) одинаковые объекты нужно называть одинаковым 
термином, но при этом можно прибавлять условный но- 
мер (стул № 1, стол № 2 ит. п.); 

и) в протоколе не следует указывать выводы, к ко- 
торым приходит следователь в результате осмотра места 
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описательной 
















6 
и ображаемых пре 









происшествия в целом или в результате осмотра от- 
дельных объектов 





4. План места происшествия 








Планы подразделяются на схематиче- 





























Е ские и масштабные. При вычерчивании схема- 
тического плана одинаковая степень уменьше- 
г- ния изображаемых предметов не соблюдается, необ- 
е= (2 
: Схематический план 
магазина №2 
й 
Улица Партизанская 
а- ь 
р? 7. я 
Бутбылка со АП 
го- следами рук 
2. Вепк< 
тей 3. Взломанное 
окно 
$. След, авто- 
мобиля 
тых 
ого 4 
}.3м Дер 3 
гаче саки 
тьНО секк<<<<< 
нецоб; 
г: слейователь «еуйное у узнецеди 
98. Х/.1955 г. 
Е Рис. 4, Схематический план места происшествия 
не в ме- 
< ко- ходимые размеры указываются на самом пла 
леста Трах или сантиметрах (рис. 4). 
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На масштабном плане размеры всех изо- 
бражений в одно и то же число раз меньше действи- 
тельных размеров предметов. 

При вычерчивании масштабного плана` пользуются 
либо числовым, либо линейным масштабом. Число- 
вой масштаб — это дробь, где числителем является 
единица, а знаменателем — число, показывающее, во 
сколько раз действительный размер больше его изобра- 
жения на плане (например, 1/50, 1/100, 1/200). 

Линейный масштаб — это линейная шкала, 
разделенная на равные отрезки. Каждый отрезок (осно- 
вание масштаба) соответствует определенному размеру 
в натуре (например, отрезок в 1 см означает 10 м в на- 
туре). 

Предметы изображаются на плане при 
помощи условных знаков (рис. 5), Если 
нужного условного знака в таблице нет, на плане вос- 
производятся очертания предмета В горизонтальной 

плоскости (как он выглядит, если на него смотреть 
сверху). Изображения всех предметов целесообразно 
пронумеровать. Рядом с планом следует указать, какой 


предмет означает каждая цифра, то есть дать расшиф- 
ровку плана. 


Реквизиты плана. 
дующие реквизиты: 

а) заголовок с указанием, что изображено на плане: 

6) масштаб (если план масштабный); - 

в) ориентировку по сторонам света (север-юг); 

г) расшифровку условных обозначений; 

д) дату составления; 

е) подпись следователя '. 


План должен иметь сле- 


‘ 








'Если план в чистовом виде вычерчивается на месте 
происшествия, его целесообразно дать подписать и по- 
НЯТЫМ. 
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Вычерчивание плана помещения. Планы 
помещений вычерчиваются обычно в масштабе 1/50—1/20 
При вычерчивании простого плана (неразвернутого} 
нужно: - 
написать заголовок; 
обозначить стены помещения; 
обозначить окна и двери; 


нанести на план нужные предметы и следы. Сна- 
чала обозначить предметы и следы, расположенные 
около стен, а затем остальные. 

Предварительно должны быть измерены и, зане- 
сены в протокол расстояния от важнейших предметов 
и следов до двух ближайших смежных стен (например, 
южной и западной, западной и северной); 

д) ориентировать план по сторонам света. Для 
этого надо расположить планшет так, чтобы линии в на- 
туре были параллельны их изображению на плане. В 
правом верхнем углу листа бумаги стрелкой обозначить 
направление компаса; указательный конец стрелки обо- 
значить буквой «С» (север), а другой конец — буквой 
«Ю» (юг) 1; 

е) оформить план, обеспечив наличие всех указан- 
ных выше реквизитов (рис. 6) *. 

При вычерчивании развернутого пла- 
на к изображению пола присоединяются изображения 
всех или некоторых стен, на которых имеются важные 
для дела следы или предметы. В случае необходимости 


: Изображение северной 
части листа бумаги не явля 

2 Подобным образом выч 
При этом наносятся сначала наружные, 
тренние стены. В отличие от наружных стен 


вну- 
внутренние 


изображаются не двумя, а одной линией. 
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к изображению одной из стен присоединяется изобра- 
жение потолка (рис. 7). 
Вычерчивание плана местности. План | 


местности вычерчивается обычно в масштабе 1/500— « ей 
171000. и 
Способ промеров по направлен и ю. При- 
меняя данный способ, нужно: , 
2 
Длан комнаты Саз0но#й М И, ‚еый 
в воторои ИЛ обнариже! ПИЯ Мил 
Е 1- диван — 
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4-мкай -` к 
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Масштаб 1:100 \ 
Слебователё Ибизовя Г а 


26, 1.1956 г. 








Рис. 6. Простой план помещения < 

< 

а) встав перед снимаемым участком и укрепив на и Ч 
планшете лист бумаги, обратиться лицом к ближайшему % 
изображаемому на плане предмету; \ 

6) держа планшет горизонтально, в правом верхнем 4 


углу листа бумаги начертить стрелку, параллельную 
стрелке компаса. Обозначить эту стрелку буквами «С» 
(север) и «Ю» (юг); 
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в) у нижнего края листа отметить исходную‘ точку 
(точку стояния); : 

г) положить на бумагу визирную линейку, чтобы она 
краем касалась исходной точки; 

д) поднять планшет на уровень глаз и, сохраняя его 
ориентировку, нацелиться на ближайший предмет, сов- 


Развернит Ш план 
ПОМЕЩЕНИЯ бгОЛТЕРИИ СИЛИкОЛО 9 


7,2-стеолб/ 
9.4 -СТИЛВЯ 
5-1пе46 
б-лом 
7-несгорае- 
мый шка 
в-след/ 
пал68це8 
9-—пролом 
в рОтолке 
масштаб 1:50 


[т пя о о 
7 950 3м 


Фледователв 2“ т 
Гизов} орист 2-го класса" деф" У АЛеКавей) 
14.3.1956 г. 
Рис. 7. Развернутый план помещения 


ы ее 
местив верхнее ребро линейки с направлением на этот 


предмет (произвести визирование); 

е) от исходной точки в направлении 
предмета провести по линейке НЕ ВАН 
верхнем а. расстояние до пред 
ие. Измерение производят рулеткой, мягким метром 
ны. _ или шагами. В последнем случае шаги пана 
метры, установив предварительно среднюю длину . 
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ном масштабе нанести на 
условным знаком; 


з) встать в точке местонахождения 


Рис. 8. Схема вычерчивания плана местности по способу з 
Б — первый из 


А — исходная точка; 
план; АБ — база съемки; 


предметов, 
Тр, 


производилось визирование из точек А 





‚ 4, 5 — предметы, 


план, обозначив предмет. 


обозначенного 


предмета и произвести визирование на следующий со- 
седний предмет и т. д. 


асечек: 
наносимых на 


на которые 
и Б 


При визировании нужно тщательно следить за тем, 


стрелке компаса. 


чтобы начерченная на бумаге стрелка была параллельна 


Способ засечек. В отличие от предыдущего дан- 
ный способ не требует измерения расстояний между 


всеми предметами. 


Достаточно 


измерить 


лишь одно 


расстояние — от исходной точки до ближайшего Изо- 


бражаемого предмета. 
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д) стереть резинкой вспомогател 


меняя данный способ, нужно: 
ыполнить действия, указанные в пп. а—ж описа- 
едыдущего способа (см. стр. 28—30). Расстояние 
исходной точкой и первым предметом, нанесен- 
план в определенном масштабе, следует исполь- 
‚в качестве базы съемки (рис. 8); 

исходной точки произвести визирование на все 
предметы и в направлении каждого из 
ательную линию; 

(с проведением вспомога- 
ых линий) произвести с другой точки базы съемки; 
в местах пересечения вспомогательных линий изо- 


ть условные знаки наносимых на план предметов; 
ьные линии. 


С 
ажаемые 
ровести тонкую вепомог 
такое же визирование 



























Ш. ОСМОТР ТРУПА 


1. Общие указания по осмотру трупа 


Первичный осмотр трупа на месте происшествия про- 
водится следователем в присутствии понятых. Для бо- 
лее квалифицированного осмотра следователь привле- 


кает судебного медика (или в крайнем случае врача дру- | 


гой специальности, например, патолого-анатома, хи- 
рурга), при участии которого и проводит осмотр трупа. 

Осмотр трупа должен помочь ответить на следую- 
щие основные вопросы: 

а) Имеется ли в расследуемом случае убийство или 
смерть наступила в результате самоубийства, болезни 
или несчастного случая? 

6) Какова непосредственная причина смерти? 

в) Если имеет место убийство, то когда и на месте 
ли обнаружения трупа оно совершено? 

г) Каким способом и с помощью каких орудий и 
средств совершено убийство? 

д) При каких обстоятельствах совершено преступле- 
ние? 

е) В каком положении находились убитый и напа- 
дающий в момент совершения преступления? 

ж) Кто мог явиться исполнителями преступления и 
сколько преступников было на месте убийства? 
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рупа 


шествия 1} 
тых. Дляй 
тель прим 
ае врача д 


3) По каким мотивам убийство совершено? 
и) Какие следы оставил преступник на трупе и ка- 
кие следы могли остаться на преступнике? 

Приступая к осмотру трупа, следует путем опроса 
лиц, обнаруживших труп и охранявших его до приезда 
следователя, выяснить, не перемещал ли кто-либо труп, 
не изменял ли его позу или положение одежды и т. п. 
Заявления о таких изменениях должны быть отмечены 
в протоколе. Однако совершенно недопустимо до окон- 
чания подробного осмотра трупа проводить какие-либо 


действия, направленные к тому, чтобы «восстановить 
прежнее положение», то есть, основываясь на таких 
заявлениях, переносить труп, менять его позу и т. п. 


В ходе осмотра труп должен быть сначала сфотогра- 
фирован с охватом окружающей обстановки и крупным 
планом. Затем фотографируются отдельные части трупа, 


важнейшие повреждения и следы на трупе (см. 
стр. 48). 
Вначале проводится осмотр, не связанный с нару- 


шением обстановки и позы трупа, 
быть повернут, раздет и т. п; 

Помимо трупа, очень тщательно следует осмотреть 
«ложе трупа», то есть участок пола или почвы под 
трупом, с тем чтобы убедиться, нет ли ‘там следов или 
предметов, связанных с преступлением. 

Эксгумация. Если необходимо провести эксгу- 
мацию, то есть вырыть труп из земли в целях предъ- 
явления для опознания или для осмотра и судебно- 
медицинского исследования, то надо иметь в виду сле- 
дующее: 

а) давность захоронения 
к эксгумации; 

6) решение о проведени 
постановлением следователя; 

в) для участия в эксгумации следователь пригла- 
шает понятых, судебномедицинского эксперта и пред- 
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а затем труп может 


не является препятствием 


эксгумации оформляется 


3 


Краткий справочник следователя 


































ставителей администрации кладбища или местного. 
Совета и лиц, которым будет предъявлен труп для’ 
опознания; 


г) прежде всего надо точно установить место захо-. 
ронения. Делается это не только по документам клад- 
бищенских контор, но и путем допроса родственников 
умершего или лиц, присутствовавших при захоронении, 
й Эти лица могут указать точно место захоронения. 



























О способе и результатах установления места захо- 
И ронения должно быть указано в протоколе эксгу- 


й мации; 


д) перед разрытием могилы ее следует сфотографи- 
ровать, а затем целесообразно сфотографировать все. 
последующие стадии эксгумации; | 

е) раскапывая грунт, следует обратить внимание на 
то, не имеется ли в земле около гроба и в самом гробу 
каких-либо предметов, могущих иметь отношение к пре- 
ступлению или к обстоятельствам захоронения: 

ж) разрывая могилу, надо проследить за тем, чтобы 
трупу не были нанесены дополнительные повреждения 
лопатой, ломом и т. п.; 

3) после вскрытия гроба, если это только возможно, | 
надо предъявить труп и одежду для: опознания лицам, 
знающим умершего; 

и) в протоколе, помимо обычных све 
указать точно место захоронения, вид могилы и над- | 
гробного памятника, глубину захоронения, характер 
почвы, форму и материал гроба и его содержимое. 
Описание трупа проводится в обычном порядке (см. 
стр. 35—47); ; 

к) вслучаях предположения об отравлении для хими- 
ческого исследования, помимо органов и тканей трупа 

берутся части одежды трупа и обивки гроба, а также 


дений, следует 





несколько проб почвы (около | кг), изъятых со всех 
сторон гроба; 
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захоронении, 
захоронения, 
места захо. 
коле экету: 


сфотографи: 
ировать все 


внимание на 
самом гробу 
шение к пре 
ния; 
а тем, чтобы. 
повреждения. 








ведено как на месте эксгумации, 
помещении, 


л) судебномедицинское вскрытие может быть произ- 
так и в специальном 
куда с необходимыми мерами предосто- 
рожности следует перевезти гроб; 

м) никакие изменения трупа не могут служить осно- 
ванием для отказа от его. полного судебномедицинского 
исследования; 

н) к делу надо приобщить справку о том, где, когда 
и кто произвел захоронение трупа после эксгумации. 


2. Порядок. осмотра трупа и 
описание результатов его 


При общем одетого трупа 
описываются: 

а) местонахождение трупа и его положение по отно- 
шению к ближайшим объектам — стене, печи, дереву 
и т. п. (куда обращены голова и ноги, расстояние до 
указанных объектов); 

6) поза трупа, то есть взаимоположение отдельных 
частей тела трупа в момент осмотра (как лежит — на 
спине, на животе или на боку, куда обращено лицо — 
вверх, вниз или в сторону, какое положение занимают 
руки и ноги); 

в) следы и предметы на трупе и в непосредственной 
близости от трупа (например, веревка, которой связан 
труп, нож, торчащий в спине трупа, лужи крови). 

й ри осмотре одежды иобуви (рис. 9, 10, 
1] на трупе описывается: 

а) что именно надето и в какой последователь- 
ности; 

6) в каком состоянии находятся одежда и обувь 
(новая, старая, целая, разорванная) и в каком поло- 
жении (в беспорядке, расстегнута); 
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осмотре 






















Рис. 9. Части пальто 


1 — воротник, 2 — лацкан, 3 — окат, 4 — угол воротника, 5 — угол 
лацкана, 6 — петля лацкана, 7 — пройма, 8 — рукав, 9 — клапан 
кармана, 10 — правая пола, 1! — левая пола, 12 — край борта 
> 13 — боковой шов, 14 — шов спинки, 15 — локтевой шов, /6 — шлица 


Части костюма 


1 — воротник, 2 — лацкан, 8 — окат, 4 — лис 
кав, б — правая пола, 7 — левая пола, 8— клапан кармана, 
9 — шлевка для ремня, 10 — затяжник, 11 — клапан заднего кар 
мана, 12 — боковой шов, 18 — манжета. 
Примечание. о Соответствующие части женского п 
костюма имеют аналогичные названия 


точка кармана, 5 — ру* 


альто И 


Рис. 10. Части женского платья 


1 — воротник, 2 — окат, 8 — лиф, 4 — по- 
яс, 5-— юбка, 6 — нижний край юбки, 
7 — манжета, 8 — пройма 











Рис. И. 


1 — ушко, 2 — голенище, 





1 — берца, 2 — язык, 8—к 











1 — геленочная часть, 2 


5 — союзка, 







6 — задник, 7 — каблук, 8 — рант 


Части 


шнурков, 5 — носок, 6 — по. 
бойка, 10 — рант 


Части 









Части сапога 


3 — перед, 4 — носок, 5— подошва, 


ботинка 


рючки для шнурков, 4 — отверстия для 
дошва, 7 — задник, 8 — каблук, 9 — на. 


туфли 


— задник, 3 — каблук, 


4 — набойка, 
6 — носок, `7 — подошва 
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в) какие повреждения (р 
части) и загрязнения (от крови, грязи ит 
имеются на одежде, их размеры и местоположение; 

г) как выглядят края повреждений одежды (ровные, 
неровные и т. д.); 

д) что обнаружено в отдельных предметах одежды 
(документы, деньги, записки, мелкие вещи). 

При осмотре обнаженного трупа опи- 
сываются: 

а) упитанность, цвет кожи, телосложение, рост, воз- 
раст и пол; 

6) имеются ли и в какой степни выражены труп- 
ные явления: охлаждение (тело на ощупь холодное, 
тепловатое !); высыхание общее или на отдельных ча- 
стях тела (выражено сильно, слабо); трупные пятна 
(цвет, место расположения, исчезают ли, изменяются 
ли при надавливании пальцем); признаки гниения 
(вздутие, трупная зелень, гнилостные пузыри, гнилост- 
ная венозная сеть, ощущается ли зловоние); 

в) вид головы и лица (наличие и цвет волос, от- 
крыты или закрыты глаза, открыт или закрыт рот, от- 
сутствие отдельных зубов, наличие протезов, мостов и 
коронок, положение языка — высунут, прикушен и т. д.)}; 

г) вид живота (впалый, вздутый и т. д.); 

д) индивидуальные особенности, наблюдаемые на 
теле уродства, ‘рубцы, сильно развитый кадык, татуи- 
ровка и пр.); 

е) повреждения на трупе. 

Повреждения описываются по месту их распо- 
ложения, по форме и размеру. Указывается также вил 
повреждений по предполагаемому орудию преступления 
(от тупого, режущего, колющего орудия и Т. д.). 
— 

1В необходимых случаях температура может быть 
определена врачом с помощью термометра, вводимого 
В прямую кишку. 


азрывы. разрез 
азрывы, разрезы, оторванные 


п.) 
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Рис. 12. Части топора 


1 — обух, 2 — головка топорища, 8 — клин головки топорища, 
4 — клинок, 5— носок клинка, 6 — лезвие, 7 — пятка клинка, 
8 — топорище, 9 — конец топорища 


Части молотка 





носок, 2 — скос, 3—головка ручки, 4—ударная часть, 5—ручка 
Части ломика 
1 — конец ломика, 2 — тело ломика, 8 — лапа с рассеченным концом 











| Обязательно отмечается цвет кровоподтека 
] красный, синий, желтый). 
Части трупа описываютс 
я в следующей 
последова- 
тельности: голова, лицо, шея, грудь 
у ЖЕ 
в , ‚ грудь, живот, спина, руки, 
С осмотром трупа и одежды тесно 
связан осмотр следов; крови, рвоты 


багрово- 










1 Рис. 13. Части финского ножа 
— рукоятка, 2 — клинок, 8 — наконечник рукоятки, 


4 — кольцо 
7 — скос ‘обуха, 


рукоятки, ‘5— выточка клинка, 6 — обух, 
10 — лезвие 


ы х 
8 — острие, 9 — основание клинка (бородка), 


мочи, спермы ит. д. Их местоположение, форма, 
размер, цвет и другие признаки должны быть подробно 
ища, описаны: 

ГОН При определении местоположе 
описании орудия преступления рекомендуется 

ваться рис. 12, 13, 14-а, 14-6 и 15. 
. заключительной части протокола нужно сделать 
5 ручке. Указание на распоряжение об отправке трупа в морг, 
| Записать замечания, сделанные участвовавшими в осмо- 
ом тре лицами, отразить факт изготовления фотоснимков, 
ЯР 5 планов и схем, перечислить изъятые вещественные до 


Казательства. 


НИЯ повреждения И 
пользо- 
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Рис. 14. Части тела человека 


Вид спереди: 1 — теменная область, 2 — лобная об- 
ласть, 3 — височная область, 4 — передняя поверхность шеи, 
5 — надключичная область, 6 — область плечевого сустава, 
7 — верхняя треть плеча, 8 — средняя треть плеча, 9 — ниж- 
няя треть плеча, 10 — локтевой сгиб, 11 — верхняя треть 
предплечья, 12 — средняя треть предплечья, 13 — нижняя 
треть. предплечья, 14 — запястье, 15 — область большой 
грудной мышцы и грудных желез, 16 — область грудины, 
17 — область ключицы, 18 — подмышечная впадина, 19 — 
задняя поверхность плеча, 20 — передняя поверхность пле- 
ча, 21 — внутренняя поверхность плеча, 22 — область локте- 
вого сустава, 23 — сгибательная поверхность предплечья, 
24 — локтевой край предплечья, 25 — ладонь, 26 — лучевой 
край предплечья, 27 — область реберной дуги, 28 — перед- 
няя поверхность живота, 29 — грудной сосок, 30 — боковая 
поверхность живота. 81— лобковая и паховая области, 
32 — половой член, 88 — верхняя треть бедра, 34 — средняя 
треть бедра, 35 — нижняя треть бедра, 36 — надколенная 
чашечка, 37 — область коленного сустава. 88 — верхняя 
треть голени, 89 — средняя треть голени, 40 — нижняя треть 
голени; 41 — стопа, 42 — наружная поверхность бедра, 
43 — передняя поверхность бедра, 44 — внутренняя поверх- 
ность бедра, 45 — внутренняя поверхность голени, и нее 
Редняя поверхность голени, 47 — наружная поверхно! 
голени, 48 — внутренняя лодыжка 























Рис. 14-а. Части тела человека 


Вид сзади: [-— теменная область, 2 — височная об- 
ласть, 3 — затылочная область, 4 — задняя поверхность шеи, 
5 — надлопаточная область, 6 — область позвоночного стол- 
ба, 7— межлопаточная область, 8 — область плечевого 
сустава, 9 — тыльная сторона пальцев, 10 — лучевой край 
предплечья, 11 — разгибательная поверхность предплечья, 
12 — локтевой край предплечья, 13 — область локтевого 
сустава, 14 — наружная поверхность плеча, [5 — задняя по- 
верхность плеча, 16 — внутренняя поверхность плеча, 
17 — лопаточная область, 18 — подлопаточная область, 
19 — поясничная область, 20 — ягодица, 21 — область кре- 
стца, 22 — верхняя треть плеча, 283 — средняя треть плеча, 
24 — нижняя треть плеча, 25 — область локтевого сустава, 
26 — верхняя треть предплечья, 27 — средняя треть пред- 
плечья, 28 — нижняя треть предплечья, 29 — тыл кисти, 
30 — наружная поверхность бедра, 81 — задняя поверхность 
бедра, 32 — внутренняя поверхность бедра, 33 и 42 — под- 
коленная ямка, 84 — наружная поверхность голени, 85 — 
задняя поверхность голени, 56 — наружная лодыжка, 
37 — подошва, 38 — пятка, 89— верхняя треть бедра, 
40 — средняя треть бедра, 41! — нижняя треть бедра, 
43 — верхняя треть голени, 44 — средняя треть голени, 
45 — нижняя треть голени 


























После осмотра трупа на месте проис. | 
шествия его следует отправить о 
для подробного судебномедицинск з д 

я. , 
ее И. о организовать транспортировку И 
таким образом, чтобы на нем не возникло новых повр 
ждений. 





Рис. 14-6. 
Части черепа 


1 — лобная кость, 2 — венечный шов, 3 — теменная 
кость, 4 — носовая кость, 5 — глазница, 6 — верхняя 
челюсть, 7 — подбородочный бугор, 8 ^— левая ветвь 
нижней челюсти, 9 — левый угол нижней челюсти, 
10 — скуловая кость, 11 — чешуя височной кости, 
12 — сосцевидный отросток, 18 — лямбдовидный шов, 
14 — чешуя затылочной кости, 15 — большое крыло 

клиновидной кости 


Следователь обязательно должен прис 
судебномедицинском исследовании трупа 
Судебномедицинского эксперта, — производящего 
вскрытие, следует познакомить с протоколом первич- 
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утствовать при 





Рис. 15. Условные линии, используемые при описании трупа 
1 — средняя линия груди и живота, 2 — окологрудинная линия — 
левая и правая (проходит по краю грудины), 3 — среднеключич- 
ная линия — левая и правая (проходит через середину ключицы), 
4 — сосковая линия (соединяет соски), 5 — передняя подмышечная 
линия — левая и правая (проходит у переднего края подмышеч- 


ной впадины), 6 — средняя подмышечная линия — левая и пра- 
вая (проходит через середину подмышечной впадины), 7 — 
задняя подмышечная линия — левая и правая (проходит у заднего 
края подмышечной впадины), 8 — позвоночная линия, 9 — около- 
позвоночная линия — левая и правая, 10 — лопаточная линия — 
левая и правая (проходит через нижний угол лопатки) 





ного осмотра трупа с тем, чтобы он мог учесть те 0б. 
стоятельства, которые были обнаружены при первичном 
осмотре. 


3. Фотосъемка трупа 


Труп фотографируется: 
а) с охватом окружающей обстановки, 
6) изолированно от окружающей обстановки, 


Рис. 16. Схема фотосъемки у 
ь . С; трупа с охватом ок $ ВАН 
новки ружающей обстг 


в) в крупном масштабе (фотографирование частей 
трупа), 


г) по правилам опознавательной м 
отосъ 
личность трупа не известна). г Дн“ | 


Замаскированный труп целесообразно сфо- 
тографировать до и после устранения предметов маски- 
ровки (веток, соломы и др.). 
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Труп с охватом окружаю й 
новки фотографируется ао с Оль НН ть 
Фотоаппарат наиболее целесообразно аспблитаща 
углам воображаемого четырехугольника (рис. 16) ра 
7 стояние от фотоаппарата до трупа должно быть таким 
чтобы изображение трупа занимало примерно 1/3 ДЛИНЫ 











кадра. 











Рис. 17. Схема двусторонней фотосъемки трупа 


от 





Фотосъемку трупа изолированно 


ай окружающей обстановки рекомендуется про- 
ужа" изводить с двух противоположных сторон (боковая 
окр й фотосъемка). Оптическая ось объектива должна быть 
ца перпендикулярна оси труна (рис. 17). 

вание и Кроме того, труп желательно сфотографировать 
иро (@”’ сверху (вертикальная фотосъемка). Для этого фото- 
ъе ‘. аппарат следует установить при помощи ее 
ото° но и штатива и штативной головки объективом вниз. ри 
ра3 нае’ наличии объектива с нормальным углом ивр ИОЕия 

лесо ето? следует фотографировать панорамным способом на дв 
р 49 


4 Краткий справочник следователя 



















или три кадра (см. ниже). Широкоугольным объекти- 
вом вертикальную фотосъемку можно произвести на’ РТ 




















один кадр. В этом случае объектив должен быть рас- |” РТ й 
положен над серединой трупа. < а 
е ‹ 
УГО 
м О 
- ы 
Ч м 
И 
АР, 
М 
® № 
— 
Рис. 18. Схема панорамной фотосъемки трупа с двух сторон 
Панорамную фотосъем 
ку трупа (верти- 
кальную и боковую) производят с и | 
находящихся на одинаковом расстоянии от трупа 
* в 


(рис. 18). Указатель метражной шкалы ставят на 


еле- . 
ние 1,25, а для наводки на резкость приближают Оо, у ь 
аппарат к трупу настолько, чтобы изображение в центре 
ч 


поля зрения дальномера перестало раздваиваться. Обыч- 
но панорамный фотоснимок трупа составляется из двух 
частей. При первой фотосъемке оптическая ось объ- 
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ектива проходит через грудные соски 
фотосъемке — через колени ног (рис. 18). 

Висящий труп по возможности фотографируется спе- 
реди и сзади, а если при этом фиксируются не все важ- 
ные особенности, делаются дополнительные фотоснимки, 
на которых показывается положение петли, кистей рук 
ит. д. 

При обнаружении расчлененного 
трупа следует: а) части трупа сфотографировать 
на месте обнаружения в первоначальном положении; 
6) сфотографировать каждую часть отдельно; в) сло- 
жить части воедино (при помощи судебномедицинского 
эксперта) и сфотографировать труп, составленный из 
частей. 

Замерзший труп рекомендуется сфотографи- 
ровать дважды — до и после оттаивания при комнатной 
температуре 

асти трупа, имеющие характерные 
особенности (раны, ссадины, кровоподтеки, труп- 
ные пятна и т. п.), нужно. сфотографировать отдельно 
в крупном масштабе с миллиметровой линейкой. Так же 
должны быть сфотографированы части одежды, к 
щие повреждения (о крупномасштабной фотосъемке см. 
стр. 213). те: 
ля устан ия личности неопозн 
обходимо роИВВЕОтИ опознавательную ре 
съемку с соблюдением следующих правил: а) я 
ЛИЦО трупа сильно обезображено, его нужно воре: 
ВИТЬ (восстановление лица трупа производит о 
медицинский эксперт, как правило, в морге); р 
трупа сфотографировать до и после ен 
в) труп сфотографировать в одежде, в которой о при- 
ружен. При отсутствии одежды труп целесоо ана для 
крыть какой-нибудь тканью. Это более аня Од- 
лиц, которым труп предъявляется для о так как 
ако надевать на труп чужую” одежду нельз», 
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а при второй 


го трупа не- 































это может ввести в заблуждение лицо, которому труп. 
предъявляется для опознания; г) сфотографировать 
труп в фас, правый профиль, левый профиль и в 3/4 по- 1 


‹^ 


ворота лица; д) если трупное окоченение не исчезло, _ 98° 
труп помещают к стене и поддерживают его во время . 
фотосъемки или сажают на стул и привязывают к. 08 „ 5% р 


спинке стула, а голову поддерживают руками. Наибо- |1 


т 
лее же часто труп кладут на стол или на пол лицом зао ‚в. м 
эж “1 
Ма: 
"\, 
р 
4 ®-. 
4 
> `. 
у 
м 
к \ 
_ 
Рис. 19. Опознавательная фотосъемка трупа | 
\ ч % 


вверх (рис. 19); е) головной убор перед фотогра- 
фированием нужно снять; ж) откинуть волосы 
с ушей трупа; з) голове трупа придать такое положе- 
ние, при котором мысленная горизонтальная линия про- 
ходит через наружный угол глаза и верхнюю треть 
ушной раковины (рис. 76); и) фотоснимки сделать в 
масштабе 1:7. При наличии фотоаппарата «Фотокор» 
аппарат установить на расстоянии 108 см от лица р 
па. Фотоаппарат «ФЭД» устанавливается на ее 
нии | м от лица трупа. При печатании объектив уве- 
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Врем 
привязывают | 


руками. Наив» 
на пол лицо 


личителя следует расположить на расстоянии 20 см от 
экрана. 

При фотосъемке одну половину лица нужно осве- 
тить несколько больше, чем другую. 


4. Признаки смерти 


Первоначальные признаки смерти: 

а) пассивное положение тела и его частей (напри- 
мер, поднятая рука падает, как только ее отпустят); 

6) бледность кожных покровов; 

в) остановка дыхания (нет запотевания холодного 
зеркала, поднесенного к носу и рту; нет движения воды 
в сосуде, поставленном на грудь, ит. п.); 

г) отсутствие пульса и сердцебиения; 

д) в отличие от мертвого у живого человека при 
перетягивании нальца ниткой возникает покраснение, 
той части пальца, которая находится выше нитки, а при 
Надрезе кожи — кровотечение; 

е) потеря чувствительности, то есть отсутствие р 
ции на`укол, ожог пламенем спички и т. п., 
ж) изменение формы зрачка при 

глаза; 

3) отсутствие реакции глаза на прикоснов 
говице. 

Примечание. Каждый из этих признаков в о"- 
дельности не может служить основанием для И 
чательного вывода о смерти и окончательный в 
Вод о смерти может быть в условиях места я 
шествия сделан лишь врачом а основе оц 
совокупности этих признаков. 
рупные явления свидете 


НОМ наступлении смерти. К ним относятся: называется 
хлаждение трупа. Охлаждением 


: кружаю- 
п емпературы © 
енное остывание трупа дот Ея приблизи- 


частей тела, а В 
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еак- 
сдавливании 


ение к ро- 


льствуют о безуслов- 


посте 
СИ среды. Степень охлаждения опред 


т 
“ЛЬНо путем ощупывания различных 








































неясных случаях — при помощи термометра, вводи- 
мого в прямую кишку (последнее делает только 
врач). Понижение температуры до 20” является без- 
условным признаком смерти (естественно, что этого 
не может быть при температуре окружающей среды 
выше 20°). 

Охлаждение обычно заканчивается в течение суток. 
При этом температура тела понижается при темпера- 
туре окружающей среды плюс 15°—16® примерно в тече- 
ние часа на 1°. Отклонение от этого зависит от тем- ; 
пературы окружающей среды — чем ниже эта темпера- |^“ { 
тура, тем быстрее идет охлаждение. мц 

Трупные пятна. Появляются в течение первых | + 
2—3 часов после смерти и заканчивают свое развитие 
к 18—20 часам после смерти. Они имеют синеватый м 
или бледно-фиолетовый цвет. При отравлениях циани- |“. ‘1 я 
стыми соединениями или окисью углерода трупные пят- №,“ 
на имеют ярко-красный цвет, а при отравлениях берто- ь 
летовой солью — коричневую или сероватую окраску. 
На трупах, извлеченных’ из воды или находившихся в \ 
снегу, в холодных помещениях (то есть в сырой или |\ №‘ 
холодной среде), трупные пятна могут быть розовато- |\\ 
красной окраски. 

В зависимости от положения тела трупные пятна 
образуются на тех его частях, которые располагаются 

ниже других. 

В первой стадии (примерно до 6—8 часов) трупные 
пятна при надавливании их пальцем довольно ‘легко 
исчезают и вновь появляются, как только палец отни- 
мают!. Если в этот период труп перевертывают, старые 
пятна исчезают, и на низколежащих частях трупа по- 
являются новые трупные пятна. 








«Синяк» (кровоподтек) в отличие от трупных пя- 
тен при надавливании цвета не изменяет и, как пра- 
вило, имеет вокруг припухлость. 
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В следующей стадии (примерно до 16—18 часов) 
трупные пятна при их надавливании пальцем меняют 
окраску в меньшей степени. При переворачивании трупа 
старые пятна к концу этого срока постепенно блелд- 
неют. но не пропадают, а новые обычно выражены 
слабо. 

В последующем (примерно по истечении 18—24 ча- 
сов) трупные пятна ни своей окраски, ни своего место- 
положения не меняют. 

Трупное окоченение. Появляется через 2—3 
часа после смерти -и развивается примерно в течение 
первых суток (чем ниже температура, тем медленнее 
идет окоченение). Развивается оно, как правило, начи- 
ная с мышц лица и распространяясь к нижним конеч- 
ностям, исчезает в том же порядке, как и появляется, 
то есть от головы к ногам. Окоченение сохраняется 
обычно в течение трех суток (в холоде и при некото- 
рых отравлениях — дольше). 

Трупное высыхание. Хорошо заметно на 
глазных яблоках, так как блестящая роговица после 
смерти мутнеет и становится непрозрачнои. Если глаза 
были открыты, то примерно через 3—6 часов на соеди- 
нительных оболояках глаз в результате их высыхания 
Образуются буроватые полоски (пятна Ларше). ре 
пятна Ларше будут обнаружены при мы 
глазах трупа, то это может свидетельствовать Ре 
Что глаза кто-то закрыл спустя некоторое время 
Мерли кожи в 

Высыханию подвергаются также: участки о ех 
промежности, кожа мошонки, складки кожи = влаж- 
тей и другие места, подвергающиеся при Жизни Усс. 
нению. На них образуются «пергаментные п 
Ватого или сероватого цвета. е плюс 15°— 16° 

‘ниение трупа. При температур е смерти (бы- 
начинается уже в первые 3—4 часа посл и влажности 

Строта процесса зависит от температуры 55 
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окружающей среды), но внешнее проявление процессов 
гниения, заключающееся в появлении зеленоватои окра- 
ски кожи (особенно на животе, в подвздошных обла- 
стях), обычно появляется на вторые сутки, а в усло- 
виях высокой температуры — раньше. Раздутие трупа 
(трупная эмфизема) появляется несколько позже. На 
трупе, находящемся во влажной среде, образуется так 
называемый жировоск — своеобразное вещество бело- 
вато-желтого цвета, похожее на жир и воск. Обра- 
зование жировоска длится до 10--12 месяцев (на тру- 
пах детей — 3—4 месяца). Жировоск приостанавливает 
дальнейшее гниение трупа. 


5. Повреждения, нанесенные тупым орудием | 
(доской, утюгом, молотком и т. п.) 


Ссадины (поверхностные поврежде- 
ния кожи) имеют различную форму: полулунную, 
угловатую, в виде полос, круглую и т. д. На форму 
ссадин в основном влияет направление движения тупо- 
го орудия и его форма (например, палки и прутья оста- 
вляют длинные полосы, молоток — полосы,  соответ- 
ствующие его граням). 

Если смерть наступила в первые сутки после нане- 
сения ссадин, то иногда по краям ссадин довольно 
ясно заметны следы воспалительного процесса. Если 
же с момента возникновения ссадины до смерти 
прошло более двух суток, над ссадиной, как пра- 
вило, имеется твердая подсохшая корочка буровато- 


ЕЕ цвета (след прижизненного заживания 
кожи). 


Ссадины, возникшие после смерти 
имеют вид углубленных пятен, дно котор 
и плотности напоминает пергамент («пергаментные 
пятна»), однако примерно так же выглядят и ссадины 
возникшие непосредственно перед смертью. Как п я. 
вило, в области посмертных ссадин нет кровоподтеков 
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(посмертные), 
ых по цвету 





Кровоподтеки («синяки»): 



























ре. Форма кровоподтеков в отдельных случаях довольно 
ав у \| точно передает форму тупого орудия, однако чаще всего 
утие = они имеют круглую или овальную форму. 
позже У Чем больше площадь ударяющей поверхности, тем 
Зуется | обширнее кровоподтек. Чем сильнее удар и крупнее 
ство бы диаметр поврежденного сосуда, тем массивнее крово- 
оск. 06 0. | подтек. 
в (на ра Цвет кровоподтека в первые часы образования — 
7ру- | багрово-синий; затем, примерно через 2—7 суток, крово- 
анавливае | подтек принимает сначала зеленоватую, а затем желто- 
ватую окраску. 
На трупе цвет кровоподтека не изменяется (за исклю- 
›удием | чением изменения окраски кожи трупа в результате 
) гниения). з 
›врежде Кровоподтек обычно сопровождается припухлостью 
олулунную, тканей. 
На форм Раны, нанесенные тупым орудием, ха“ 
кения тупо’ | Рактеризуются неровными, часто рваными ее С 
утья оста: | окружности раны наблюдается значительная ты нЕ 
р соотве! м. (кровоподтек, размятие), края раны им 
ие Тупы о формё ударяющей поверх- 
пос о ности Е "6 АЕ характерных ран 
н дов рол! | Можно условно разделить на четыре группы: 
есСР мери! тупые предметы с плоской и более НН. 
до ’ пре | Менее широкой поверхностью (лоска, м. 
г как зато ит. д.) наносят раны линейной, а 
а бУГ ваний | ватой формы; иногда при ударе Плоское 
заж" | Возникают раны с разрывами-лучам”, гранной по- 
[2 тупые предметы с ТУПО : в 
осмерйей | зеркностью пе углами Ото оаводашую 
МИК, ) азуют р , “. У 
х мент В к У четырехгранный молоток 
ер!" сай # | Форму буквы «И» ит. д.); ! ь 
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тупые предметы со сферической по. 
верхностью (например, округлая гиря) образуют 
самые разнообразные раны неправильной формы с вы 
раженными размозжениями и осаднением краев; 

тупые предметы цилиндрической фор: 
мы (например, палки, водопроводные трубы) образуют 
раны в виде коротких полос с выраженными осадне 
ниями краев и размозжением в середине раны *. 


6. Повреждения, нанесенные острыми орудиями 


Признаки повреждения режущим ору: 
дием (ножом, бритвой, осколком стекла и т. п.): 
а) форма раны обычно продолговато-овальная, на“ 
правление раны прямолинейное или дугообразное; 
6) края линейной раны расходятся, то есть рана 
зияет (открыта); 
в) концы раны образуют острые углы; 
г) края резаной раны имеют ровную, гладкую п0- 
верхность верхних слоев кожи и тканей в глубине. 
Повреждения, нанесенные острорубЯ- 
щим орудием (шашка, топор), напоминают раны 
от режущих орудий, однако они отличаются, как пра- 
вило, большей глубиной проникновения (при этом часто 
разрубаются ‚кости). Нередко они сопровождаются сле- 
дами надруба (слабые удары). Если орудие не очень 
остро, края раны несколько размозжены и осаднены. 
Повреждения колющими (шило, штык, 
игла ит. п.) и колюще-режущими (финский нож, 
кинжал и т. п.) орудиями. Колотые раны довольно 
часто имеют форму, характеризующую форму попереч- 


+ Признаки, перечисленные выше, весьма условны 
причем следует подчеркнуть, что речь идет не о форме 
предмета, а о форме его ударяющей поверхности. 
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ного сечения колющего 1 
или колюще-ре 
ж 
но размеры их всегда несколько ее О 
в По- 





М Краев. `" перечного се 

о раев, р чения орудия (рис. 20) 
зы Кой ф Раны, наносимые цилиндро-кони 
ны ори ческими орудиями, 
о есколько смягченными 
раны! 


ми орудиями 


9Э$Е$ АУ! 11 


жущим о] 
кла ит. п); > 
го-овальная, й х 
гообразное; Рис. 20. Ф 
С 5 орма поперечного сече Й 
а ния орудий (вверху) и Форм 
я, ТО есть р ран, остающихся в результате их применения р рае: 
лы; а на концах: они слегка зияют и осаднены по 
гладкую . 
ую, бине Рана, нанесенная шилом, может иметь почти неза- 
4 О метное отверстие. 
0 И 
оминаЮ" я 7. По 
ап Я как . вреждения прижизненные и посмертные 
С ( 
чают, этом ы ее Окончательное заключение о прижизненности повре- 
‚ (пр аЮТСЯ дений может дать только судебномедицинский эксперт. 
ово д н и, Посмертные повреждения могут явиться результа 
е ТОМ: неосторожности при транспортировке или эксгума- 
й животных, насеко- 





действий 


ции трупа; в результате р 
действий, нап 


= птиц; умышленных 
ы скрыть истинный характер смерти; 
правленных на расчленение трупа. 
отличие от прижизненных 
ждения, нанесенные после смерти, характе 
дующими признаками: 
а) края повреждений вялые; 


равленных на то, 
действий, на- 


повреждений повре- 
ризуются сле- 
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6) ткани в глубине раны и ы ха- 
кровоизлияний); 
рактера и окраски (без 
в) зияние ран или отсутствует, или выражено весьма 
слабо; 
г) отсутствуют следы прижизненного заживления 
поврежденных тканей. 


























8. Задушения от механических причин 


Повешение, то есть сдавление шеи петлей, затя- 
| гиваемой тяжестью тела, может иметь место и в таких 
случаях, когда некоторые части тела касаются земли, 
пола или другой опоры. Поза повешенного должна 
быть точно описана в протоколе, а сам труп и положе- 
ние петли на нем сфотографированы в том виде, как 
они были обнаружены на месте происшествия. 
В протоколе должно быть т 


очно указано местополо- й 
жение предметов, могущих служить подставкой для ног, | | 
в случае предположения о самоповешении. ) а 
Особое значение имеет описание петл и, По-. № | © * 
этому в связи с ее осмотром надо: 
а) указать материал, из которого она сделана; 
| т или зарисовать петлю и узел 
рис. ь 


в) описать положение петли на шее; 

г) отметить, как петля прикрепле 
(если узлом, то дать описание узла); 

д) не развязывая узла, перерезать петлю в противо- 
положной части от узла, снять петлю, а затем соеди- . 
нить разрезанные концы ниткой или бечевкой, чтобы ] 
восстановить прежнее положение 


2609] Также 
следует поступить с узлом, при помощи которо 


на к точке опоры 


го петля 
прикреплена к опоре; 
е) измерить петлю и ее каждый свободный Е. | 
Петлю следует сохранить как вещественное доказа- 
- тельство. 
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есто и в таки 
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Нного Должна 
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й # злов 
кой, ка Рис. 21. Виды У ой); 3 — трой- 
бечео Та ей 1 — непрофессиональный; 2 — рифовый плоский очный: а 
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ный 08 - зожарныий (чирьблозу я —оожОма ствола 
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Признаки, характеризующие повеше- - + 


ние: р". 
а) наличие ярко выраженных трупных пятен сине- 2’ В 

багрового цвета на нижележащих частях трупа, напри- 8 р 

мер, на предплечьях, кистях рук, ногах; „= в 
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Рис. 22. Снятие петли с шеи 


6) самопроизвольное выделение кала; 
в) выделение семени у мужчин; 

г) ущемление языка между зубами; №9 
д) наличие странгуляционной борозды (см. ниже). ч . 
















Странгуляционная борозда (отпечаток 


петли на шее). 
При повешении странгуляционная борозда имеет 
обычно восходящее направление к узлу (за исключе- 
нием повешения при горизонтальном положении тела), 
причем чаще всего — к затылку (типичное положение) 
и реже — к уху или подбородку (атипичное положение). 
| В случаях повешения она, как правило, не образует 
| замкнутой линии, прерываясь около узла. 
Странгуляционная борозда имеет бледно-коричневый 
или буроватый цвет; после подсыхания она бывает 
плотная на ощупь; иногда передает форму материала 
петли. В отдельных случаях борозда отсутствует (если 
тело висело небольшой срок в мягкой петле и т. п.). 
По своему внешнему виду она иногда весьма сходна 
с подсохшими прижизненными повреждениями. 
Странгуляционная борозда может возникнут 
смертно (в случаях подвешивания трупа). При этом она 
бывает обычно бледная, жесткая, 663 кровоизлияний И 
ссадин по краям. Окончательное суждение по этому по- 
Воду может иметь место только после специального 
Судебномедицинского исследования. 
гут о. 
ет ЬСТВ : : 
а) а ааа полу, на земле и на окружаю 
Щих предметах; : 
повреждения на трупе ; № 
в) Не следов удавления (см. ни отверстий 
и м потеков а естестве 
ждений, потеков СслЮНЬ, 
г направлении (при условии вертикально 
висящего тела); 
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в Е й при самоповешении В РеЗУЬ т лметы, 
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д) отсутствие подставки при условии, если труп ви: 


в 1 
| 9 
сит, не касаясь ногами пола или земли, и если исклю: > 
чена иная возможность для м арене ОЙ /- „5 
` ` асположение волок ой 
е) характерное р = 
на опоре. = иди 
= 





Рис. 23. Схема направления волокон на веревке и на 
опоре при подвешивании тела 
1 — опора (поперечный разрез), 2. 


а подвешиваемое тело, 
3—веревка, А—волокна на веревк 


е, Б—волокна на опоре 
При подвешивании тел 
через балку, перекладину 
влиянием трения об опору 
в сторону петли, а волокна мате 
рону движения веревки (рис. 23). 
Для окончательного суждения об инсцени 
повешения особенно важное значение 
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ровке само- 
имеют резуль- 








1, е 
ии ес таты вскрытия трупа, при котором могут быть выяв- 


ния И исклилены действительные причины смерти (отравление, ме- 
эн канические повреждения и т. п.). 
на веревке з Удавление петлей, то есть затягивание петли 
руками и иногда затягивание петли в результате не- 
счастного случая при работе машин, по своим признакам 
‘весьма напоминает повешение, но имеет следующие ха- 
рактерные особенности: 
а) резкая синюшность кожных покровов выше нало- 
женной петли; лицо принимает одутловатый вид; 
Г.) 6) в коже лица и особенно на веках имеются много- 
исленные небольшие кровоизлияния (экхимозы); 
_ В) язык обычно выступает или ущемлен между зу- 
`бами; 
7 | г) странгуляционная борозда имеет горизонтальное 
° Направление и обычно не имеет перерыва около узла; 
_ На шее нередко имеется отпечаток узла. 












` 


Признаки удавления руками: 


а) экхимозы выявлены весьма слабо; 
на коже в области шеи возникают характерные 
олулунные или другой формы кровоподтеки (следы 
альцев и ногтей); 
В) нередко п ссадины и кровоподтеки в обла- 
{ти подбородка, верхней губы и крыльев носа; — а 
г) иногда имеются переломы ребер и поврежд 


















ился 
ий Области груди и живота (если преступник ых л 
веревк” _ Гвоими коленями на эти части тела я. о 
гола цое те „Удавление практически возможно только 
МО ‘опор чей рукой 
т | . е в том 
лоно я | Утопление Утопление возможно даже в, а 
и. _ ЖЫ если в жидкости находится То 
е повека - 
ра ор вшего чел 
т та вет ь Ио В реках и малых. водоемах труп о а 
ок ь на’ во Века погружается на дно и, если нет аа 
уч Торы ‚мо Рстается’ на месте. Как только разви х 
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Краткий справочник следователя 


я | 5 






























труп всплывает 
зимой через 10—20 дней). 
Насколько долго труп находил 
вочно можно судить по изменению 
Через 2—6 часов нахождения в воде 
кожа на концах пальцев слегка набухает и белеет; че: 


ся в воде, ориентиро- 
(мацерации) кожи. 
при плюс 14°—16° 


рез 2—5 суток — кожа ладонной поверхности становится 
сплошь набухшей, морщинистой, белого цвета («рука 
прачки»); через 7—15 дней — верхние покровы на руках 
начинают отслаиваться, а затем (примерно через 30— 
40 дней) отделяются вместе с ногтями («перчатки 
смерти»). К концу месяца или несколько позже проис 
ходит отделение волос (уже на 10—20 день их до- 
вольно легко можно выдернуть). Следует иметь 
в виду, что более высокая температура ускоряет этот 
процесс, в более холодной воде этот процесс идет мед: 
леннее. 

Одним из типичных внешних признаков, могущих в 
совокупности с другими данными  свидетельствовать 
о смерти от утопления, является мелкопузырчатая пена 
у отверстий рта и носа. 

й О смерти не от утопления, а в результате других 
тричин могут свидетельствовать раны на теле (иногда 


они могут возникнуть и в воде), сле 
‚ следы борьбы еж де 
и другие признаки. я ее 


Окончательное суждение о виде смерти при извлече- 
нии трупа из воды может иметь место только в резуль- 
тате судебномедицинского исследования трупа РА 


3. Действие высокой температуры 


Ожоги по своей ин1 

- янтенсивност 

|. |: ? 

ся на’ 4 группы: и 
а) ожог первой степени — покраснение и неко г 

припухлость (могут быть смертельны, если а 


=. охва" С 
свыше половины поверхности всего тела); атывают 
5 
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(летом примерно на второй-третий день, 








"ывают СВЫ а 
" ожог ТРЕ ь 
8 О $? ы } 
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1) ожот четвертой 
тировов И мышечных 
При осмотре 
иду следующее 
Труп, подвергиийс 
зу «боксера» (руки 


ноги согнуты в коле 
зад). 


Пламя не поража 














(примерно чера 
ногтями («в 
Сколько позже ПИ 
10—20 день № 





6) ожог второй степени — появляются пузыри, на- 
полненные прозрачной жидкостью (смертельные, если 
охватывают свыше 3 поверхности всего тела); 

в) ожог третьей степени — появляются участки 
омертвевшей кожи (струпы); 

г) ожог четвертой степени — обугливание кожных 
покровов и мышечных тканей. 

При осмотре _ трупа следует иметь в 
виду следующее. 

Труп, подвергшийся действию пламени, принимаег 
позу «боксера» (руки согнуты и прижаты к туловищу, 
ноги согнуты в коленях, голова и плечи оттянуты на- 
зад). 

Пламя не поражает (или почти не поражает) ткани 
там, где части трупа плотно прижаты к какому-либо 
предмету или к земле. Поэтому надо тщательно осмо- 
треть такие участки, так как на них могут хорошо со- 
храниться след странгуляцибнной борозды, признаки 
ранения огнестрельным оружием И ТД: 

Надо иметь в виду, что при действии высокой тем- 
пературы на теле в результате растрескивания кожи 
иногда возникают повреждения, напоминающие резаные 
раны ИЛИ раны от тупого орудия, а на голове в ре- 
зультате растрескивания костеи — раны, напоминающие 
повреждения от тупого орудия. з 

Основным показателем прижизненного деиствия вы- 
сокой температуры считают наличие ожогов второй сте- 
пени. . 

При проведении опознаний обгорев- 
шего трупа следует иметь в виду, 
что: 

а) при значительном обгорании размеры органов и 
частей трупа уменьшаются за счет мышечного сокра- 
щения или их сгорания; 

6) волосы, если они сохраняются, рыжеют при воз- 
действии температуры свыше 200°; 
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в) довольно хорошо сохраняются зубы, пломбы и 
протезы, которые могут быть использованы для опо- 
знания; 

г) наиболее часто для опознания используются 
остатки одежды, металлических украшений; 

д) иногда для опознания можно использовать при- 
знаки физических дефектов сгоревшего. 

При решении вопросов, связанных 
с сжиганием трупа, следует иметь в виду, что 
для того, чтобы сжечь труп, преступнику необходимо: 

а) при сжигании в обычной печи — примерно от 40 
до 60 часов; 

6) если использован керосин — примерно 6—10 ча- 
сов; 

в) при условии расчленения и сжигания в русской 
печи — около 16 часов; 


г) при сжигании в русской печи трупа младенца — 
2—4 часа. 


































10. Поражение электричеством 


Поражение током со смертельным ис- 
ходом в отдельных случаях может иметь место при 
его напряжении в несколько десятков вольт, но в прак- 
тике чаше имеет место смертельное поражение током 
в 110—300 и выше вольт. 

Характерным признаком поражения током является 
так называемая электрометка (ожог в месте прохож- 
дения тока). 

Размер электрометки иногда весьма невелик — 
2—3 мм?, поэтому поиски ее надо вести очень тщательно. 

По форме она чаще всего бывает круглая или вос- 
производит форму проводника; цвет бледно-желтый или 
серо-беловатый. 


Примерно в 10—12 процентах случаев поражения 
током электрометки не бывает. 
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При осмотре места происшествия не- 
обходимо: 

а) привлечь для участия, кроме судебного медика, 
еще и специалиста-электрика; 

6) с помощью специалиста выяснить, какие именно 
предметы находятся под током, и затем выключить его, 
отметив положение выключателей, рубильников и т. д.; 

в} при осмотре одежды потерпевшего обратить вни- 
мание на следы побурения, обугливания и разрывы. 
Следует иметь в виду, что на обуви также могут быть 
следы опаления, обугливания, оплавление гвоздей; 

г) внимательно осмотреть волосистую часть головы, 
подошвы и ступни ног, так как электрометка может 
быть весьма незначительной. 

В случае, когда предполагается пора- 
жение молнией, надо: 

а) удостовериться, нет ли обугливания, расщепления, 
расплавления или других признаков действия молнии на 
окружающих предметах, имея в виду, что молния наи- 
более часто поражает высокие части зданий, трубы, 
деревья и т. п. 

На дереве от удара молнии образуются глубокие 
борозды, расщепления, отлетает кора, иногда происхо- 
дит воспламенение; металлические части расплавляются, 
скручиваются, меняют цвет под влиянием резких изме- 
нений температуры: 

На стекле образуются растрескивания, стекло пла- 
вится, а иногда появляются мелкие отверстия. 

В земле от удара молнии могут образоваться от- 
верстия, а песок `сплавляется в твердые. стержни 
(в быту их иногда называют «чертовы пальцы»); 

6) убедиться, нет ли на обуви и одежде трупа ожо- 
гов и других повреждений и, в частности, оплавления 
металличес: едметов; 

в) при иены обратить внимание, нет ли фи- 
гуры молнии в виде розово-красных ветвящихся полос. 
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11. Отравление 


При осмотре в случях, когда предпо- 
лагается отравление, рекомендуется соблюдать 
следующие правила: 

а) остатки яда в виде порошка, жидкости, пятен, 
потеков ит. д. и следы @го действия в виде ожога надо 
искать на коже и одежде (включая карманы) потер- 
певшего, в посуде и на ее стенках, в раковинах, на 
полу, на кровати, на столе, на полках, в уборных и т. п.; 

6) обнаружив остатки предполагаемого яда, следует 
осторожно, не прикасаясь к нему голой рукой, собрать 
его и поместить в чистую стеклянную посуду (про- 
бирку, банку и т. п.); 

в) собирание вещественных доказательств в. этих 
случаях проводится по общим правилам, однако особо 
следует отметить следующие обстоятельства: 

совершенно недопустимо даже малейшее загрязне- 
ние вещественного доказательства, поскольку это мо- 
и краине отрицательно сказаться на его исследова- 

НИИ, 


посуда и другая тара должны быть тщательно вы- 
мыты; 

укупорка тары должна по возможности обеспечи- 
вать ее герметичность (притертая пробка) или во вся- 
ком случае тару следует упаковать с 
клеенки или пергамента; 

тара должна быть опечатана и иметь этикетку с ука- 
занием, что в ней содержится и к какому уголовному 
делу относится это вещественное доказательство: р 

помимо самого вещества, предположительно являю- 
щегося ядом, надо обязательно отдельно собрать 
и направить на исследование образцы того вещества 
на котором оно было обнаружено, или предметы по. 
суду, где оно было обнаружено. Кроме того, на экс т 
тизу надо направить остатки пищи, у р 
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помощью чистой 


рвоту, кал и т. п.; 





















г) изъятие вещественных доказательств должно про- 





а пре пзводиться с помощью санитарного врача или судебного 
СЯ собл ДПО. | медика, но в крайнем случае, если промедление с изъя- 
Юдать | тием грозит безусловной порчей или уничтожением ве- 





щественных доказательств, это должно быть сделано 
самим следователем; 

д) эксперту надо сообщить о потерпевшем: его воз- 
раст, профессию, состояние здоровья, характер и тече- 
ние симптомов отравления, время приема пищи до по- 
явления признаков отравления и другие обстоятельства 
отравления. Эти сведения позволят эксперту более 
полно произвести исследование, 

Наиболее часто на практике прихо-^ 
дитя встречаться со-следующи я 
витыми веществами. 

Мышьяк и его соединения. Белый мышьяк— 


порошок или кусочки белого цвета, напоминающие 
рошок зе- 








›аковинах, на 
орных ит. п: 
‚ яда, следует 
укой, собрать 
посуду (про 










ств В, 91 
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нее загрязие фарфор, без запаха. «Парижская зелень» — по к. 
льку 910 м0’| леного цвета. Мышьяковистый кальций и натрий — 
исследовй | порошок белого или сероватого цвета. Препараты 
го мышьяка применяются в качестве лекарств, а также 
но В для борьбы с грызунами, для опрыскивания виноград- 
щатель ников, протравливания зерна и т. д. Смертельная доза 
беспеч" в мышьяка — 0,1—0,2 г. Симптомы ый 

о ются через ‹ 

сти 90° в” и в животе и рвота появля р к 4 





промежуток времени (30 минут — 2 часа). 
дует понос, обморочное состояние, судороги. Темпера- 


Тура падает, появляется слабость. Смерть обычно на- 
-вт При больших дозах 








ь ступает через несколько Часов. 
пикет овНои мышьяка желудочно-кишечных явлений не наблюдается. 
тая ртуть) — белый кристалли- 
Е ыы а дезинфици- 


ый О 

тво, | / 

БЛЬСТо ВР ческий порошок. Применяется В и 
гель" собр,» | РУЮщего средства. Изготовляется в О 
таблеток 0,5—1,0 г, окрашенных синим или кр 

ты, о’ | КРаСителем. Смертельная доза — 0,2—0,5 г. 




















Симптомы отравления: боли в пищевом тракте, рво- 
та (иногда с кровью), понос, прекращение выделения 
мочи, наличие дурного запаха изо рта. 


Морфин — порошок или игольчатые кристаллы бе- 
лого или желтоватого цвета; является составной частью 
опия. Применяется как болеутоляющее средство. Ле- 
чебная однократная доза — 0,01—0,03 г. Прием 0,2— 


0,5 г вызывает сонливость и через 2—12 часов приводит 
к смерти. 


Симптомы отравления: после некоторого периода 
возбуждения появляется апатия, сонливость, переходя- 
щая в сон. Дыхание замедляется, лицо становится си- "'. 
нюшным, зрачки резко сужены. о |етразтилевине 

Стрихин азотнокислый — кристаллы приз- ‘я в бензин в кач 
матической формы. Применяется в медицине как тони- 
зирующее средство в дозах 0,002—0,005 г. Иногда 
применяется охотниками для травления волков. Смер- 
тельная доза 0,05—0,1 г. Отравление сопровождается 
приступами сильных судорог при сохранении сознания, 
а наступление смерти сопровождается явлениями уду- 
шия. После смерти наступает резко выраженное труп- 
ное окоченение. 

Атропин сернокислый — белый кристалли- 
ческий порошок. Содержится, в частности, в дикорасту- 
щих сорняках (белена, дурман). Лечебная суточная 
доза — до 0,003 г. При отравлениях наблюдается резкое 
расширение зрачков, покраснение кожи, рвота, сильное 
возбуждение и резкое угнетение центральной нервной 
системы. 


Синильная кислота — бесцветная жидкость 
с запахом горького миндаля. Сильнейший яд: доза в 
0,06 г вызывает смерть через несколько секунд. Соли 
этой кислоты, например цианистый калий, т 
тельны при дозах свыше 0,15—0,2 
промышленности (металлургия, 
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мия), Содержится также в косточках и листьях вишни, 


абрикосов, слив и некоторых других фруктов. 

Дихлорэтан — бесцветная жидкость с запахом 
хлороформа. Применяется в. промышленности и в сель- 
ском хозяйстве (для борьбы с вредителями); в быту 
применяется под названием «антипятноль». Смертельная 
доза дихлорэтана 30—50 г. 

Этиленгликоль — бесцветная жидкость, напо- 
минающая глицерин. Применяется в смеси с водой и 
под названием «антифриз» в авиации в качестве не- 
замерзающей жидкости. Смертельная доза этой смеси 
50—200 г. 

«ТЭС» (тетраэтилевинец) — бесцветная жидкость; 
добавляется в бензин в качестве антидетонатора. Спо- 
собен всасываться через неповрежденную кожу. Пары 
«ТЭС» также ядовиты. Смертельная доза — в пределах 
нескольких грамм. Симптомы: головные боли, галлю- 
цинации, слюнотечение, сонливость, психозы. 

Окись углерода — газ без запаха и цвета. Со- 
держится в светильном, выхлопном, угарном и других 
газах. Воздух, содержащий свыше 0,3 процента окиси 
Углерода, уже вызывает отравление и через 20—30 ми- 
НУт смерть. Симптомы: головная боль, тошнота, сла- 

ОСТЬ, затем возбуждение, рвота, шаткая походка, не- 
произвольное выделение кала и мочи. На коже трупа 
Эбразуются пятна светло-красного цвета. : 

дкие щелочи (негашеная известь, едкий натр, 
едкое кали, углекислые щелочи) применяются в про 
мышленности и в быту (например, в виде каустической 
соды * для стирки белья, мытья посуды). Смертельная 
доза едкой щелочи при пятнадцатипроцентном рас 

творе — 20 куб. см, в сухом виде — 3 г. 

Симптомы отравления едкими щелочами весьма 
сходны с симптомами отравления кислотами (см. ниже). 


и углекислых щелочей. 
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1 
Смесь неочищенных едких 








Серная кислота — в чистом виде маслянистая 
прозрачная жидкость. Техническая серная кислота 
имеет темный цвет. Используется для промышленных 
целей. В быту применяется для удаления влаги между 
оконными рамами, а также для чистки раковин и уни- 
тазов. Смертельная доза —5 мл. Симптомы: боли 
во рту, в пищевом тракте, падение сердечной деятель- 
ности и рвота, обморочное состояние, на лице синюш- 
ность, на коже у углов рта и на губах буро-красные 
пятна. 

Соляная кислота в чистом виде — дымящаяся 
жидкость. Техническая соляная кислота имеет желтый 
цвет. Применяется в промышленности, медицине и в 
быту (для тех же целей, что и серная кислота). Смер- 
тельная доза — 15—20 мл. Симптомы отравления 
те же, что и при отравлении серной кислотой, рвотные 
массы окрашены в буро-коричневый или желтовато- 
зеленый цвет. 


Уксусная кислота — бесцветная ЖИДКОСТЬ. 
Применяется в промышленности и в разбавленном виде 
в быту (уксусная эссенция). Смертельная доза крепкой 
уксусной кислоты — 15 г, смертельная доза крепкого 
уксуса — один стакан. (Симптомы отравления сходны 


с симптомами отравления серной кислотой, но имеется 
специфический запах. 


12, Трупы новорожденных 


Доказательствами 
младенца являются: 
а) сочная влажная пуповина!, 
щая переднюю брюшную стенку ребенка ’с 


новорожденности 


соединяю- 
последом 


* Пуповина представляет собою шн 
ткани. После рождения пуповина 
ререзается. 


УР из эластичной 
перевязывается и пе- 
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ро-красные 


ЦЫМЯЩаяся 


ет желтый 
ицине ив. 


та). Смер". 


отравления _ 


й, рвотные 
желтовато_ 


} 


(детским местом). При осмотре необходимо измерить 
длину пуповины и диаметр последа. Если пуповина 
перевязана, то при осмотре ее краев надо отметить, от- 
резана она или оторвана; 

6) родовая опухоль в виде тестоватой при- 
пухлости чаще всего на голове в затылочной обла- 
сти (исчезает к концу вторых суток внеутробной 
ЖИЗНИ); 

в) сыровидная или первородная смаз- 
ка — творожистая масса сероватого цвета, покрываю- 
щая тельце ребенка (хорошо заметна в естественных 
складках тела). 

том, что ребенок доношен, судят: по 
длине тела, весу и окружности головки (в среднем 
зрелый доношенный ‘ребенок имеет в длину 48— 
54 см, окружность головки около 32 см, вес 2500—4000 г. 
ногти на ногах достигают концов пальцев, а на руках 
выступают за концы пальцев. Пуповина имеет длину 
50—52 см ит. д.1. ь 

Жизнеспособным В судебномедицинской 
практике считается младенец, имеющий при рождении 
длину не менее 40 сми вес не менее 1400 г. 

а вопрос — живым ли родился ребе- 
нок, ответ может быть получен только после специаль- 
НГО судебномедицинского исследования. Е 

родолжительность внеутробной жиз- 
Ни ребенка можно примерно установить 
По следующим признакам: 

а) к концу первых суток внеутробной жизни У ыы 
зания пуповины появляется красная полоска (так назы 
ваемая демаркационная линия), являющаяся результа- 
Том воспалительного процесса; 

что вес новорожден- 


ые 
адо, однако, иметь в виду, 
ного ребенка весьма резко уменьшается в результате 


п 
°<Мертного высыхания. 
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Таблица № 1 


Некоторые показатели, характеризующие 


возраст плода 













































кожа 


= 23 т 
а ей 
Возраст Е. 29 ЗЕ Другие признаки 
а 
& = ЫЕ 
1 2 3 4 5 
21 неделя | 28,0| 676 | 35,5| Головка непропорцио- 
нально велика; 
красноватая, морщинис- 
тая; на голове появляют- 
ся волосы. ‘Зрачковая 
перепонка хорошо видна. 
Пушковые волосы в оби- 
лии. Ногти различимы; 
У мальчиков яички в 
брюшной полости 
} 25 недель | 35,0 | 1170 | 37,8 | Кожа все еще морщи- 
28 недель | 39,0 


нистая и красноватая; 
длина волос на голове 
достигает нескольких 
миллиметров. Пушковых 
волос много. Зрачковая 
перепонка начинает исче- 
зать. Ногти не достигают 
концов пальцев. Яички 
в паховом кольце. На 
коже сыровидная смазка 


] 
у 
|| 
1 
1 


` А недель 


в. 


вс 
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‚ "ь, чщарь Ч 


(в иача- 


| Вес 
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ОНЫЙ 


=> \ Росх 


|= 
—_ 
а 





\ | ® 
т 





Продолжение 


повинны всм 


Возраст Другие признаки 


Вес (в нача 
с>| ле месяца) 
Длина пу- 


вг 








к>| Рост в см 


нь 





Развивается подкожно- 
жировая клетчатка; лицо 
полнеет. Волосы на голо- 
ве редки, длиной 5—7 мм. 
Ногти почти достигают 
концов пальцев. Зрачко- 
вая перепонка исчезла. 
Яички опускаются в мо- 
шонку 


© 
>) 
—1 


29 недель 








33 недели | 43 | 1942 | 52,9| Кожа приближается к 
б недель | 46 тому же состоянию, как 

5: у зрелого, жировая клет- 
чатка развита достаточно. 
Волосы длиной 1—1,5 см. 
Пушковые волосы исче- 
зают. Ногти плотны, до- 
стигают концов пальцев. 
Яички в мошонке 





37 недель | 47 2323 | 56,6| См. признаки зрелого 
недель | 49,6 плода 


п 




















6) на 4—14 день пуповина высыхает и отпадает (ча- 
ще это бывает на 7—10 день). 


Примечание. В практической работе при 
определении возраста исходят из длины плода. При 
длине плода от 25 до 50 см эту длину делят на би 
получают число лунных месяцев ‘(в лунном меся- 
це — 28 дней), и если при делении на 5 образуется 
остаток. то исчисляют возраст следующим месяцем. 
Например, длину плода 38 см делят на 5 — полу- 
чается 7 и 3 в остатке; значит плод на восьмом 
месяце. Если длина плода меньше 25 см, то из это- 


го числа извлекают квадратный корень (например, 
при длине 16 см — 4 месяца). 


13. Установление личности убитого 


Рекомендуется осмотреть документы, блокноты и 
другие предметы, на которых могли сохраниться записи, 
указывающие на личность убитого (инициалы на носо- 
вых платках, метки на белье ит. д.). 

В первые 2—4 дня (время возможного сохранения 
трупа) следует предъявить его для опознания лицам, 
заявившим об исчезновении родственников, знакомых и 
соседей. 

Иногда целесообразно предъявить 
ным лицам, связанным по своей 
кругами населения (работники 
домоуправлений, почты и т. д.). 

Для опознания предъявляются труп, одежда, 


› труп должност- 
работе с широкими 
сельсовета, милиции, 


обувь 

и личные вещи. ; 
Предъявление для опознания личности трупа прово- 
дится по общим правилам (см. стр. 237), однако предъ- 
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Т плод на вой 
Не 25 см, тов 
й корень (напря 























являть его среди других трупов иногда нецелесообразно 
по психологическим соображениям. Если одежда уже 
снята, то раньше следует предъявить ее, а затем сам 
труп. 

Если лицо трупа сильно обезображено, то с помощью 
кспертов (судебных медиков и криминалистов) можно 
произвести восстановление первоначального вида лица 
трупа («туалет трупа»). 

Для того чтобы можно было провести опознание 
после захоронения трупа, его следует сфотографировать 
(см. стр. 48). 

Для тех же целей надо сохранить личные вещи, 
одежду и обувь трупа. 

С пальцев рук трупа необходимо сделать дактило- 
скопические отпечатки, 

Для этого каждый палец на руках трупа нужно 
окрасить с помощью валика дактилографа типограф- 
ской краской и отпечатать на отдельном листке 
бумаги, положенном на спичечную коробку. Листки 
могут быть получены путем разрезания бланков дак- 
тилокарты. Листки с. отпечатками пальцев нужно 
наклеить на лист бумаги в порядке расположения 
пальцев. На каждом листке должно быть указано 
наименование пальца. Для равномерного окрашивания 
краска раскатывается валиком по пластинке дактило- 
графа. 

Если наступило резко выраженное окоченение 
трупа, перед дактилоскопированием следует пору- 
чить судебномедицинскому эксперту разрезать сухо- 
жилия рук трупа. Дактилоскопирование мумифициро- 
ванных (высохших) трупов и трупов, извлеченных 
Из воды, должно быть поручено судебномедицинскому 
эксперту. т 
Если труп не будет опознан, на него должна быть 

Составлена карта неопознанного трупа. 
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Лицевая сторона 




















КАРТА НЕОПОЗНАННОГО ТРУПА 





Время обнаружения 








Мужской или женский 


| дир 
у ть _—>_ 
Назиональнос (по внешнему виду) | 





Род занятия 








(по внешним признакам) 


НЙ ВЕЛИЧИНЫ 
Точное время смерти (если известно) 





Время смерти по заключению врача Отеети тальев прав 








Причина смерти по заключению врача ' ей 2. Улан 
“Бы \ ` 134. 


Место обнаружения (подробно) — а 


Г — 











Наружные приметы: 
Рост 





Возраст 
Цвет волос 








Цвет глаз 
Особые приметы 











ь Одежда и вещи: 














НЕ В ОВЕРОЩЕ ВАА Я 


они 





Должность, звание, фамилия 
и подпись заполняющего карту 
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Снимок правого про- | Снимок спереди (фас) | Снимок левого про- 
филя в 1/; натураль- в '/; натуральной филя в 1; натураль- 
ной величины величины ной величины 











Отпечатки пальцев правой руки д/ф 
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Отпечатки пальцев левой руки 
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ТУ. СЛЕДЫ И ВЕЩЕСТВЕННЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 


1. Предметы, которые могут иметь значение 
вещественных доказательств 


Вещественными доказательствами яв- 
ляются предметы, 
шения преступления, сохранили на себе следы преступ- 
ления или которые. были объектами преступных дей- 
ствий обвиняемого, а также: все иные предметы и 
документы, которые могут служить средствами к обна- 
ружению преступления и открытию виновных (ст. 66 
УПК). з 

Результаты первичного осмотра предметов, могущих 
иметь значение вещественных доказательств, фикси- 
руются в общем протоколе осмотра места происше- 
ствия. Решение вопроса о признании их вещественными 
доказательствами и о приобщении к делу обычно про- 
изводится позже и оформляется особым постановле- 
нием. 

В протоколе осмотра места происше- 
ствия о предметах, могущих иметь зна- 
чение вещественных доказательств, 
должно быть указано: 

а) точное наименование и назначение; 


6) место обнаружения и условия, в которых они на- 
ходились; 
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в) материал, окраска, качественное состояние и 


форма предмета; 


г) размеры (по возможности точно) и в необходи- 


мых случаях вес; 


д) надписи, клейма, марки, номера и т. п.; 
е) наличие всех составных частей; 

ж) дефекты и их особенности: 

3) наличие пятен и других следов; 

и) все другие особенности, позволяющие выделить 


этот предмет из числа других. 


Обнаруженные предметы должны быть сфотографи- 
рованы и тщательно упакованы. 







Фотосъемка вещественных 
доказательств 


Вещественное доказательство рекомендуется фото- 
графировать с масштабом, то есть применяя милли- 
метровую линейку или метр. 

Сначала вещественное доказательство фотографи- 
руется на месте его обнаружения по возможности вме- 
сте с окружающими предметами (если их взаимополо- 
жение может иметь значение для дела); затем веще- 
ственное доказательство фотографируется отдельно, на 
весь кадр 1. 

Вещественное доказательство фотографируют обычно 
сверху; темный предмет фотографируется на светлом 
фоне, светлый предмет — на темном фоне. 

На снимке отчетливо фиксируются характерные осо- 
бенности предмета (метка, этикетка, товарный знак, 
заводской номер, серия, инициалы владельца и т. д.). 
——. 

‘Такую съемку можно произвести не на месте про- 


исшествия, а в кабинете следователя или в фотолабора- 
тории. 
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Участки предмета с характерными особенностями 
фотографируются отдельно, более крупно, чем весь 
предмет. Для четкого запечатления вдавленных клейм 
целесообразно углубленные части клейм на темных по- 
верхностях заполнять мелом, а на светлых поверхно- 
стях — порошком графита. 

При использовании искусственного освещения пред- 
мет равномерно освещают мягким (рассеянным) светом 
и добавляют сильный боковой свет. . Е 

Чтобы на фоне не было теней, предмет кладут на 
стекло, а бумагу или ткань, служащую фоном, распо- 
лагают под стеклом на некотором расстоянии‘ от него; 
мешающие тени ослабляют при помощи одного или 


нескольких отражающих экранов из белой материи 
или бумаги. ° 
















2. Следы крови 


Цвет крови со временем подвергается измене- | $ \ 
ниям под влиянием окружающей среды, и- следы крови 
принимают темно-красную, затем буроватую, буро-ко- 
ричневую, серую и даже зеленоватую окраску (загни- 
вание крови). с 

Как быстро красный цвет к 
невый, целиком зависит от вн 
мерно под влиянием прямых солнечных лучей это про- 
исходит за 1—2 дня, при рассеянном свете — за 5-- 
7 дней, в темном прохладном месте — за 14—20 дней. 

Среди других пятен, сходных по цвету, кровь можно 
выделить путем нанесения на пятно капли перекиси 
водорода. Реакция вспенивания укажет на то, что пят- 
но состоит из органического вещества и, возможн о, 
является пятном крови '. О применении перекиси водо- 
рода надо указать в протоколе осмотра. 



















рови переходит в корич- 
ешних условий, но при- 


Надо иметь в виду, что перекись, хранившаяся 
длительное время, может и не вызвать этой реакции. 


84 




























Следы крови имеют различную 4 \ 
Брызги крови образу ра а 
р р 1 образуются в результате нару- 
шения целости артериальных сосудов или венозных — 
при быстром движении раненых конечностей человека 
(например, при взмахе руки). Если брызги крови па- 





з белой Е. 
> г 







3 метра 






ПИ 
‚ 30° 


95. Капли крови, упавшие 
наклонную поверхность под 
разными углами 


5 метров 
Рис. 24. Капли крови, упавшие Рис. 


| на 
у горизонтальную поверхность на 
с разной высоты 


дают на предмет под некоторым углом, то п 
форму восклицательных знаков. 
а. крови образуются в результате свобод- 
6 падения крови, вытекающей из раны, на какие- 
с предметы. При падении ня горизонтальную по- 
п: они имеют обычно почти круглую И весьма 
о обозначенную форму. Капля, упавшая с высоты 

двух метров, не имеет ровной линии границы, 


риним ают 


85 





а образует по краям подобие шипов и точечные пят- 






























нышки вокруг основной капли. Если раненый передви- 9 г. хровя 
гался или труп переносили, капли имеют овальную фор- д (2 НиТ 
му с ответвлениями в сторону движения. ве поиме 


Потеки крови образуются в результате стека- 
ния крови по вертикальной или наклонной поверхно- |, 
сти. Нередко по ним можно судить о положении тела 
после ранения. 

Пятна крови образуются вследствие ее расте- 
кания, смачивания и пропитывания одежды, пола и т. п. ] 
Лужи крови встречаются как результат обиль- 
ного кровотечения в условиях, когда кровь не успевает | изонюжа пли скальпеля и 
впитаться в предметы или почву. Нередко лужи крови м чмый пакет, В: 
указывают на место смерти или место, где труп нахо- } ЧУТЬ дя ЭК : ь 
дился сразу же или вскоре после нанесения смертель- № ертизы сосх 





ного ранения. ео чатом обнаруже 
Мазки или помарки крови образуются '„ и Кровь обн > 
вследствие касания или обтирания о предметы окро- |“ "акт А аружена 
вавленных рук, ног, одежды и т. п. 1 О Нет аду на 
Отпечатками называются достаточно четкие | а тает у 
следы прикосновения выпачканных кровью рук, ног, ' И ту м раю 
отдельных предметов и т. д. ы ты права 
протоколе о следах крови должно м бк я биду 
быть указано: где точно обнаружены следы кро- Ч м а ый 
ви, их количество, размер, форма и цвет, а также их Про ую 
местоположение по отношению к трупу и к другим ть 
важнейшим ориентирам. \ 0, При 
Следы крови лучше всего сохраняются в складках, “А 
карманах и швах одежды, в щелях полов, в мягкой и “м 
обивке мебели, на занавесках и т. д. | М ук 
Правила изъятия следов крови: > о “ 


а) небольшие ‚ бум, 
целиком; . предметы со следами крови изъять Мы, У и 9% 


| МА \ 
6) одежду и материю со следами к А 
1 рови изымать ме 9 
целиком, причем в целях сохранения следов крови на \ м м к ` 
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это место необходимо нашить чистую тряпку или бу- 
магу. Влажную одежду надо просушить при 


г комнат- 
ной температуре; 

в) там, где это целесообразно, можно выпилить 
часть предмета со следом крови; 

г) можно также применить «смывание» крови, 


то есть перенести ее на влажную марлю, прикладывая 
последнюю к пятну, а затем марлю подсушить и на- 
править на исследованис; 


д) если следователь решил прибегнуть к соскабли- 
ванию следов крови на бумагу, делать это надо с по- 
мощью ножа или скальпеля и соскоб помещать в про- 
бирку или чистый пакет. В этом случае кроме того 
надо взять для экспертизы соскоб с соседнего участка 
предмета, на котором обнаружена кровь; 


е) если кровь обнаружена на снегу, то эту часть 
снега изымают и кладут на чистую марлю, а после 
того, как снег растает, марлю просушивают при ком» 
натной температуре и направляют на исследование; 


ж) если имеется обильный потек или лужа крови, 
ее надо собрать на сухую чистую марлю, которую 
также следует просушить при комнатной температуре. 


3. Огнестрельное оружие и следы его действия 


Входное пулевое отверстие в эластичных 
преградах (сырое дерево, одежда, резина и т. п.), как 
правило, имеет несколько меньший диаметр, чем диа- 
метр пули; в сухом дереве, металле и т. п. оно обычно 
близко к калибру пули, а в хрупких твердых преградах 
(кирпич, стекло) его диаметр может быть даже не- 
сколько больше диаметра пули. На теле человека диа- 
метр пулевого входного отверстия, как правило, также 
несколько меньше диаметра пули, однако от этого 
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положения нередко могут быть отклонения, связанные 
с тем, в какую часть тела попала пуля, с какого рас- 
стояния произведен выстрел и т. д. Указанные фак- 
торы могут повлечь’ значительное увеличение диаметра 
входного отверстия на теле человека. 

Форма входного отверстия бывает обычно 
округлая, но может иметь самые различные откло- 
нения (например, в случаях выстрела ' под углом, 
рикошета, деформации пули). В этих случаях его легко 
спутать с другими повреждениями (непулевыми). 

Наиболее стойкими признаками входного отверстия 
являются: 

а) дефект ткани («минус ткань»), то есть отсутствие 
части ткани на месте входного отверстия; 6) наличие 
вокруг раны на теле человека пояска’осаднения в виде 
каемки шириною 1—3 мм красно*бурого' цвета; в) на- 
личие пояска обтирания, то-есть. остатков масла и 
грязи, имеющихся на пуле в виде темно-серой каемки, 
по краям входного отверстия; ‹р) наличие признаков 
выстрела с близкой дистанции (см. стр. 92—95). или 
выстрела в упор в виде отпечатка дульного среза 


(штанцмарка), крестообразного разрыва кожи поро- 
ховыми газами. 


когда: 1) пуля имеет большую 
2) имеет место повреждение костей, отломки которых 
могут значительно разрушить (увеличить) выход- 
ное отверстие; 3) тело было прижато к преграде; 
4) имеет место рикошетирование пули. Иногда выход 
ное отверстие имеет правильную линейную 


форму, а 
потому может быть’ ошибочно принято за колотую 
рану. 


скорость полета; 
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имеет вид КОВ] 
Нате в стос 
Чаи (рис. 26) 
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ХОДНОГО отверети 


ТО есть отсутствие 
рстия; 6) наличие 
осаднения в виде 
Юго’ пвета; в) #2 


татков масла 1 
„серой каем 





; и выхо/ - 
Входное и выходное отверстия могут совпадать 


с естественными отверстиями на теле (ртом, слуховым 





проходом и др.). 

Пулевои канал, как правило, имеет практи- 
чески прямолинейное направление, но иногда пуля 
описывает в теле человека путь, имеющий форму дуги 
или другой, более слож- у 
ной кривой. 

Признаки на- 
правления выстре- 
ла в тонкой пре- 
граде: 

а) в стекле про- 
боина имеет вид конуса 
с расширением в сторону 
полета пули (рис. 26). 

„Рельеф боковых гра- 
неи осколков !, прилегаю- 
щих к концентрическим 
и радиальным трещинам, 
различен: на гранях, 1 

прилегающих к концен- 





трическим Рис. ‘26. 1— трещины в стекле, 
острые р пробитом пулей; Р — радиальная, 
рые концы  своеоб- К-— концентрическая; 2 — пуле- 
разных фигур рельефа вая пробоина в стекле (стрелкой 
направлены в сторону показано вы полета 
- у. пул 
движения пули, а на гра- 
они напра- 


нях, прилегающих к радиальным трещинам, 
влены в обратную сторону (рис. 27). 

Стекло, пробитое под прямым углом, 
лую пробоину, а трещины расходятся равномер 
все стороны; при полете пули под острым 


имеет круг- 
но во 
углом 


ука Я 

: зывают 
- “Боковые грани осколков стекла в быту‘ назы 
‘ногда ребрами. 
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стороны, откуда летела пуля; р 
6) в фанере, тонкой доске отщепы распо- 
ложены со стороны выходного отверстия; 


К 
5 Х 










4 
УЬЫ—— 


Рис. 27. Схема рельефа на боковых гранях выби- 
того осколка стекла. Р — боковая грань, прилегав- 
шая к радиальной трещине; /, 2, 8—фигуры рельефа 
на этой грани; К — боковая грань, прилегавшая к 
концентрической трещине; 4, 5 — фигуры рельефа 

на этой грани 


в) в листовом металле к 
верстия неровные и выгнутые; 
г) в плоской тонкой ко 


кости черепа) пробоина имее 
кая часть которого обращена в с 
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сти (например, 
т вид конуса, широ- 
торону полета пули. 


пробоина имеет овальную форму, а трещин больше со 
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ие АМТС хотя 6 


‚дот да НА ВЫСТО 


‚ уижную материю: 


< =—=— 


Я митрелы с близкое 
то месонния, когда 0 
Зиуноо или механи 
чате порощинки: 














Если пуля летела перпендикулярно к поверхности 
преграды, пулевое отверстие и участок отложения ко- 
поти обычно имеют форму круга; если она летела под 
острым углом, пулевое отверстие обычно несколько вы- 
тянуто, а участок отложения копоти имеет форму овала. 

Определение дистанции выстрела. 
В практике принято различать следующие дистанции 
выстрела: 

а) выстрел в упор, то есть выстрел, при котором 
оружие касается хотя бы краем дульного среза по- 
верхности тела или выстрел производится через плотно 
прижатую материю; 

6) выстрелы с близкого расстояния, то есть с та- 
кого расстояния, когда обнаруживаются признаки тем- 
пературного или механического действия газов, следы 
копоти и порошинки; 

в) выстрелы с «неблизкого» или дальнего расстоя- 
ния, то есть с такого расстояния, при котором не обра- 
зуется следов близкого выстрела. 

Ориентировочно о дистанции выстрела можно су- 
дить, пользуясь нижеприводимыми таблицами (см. 
табл. № 2—5). Однако. надо иметь в виду, что эти дан- 
ные относятся к исправному оружию. Для более точ- 
ного суждения о дистанции выстрела следует поручить 
экспертам произвести экспериментальную стрельбу (если 
это представляется возможным) из исследуемого 
экземпля ЖИиЯ. 

р ОИ огнестрельного по 
ждения на предметах следует установит р 

а) местоположение (измерив расстояния от а 
повреждения до двух постоянных ориентиров, ат 
до частей тела трупа или частей его одежАЫ: ть 
6) форму повреждения (круглая, овальная», 


с. ето) знаков выстрела 
в) нет ли вокруг поврежден! ТЕ 
< близкого расстояния: отпечатка дульного ср 
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Признаки 


выстрела в упор и с близкого расстояния 





Таблица № 





Наименование 


В упор 
оружия 





Трехлиней- 
ная винтовка 
обр. 1591/30 гг. 
Обычные пат- 
роны 


Разрывы кожи итка- 
ней одежды возможны 
и наблюдаются до рас- 
стояния 10 см; как пра- 
вило, наблюдается и 


С близкого расстояния 








венчик копоти шири- 
ной до 4—5 см,, обра- 





зующийся вследствие 
прорыва газов между 
мишенью и дульным 
срезом 


Разрывы тканей 
одежды очень ограни- 
ченные и образуются 
не всегда. Разрывов 


Пистолет- 
пулемет обр, 
1941 г, („ППШ“) 





выстрелах с расстояния 
до 10 см; 


копоть 


О, 


Светло-серого  цве- 
та; хорошо заметна до 
расстояния 15 см и сла- 
бо до 35 см. При вы- 
стрелах с расстояния 
свыше 35 см копоть 
уже не видна 


Хорошо видна при 


еле заметна 







кожи не наблюдается 





Разрьвы Бозе обра- 
зуются только при вы- 
с7трелахв упор, а одеж- 
< расстояния 


2 


/ более 5—7 см 


при расстоянии › 15 см 
и отсутствует при вы- 
стрелах с расстояния 





в 20 см 












Хорошо видна ло рас- 
стояния 15 см; от 
15 см ло 30 см слабо 
заметна. При выстре- 
лах с расстояния свы- 


не 


Хороппо 
стояния 
стоянии Зо 
ваются 
шинки. 


порошинки 


Хорошо заметны в 
окружности вхолного 
отверстия до расстояния 
50 см; до 120 см встре- 
чаются лишь единичные 
порошинки 


Хорошо заметны на рас- 
стоянии до 10 см; слабо 
при выстрелах от 10 до 
20 см; от 20 до 35 см за- 
метны единичные поро- 
шинки. При Расстоянии 
свыше 35 см отсутствуют 


заметылл 
в 20 см. \\рм рас- 
см обмаружи- 
единичиые 


При 


хо рас- 


МА < ро 
выострелах 



























зе И м отсутствует при вы? 
т стрелах с расстояния 
в 20 см 


{5% 144 =—° \- зла о Фу РЫЕ эт ар: 
зпинки. При расстоянии 
свыше 35 см отсутствуют 


о 
[9] 


Пистолет 
обр. 1933 г. 
тт» 


Револьвер 
обр. 1895 г. 
(„Наган“) 


Пистолеты 


карманные (ка- 
либра6,35—7,65) 


1 
Экспериментальные данные, 
С. Д. Кустановича. 


Разрывы кожи обра- 
зуются только при вы- 
стрелахв упор, а одеж- 
ды с расстояния не 
более 5—7 см 


Разрывы одежды и 
кожи образуются при 
выстрелах до 3 см; 
иногда наблюдается не- 
большое — закопчение 
краев 


Разрывы краев вход- 
ного отверстия обра- 
зуются при выстрелах 
до 1 см 








Хорошо видна до рас- 
стояния 15 см; ОТ 
15 см до 30 см слабо 
заметна. При выстре- 
лах с расстояния свы- 
ше 30 см отсутствует 


Хорошо заметна при 
расстоянии до 15 см; 
от 15 см до 25 см 
имеются слабые следы. 
При выстрелах с рас- 
стояния свыше 25 см 
отсутствует 


Заметна при расстоя- 
нии до 25 см 


для таблиц № 2, 3, Би 





Хорошо заметны до рас^ 
стояния в 20 см. При рас- 
стоянии 30 см обнаружи- 
ваются единичные поро- 
шинки. При выстрелах 
с расстояния в 60 см и вы- 
ше не обнаруживаются 


Хорошо заметны до рас- 
стояния 30 см. От 30 до 
50см обнаруживаются лишь 
единичные порошинки 
круг входного отверстия. 
При выстрелах свыше 50 см 
не обнаруживаются 


во- 


Заметны 
до 50 см 


при расстоянии 


15 заимствованы из работ 





Таблица № 3 


Максимальные дистанции обнаружения отдельных признаков 
близкого выстрела на материалах одежды для некоторых 
образцов оружия (ориентировочные данные в см) 


С СИИ И И ОЙ Е в а ь, 


Надрывы Налет Остатки поро- 
краев копоти ховых зерен 
Образец оружия а а и 
бязь | СУКно | бязь | СУКНО | бязь | СУКНО 
белая | ШИ- | белая | ШИ? | белая | ШИ 
нельное нельное нельное 


Пистолеты карманные (калибра 
6,35 мм—7,65 мм) 20—25 


Револьвер обр. 1895 г. „Наган“ , 20—25 
Пистолет обр. 1933 г. „ТТ“.... 30 


Автомат „ППШ“ (пистолет-пуле- 
мет обр. 1941 г.) 


Автомат „ППС“ (пистолет-пуле- 
ует обр. 1943 г.) 


Карабины обр. 1938 г. 
1944 г. 


15—20 
15—20 


20 


’ Разрывы образузтся 
ле расстояния 


Слелы опалеция до 
расстояния 





20 


—80 


60 
60—80 


Таблица № 4 


Дистанция обнаружения отдельных следов близ- 
кого выстрела на материалах одежды (бязь белая) 
для дробовых ружей калибра „16“ и „12“ 


(средние данные в см) 


/ 


35 
100 
о 120 


[ 





10—15 
25—30 
25—30 


Копоть выстрела | Остатки поро- 
ховых зерен 


| 





20 


25—35 


5 | 25—35 


пороха 


Разрывы образуются 


до расстояния 
Следы опаления до 


расстояния 
максимальное 


жена до рас- 
расстояние 
обнаружения 


жена до рас- 
максимальное 
расстояние 
хорошо выра- 
стояния 


стояния 
обнаружения 


5—7 
хорошо выра- 


| 


50 |50—100|150—170] 200 | 300 
Нет 50 100 100 | 200 


Дымный . 
Бездымный 


© бл 


г 
= 4 к 


\ 


ЗЭаахозха обф. \5911[30 тг... . . - 


Таблица № 5 
Рассеивание дроби при выстрелах из ружей 
калибра „16“ и „12“ на различных дистанциях 


(средние данные) 
1 


и обр. 


1938 г. 





РТ ЗАДА 


Диаметр круга разлета 


Расстояние в см дроби в см 


—_ 





25 
50 
100 
200 
300 


Жоаозолах 06. 
ХОАА х.- 


^ 








э 





























Увы =. 

Диаметр круга разлета дроби в см 

Расстояние в м сверловка ствола | сверловка ствола 

чок цилиндр 

12 
5 7 Е 
10 10 25 
15 18 35 
20 25 45 
30 45 65 
40 65 100 
50 80 130 





оружия, копоти, опаления, нес 
также — нет ли следов смазки 1 
г) размеры повреждения; 


д) характер краев повреждения (ровные, извилистые}; 
е) признаки направле 


ния выстрела. 

В отношении выбитых осколков стекла отмечается, 
где они расположены — в помещении или снаружи. 

Изъятие и фиксация. Предмет с признаками 
огнестрельного повреждения необходимо по возможно- 
сти ИЗЪЯТЬ, предварительно сфотографировав повре- 
ждение и описав его в протоколе осмотра. Если по- 
вреждение находится в какой-либо преграде (напри- 
мер, в заборе), изымается часть преграды с пробоиной, 
размером не менее 20х20 наличии следов 


горевших порошинок, а 


й 


см. При 


1 Следует иметь в 
смазки эксперт в бл 
делить, 
первым. 


виду, что 
агоприятных 
какое из нескольких 


по следам ружейной 
случаях может опре- 
повреждений образовано 
































Ро». 95 д | близк 
я ког 
ла | ов Ио: 
| СВ и БСН разме! 
@рловь зъяты все ь таким меры 
ВКа градь се следь ги. чт изымае 
ма руж гс проб ды бли тобы с емой ч 
Др и и ЕЕ зкого вы частью асти пре 
Е , зыС т 1 
а и овутренияя а нннх преграды грады 
мую тся на по ности, а кк ыЛ 
р част на верх и, ука куск ли 
И Бели ты Е: ры указывают пре- 
В | о а а ее т ‚ Соответствую ыР 
3 Повреждения просу редмет в еенном на щая 
45 о по я на ушить лажный ИЗЫ- 
ДЫ зволит одеж/ при к ый, ег 
65 ‚ на ко сохра де обш комнат ГО следу 
10 | завертыв торой на р м а а р 
| пал аетс хо леды ми Ч рату 
130 ЛО В я вн дится выст тистой уре. 
Л с ут повре рел ой ТК 
ах р И так, опреждение, Часть р 
а на и. На а пос ы по 7. при у . еж- 
В кл бу оби вре пар 
ревших и! внутр еена умаге тое с ждение ковке 
пороший*" маг рь или (куда отмеча текло е не т 
и и рек в была Е в“ 
| ЛИ . омен поме обращ какой ается 
к д ще е > 
| ТОМ усками уется ния). С на эта стороны 
(ровные виа том, завернуть в бу Банеры, м с С Е 
Ги: . ь в не Д . истом 
рела. д о и ни а туго, а. А 
›В стекла о частицы и раз ВАЗЫ ры 
‚НИЙ или мир м д ОВ, нужно н предмет ИЗ Е 
] едмёТ сари те. пленку копоти т и его а 
димо по ре д те т отр с Ка р 
| 8 | т т > ки НН и пе и 
хора р . м т ие "фотобумагу, то 
отр“ (и "| Ляв еде твающ и могут пленку с это 
[2 ос ей ше лен уюся быть из ку сле 
‚00 еб ее нот про вы № о ИЗЪЯТЫ В А 
(Л Н сл В а; `- 
рай и 52 ных едам одится: хожден 
тре паи вым из ор ног; б) п 5 ия ст 
Пр" о ВЕТЬ пробоинам гильз < местоположе ыы 
а и путем в м в дву см. табл а: выб 
слей О изировани ух ЕВ 9); в) по ро- 
> 6 ходя! нуж ание я (рис. 28, : жных 0б пу- 
Ч 0 щей ВО . Опре 28, 29) бъект: 
через вести на делив нап а тах, 
7 оба пов людение на т 
Краткий реждения ЛИНИЕ лета 
ин справо : г и про- 
Е: чник вле 
ик следователя лении, 






















противоположном полету пули. Оба Е ЕЕ. 
сматривать одновременно. Если это г ям 
пример, пуля пробила оконное стекло а = = 
стене), проделать следующее: #) соединит ‚вр 

ния шпагатом (если имеется слепой пулевой канал 
в преграде, в него следует ввести деревянную палочку, 





Рис. 28. Схема визирования 


А — пробоина в стекле, Б — застрявшая пуля 


к наружному концу которой привязать нить; если про- 
битое стекло имеет много трещин, его нужно предва- 
рительно склеить полосками бумаги, чтобы преотвра- 
тить разрушение стекла при визировании); 6) подста- 
вить под шпагат опору (палку, стул); в) прижать 
шпагат к опоре, не прогибая его; г) обрезать шпагат 
около опоры; д) вести наблюдение вдоль оставшегося 















- —--—--:> 





отрезка шпагата (рис. 28). Для ограничения предпола- 
гаемого местонахождения стрелявшего наблюдение ве- 
сти через бумажную трубку. Если расстояние между 
поврежденными объектами невелико (например, две 
рамы окна), трубку ввести в оба повреждения 
(рис. 29). После наблюдения сфотографировать уча- 
сток местности с предметами, видимыми в отверстие 
трубки. 


> —-—=- > 3 > — — 
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Рис. 29. Определение местонахождения стрелявшего 
визированием при помощи бумажной трубки 


А и Б — пробоины 


Следует учитывать, что траектория полета пули 
представляет собой кривую, а не прямую линию. При 
стрельбе с большого расстояния (дальше 50 м — при 
стрельбе из пистолета, далыше 100 м — при стрельбе 
из винтовки) фактическое местонахождение стреляв- 
шего оказывается ниже того места, которое устанавли- 
вается путем визирования. В таких случаях для уста- 
новления местонахождения стрелявшего целесообразно 
пригласить эксперта — специалиста по судебной балли- 
стике. 


7* 99 









































Фиксация положения оружия, 
наружении оружия на месте происшествия нужно: 

а) сфотографировать оружие, не меняя его перво- 
начального положения, вместе с окружающими пред- 
метами; 

6) измерить расстояния между: дульным срезом и 
двумя ближайшими постоянными ориентирами, дуль- 
ным срезом и ближайшей частью трупа, дульным сре- 
зом и ладонями обеих рук трупа 1; 

в) определить направление оси канала ствола: 

г) отметить расположение оружия относительно со- 
седних. предметов; 

д) отметить — вверх или вниз направлена рукоятка 
затвора винтовки или автомата или окно кожуха пи- 
столета; 

е) полученные данные занести в протокол осмотра 
места происшествия и отразить на плане. 

Осмотр оружия. При осмотре 
соблюдать следующие правила: 
обходимо за места, где не может быть пригодных для 
идентификации следов папиллярных узоров (антабки, 
углы, рифленные щечки рукояток пистолетов и револь- 
веров); 6) до разряжения оружия не прикасаться к 
спусковому крючку и курку; в) не направлять оружие 
дульным срезом на загрязненную поверхность, так как 
выпавшие из ствола порошинки могут смешаться 
с грязью; г) оружие следует класть на лист белой бу- 
маги; д) если курок пистолета находится на боевом 
взводе, после фиксации этого обстоятельства в прото- 
коле осмотра курок целесообразно перевести на предо- 
хранительный взвод; е)) во избежание непроизвольного 
выстрела оружие после наружного осмотра 


необходимо 
а) брать оружие не- 


нужно 
разрядить. 7 

1 Г“ > 

Измеряется расстояние до ближайшей границы 
ладони или пальцев. 


100 


При об- 














<-> 













бин, охотничье ружье, обрез (рис. 30—32); 6) 
модель и калибр оружия (рис. 33); в) нет ли на 
поверхности оружия следов папиллярных узоров, 
пороховой копоти, крови, волос, костных осколков, 






При осмотре следует установить: 
вид оружия: пистолет, револьвер, винтовка, кара- 














Рис. 30. Револьвер образца 1895 года «Наган» 
1 — ствол, 2 — мушка, 8 — головка шомпола, 4 — стебель шомпола, 
5 — шомпольная трубка, 6 — барабан, 7 — спусковая скоба, 8 — 
спусковой крючок, 9 — щечка, 10 — боковая крышка, 11 — курок, 
12 — спица курка 





мозгового вещества, земли, иных веществ; г). не имеет 
ли оружие внешних дефектов (отсутствие, поломка 
или замена наружных деталей, вмятины и т. д.); 
д) в каком положении находится курок (спущен, на 
боевом, предохранительном взводе); е) какие обозна- 
чения заводского и иного происхождения имеются на 
оружии (наименование, номер, год выпуска, фирма, 
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систему, 












Рис. 31. Пистолет образца 1933 года «ТТ» 


1 — затвор, 2 — трубка затвора, 3 — направляющая втулка, 4 — 

мушка, 2 — целик, 6 — курок, 7 — рамка, 8 — щечка, 9 — крышка 

магазина, 10 — защелка магазина, 1/1 — затворная задержка, 
12 — спуск. 13 — спусковая скоба 



























Рис. 32. Дробовое ружье 

1— ствол, 2— мушка, 8 — прицельная планка, 4 — коробка (ко- 

лодка), 5 — курок, 6 — верхний ключ, `7 — ложа, 8 — пятка при- 

клада, 9 — затыльник приклада, 10 — носок приклада, 11 — антаб- 

ки, 12 — приклад, 13— шейка ложи, 14 — спусковые крючки, 
15 — спусковая скоба, 16 — замок, 17 — цевье 
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ркавчИНЫ, | 





сгоревших поро" 
посторонних 
Я) ть ли запах 
шего пороха. 


Для 


Ната с 


Женно 
Заднее К 
Не и око 
патро 
по Ги 


# 


Ма ОЛоску` 


ОСМОТ 
твола 


ОТВЕСТИ затвор р 


о ору 
айнее | 
О Задне 








































































инициалы владельца и др.); ж) есть ли патрон в пат- 
роннике; з) имеются ли и в каком количестве патроны 
в магазине или барабане; и) какие маркировочные 
обозначения имеются на патронах; к) нет ли на патро- 
нах признаков осечек; л) сколько нарезов и какого 
направления имеет канал ствола; м) каково состояние 
канала ствола (наличие смазки, порохового нагара, 
ржавчины, раковин, не- 

р сгоревших порошинок и 


посторонних частиц); 
н) есть ли запах сгорев- 
шего пороха. 

Для осмотра ка- 
нала ствола нужно 
отвести затвор разря- 
женного оружия в 
заднее крайнее положе- 
ние и около заднего сре- 





т; за патронника под уг- 
тулка, лом 45” к нему располо- 

Г крыше жить полоску белой бу- 

а задерж®® маги, которая отразит 

: свет в канал ствола. Рис. 33. Поперечный разрез ство- 
аи Осмотреть канал со сто- та. оружия 


Н — нарез, Л — поле, К — калиб 
роны дульного среза. о : 


Примерная запись в протоколе: «.. на 
полу комнаты обнаружен пистолет системы «ТТ» об- 
разца 1933 г., калибра 7,62 мм, № 9654, выпуска 
1944 г. Расстояние от дульного среза пистолета до 
| стены, около которой стоит печь,—1 м 75 см, до сте- 

ны с окном —3 м 24 см. Правая щечка Фукоятки 
| обращена к полу. Наиболее близко к пистолету рас- 
| положено колено правой ноги трупа. ‘Расстояние ме- 





) жду этим коленом и дульным срезом пистолета — 

ка и. 62 см. Расстояние между дульным срезом и большим 

обо а в пальцем левой руки трупа — 88 см, между дульным сре- 
И Яой 
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зом и ладонью правой руки — 124 см. Дульный срез об- 
ращен в сторону от трупа и направлен на входную 
дверь. На поверхности пистолета никаких следов и де- 
фектов не обнаружено. В магазине пистолета находится 
два патрона, маркировочные обозначения которых со- 
стоят из двух пятиконечных звездочек и расположенных 
между ними цифр «3» и «47». Патронник пуст, 
курок спущен. В канале ствола виден пороховой 
нагар, из канала ощущается запах сгоревшего поро- 
ха... Пистолет изъят, упакован В фанерный ящик и 
опечатан сургучной печатью». 

Упаковка оружия. Имеющиеся на оружии 
частицы веществ нужно осторожно снять и поместить 
в пробирку с пробкой. Конец ствола обернуть лоскутом 
чистой белой материи ‘и обвязать ниткой. Завернуть 
оружие в чистую плотную бумагу, клеенку или целлофан 
и уложить в ящик или коробку с ватой или паклей. 
При наличии на оружии следов рук они не должны 
соприкасаться с материалом упаковки. Магазин ору- 
жия и патрон завернуть в отдельные листы бумаги и 
обвязать нитками. На обертках сделать запись с ука- 
занием наименования предмета (оружие, магазин, . 
патроны), времени, места изъятия, по какому делу 
изъято. Изъятые предметы опечатать. 


Фиксация местоположения и изъятие 
гильзы. При обнаружении на месте происшествия 
гильзы нужно измерить расстояние между нею и двумя 
ближайшими постоянными ориентирами. Если гильз 
несколько, то надо измерить и расстояние между ними. 
Результаты измерений занести в протокол осмотра 
сфотографировать гильзу на месте обнаружения обо- 
значить ее местонахождение на плане. ; 

Брать гильзу следует двумя пальцами за край до- 
нышка и дульце. Для сохранения несгоревших поро- 
шинок и порохового запаха дульце гильзы заткнуть 
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кусочком ваты, пробкой или бумагой. Для осмотра 
гильзу положить на лист чистой белой бумаги. 
Осмотром гильзы следует’ установить: 


а) вид гильзы (револьверная, пистолетная, винтовоч- 
ная, ружейная); 6) форму корпуса (цилиндрическая, 





На оружи В 

И поместиь | 
Нуть лоскутон 
ой. Завернуь 
или целлофи 
в или паке 
и не долж 
Магазин 07 





























Рис. 34. Гильзы 


А — цилиндрическая, пистолетная; Б — бутылочная 

беззакраинная, винтовочная; В — бутылочная за- 

краинная, винтовочная; 1 — дульце гильзы, 2 — скат, 

3 — корпус, 4 — кольцевая проточка, 5 — закраина, 

6 — шляпка, 7— донышко, '8 — место расположения 
следа выбрасывателя 








бутылочная); в) соотношение диаметров корпуса и 
шляпки: гильза с выступающей шляпкой (закраинная), 
гильза с невыступающей шляпкой (беззакраинная) 
(рис. 34); г) диаметр шляпки; д) внутренний диаметр 
дульца; е) цвет металла корпуса и капсюля; ж) мар- 
кировочные обозначения на шляпке (калибр, год 


\ 











выпуска, марка завода, звездочки); 3) материал охот- 
ничьей гильзы (металлическая, бумажная; и) нет ли 
следов папилляров на корпусе и донышке гильзы; 
к) признаки способа крепления пули в гильзе (керне- 


ние, обжим); л) наличие и форму следа бойка удар- 
ника на кансюле (грушевидная, круглая, овальная); 
м) наличие следов патронного упора и отражателя на 
донышке (рис. 35), выбрасывателя на передней поверх- 
ности закраины 


шляпки, магазина и патронника на 


2 <> 
г 2 
Рис. 35. Следы на донышке гильзы. Форма следа отражателя: 


1 — прямоугольная, 2 — треугольная, 3 — полулунная; А — след 
патронного упора, Б — след бойка ударника 





корпусе; н) имеют ли следы блеск; о) дефекты гильзы 
(раздутие, разрыв дульца, трещины и вмятины); п) нет 
ли на корпусе гильзы следов в виде царапин, являю- 
щихся результатом стачивания гильзы при подгонке 
ее к патроннику оружия другого калибра; р) ощу- 
шается ли из полости гильзы запах сгоревшего пороха; 
с) наличие нагара снаружи и внутри корпуса гиль- 
зы; т) нет ли в полости гильзы несгоревших поро- 
шинок. 

Признаки выстрела патроном, не 
соответствующим оружию по калибру: 
а) раздутие дульца гильзы, имеющей бутылочную 
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форму; 6). разрыв дульца; в) увеличение длины дульца 
гильзы, имеющей бутылочную форму; г) наличие отпе- 
чатка полей нарезов на. дульце; д) наличие отпечатка 
патронного ввода на нижней части корпуса гильзы; 
е) следы стачивания гильзы напильником. 

Упаковка гильзы. Осмотренную гильзу сле- 
дует завернуть в лист чистой белой бумаги, уложить 
в коробку с ватой или паклей и опечатать. На обертке 
написать: вид гильзы, когда, по какому делу изъята. 
Если несколько гильз было по необходимости извле- 
чено из барабана револьвера! на обертке каждой 
гильзы проставить ее порядковый номер. Гильзы нумеро- 
вать в порядке расположения в каморах по ходу 
вращения барабана. 

Фиксация местоположения и изъятие 
пули, дроби, картечи, пыжей. При обнару- 
жении на месте происшествия пули, дроби, картечи и 
образованных ими повреждений, а также пыжей нужно 
определить их местоположение путем измерения расстоя- 
ний до двух ближайших постоянных ориентиров. Из- 
мерить рассжояние между пулевыми повреждениями, 
если их несколько. Определить направление пулевого 
канала (вправо, влево, вверх, вниз) и измерить его 
глубину с помощью деревянной палочки. 

Грунт, в котором предполагается наличие пули, 
просеивается сквозь сито. 

Повреждения от дроби, картечи следует очертить 
мелом на расстоянии 3—5 см от краев повреждений. 
Рекомендуется подсчитать количество повреждений. 
Обвести мелом весь участок рассеяния дроби, картечи 
и измерить его по двум взаимно перпендикулярным 

1 Отстрелянные гильзы целесообразно оставлять в 
каморах барабана револьвера. Извлечение их из 0а- 
рабана производится лишь в случае особой необходи- 
мости. 
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направлениям, приняв за одно из направлений наи- 
больший диаметр участка. Результаты измерений за- 
нести в протокол осмотра, обозначить обнаруженные 


снаряды или повреждения на плане и произвести 
фотосъемку. 


Пули, дробь, картечь, 
деревянной преграде, 
из’ следующих способов: 


а) при помощи стамески сделать вокруг поврежде- 
ния круговую зарубку диаметром 3—5 см, осторожно 
выкрошить кусочки дерева вокруг снаряда и вынуть 
его рукой; 

6) при помощи пилки и стамески отделить кусок 
дерева с внедрившимся снарядом, расколоть его и вы- 
нуть пулю или дробь; 

в) пулю, застрявшую в кирпичной стене, извлечь 
при помощи шлямбура или металлической трубки, 
диаметр которой должен на 9—3 см превышать диа- 
метр пули. 

Чтобы на пуле или дроби не образовалось новых 
следов, инструмент не должен касаться их при изъя- 
тии. 

При 
вить; 

а) вид пули (по устройству: оболочечная, полуобо- 


лочечная, безоболочечная; по назначению: пистолетная, 
револьверная, винтовочная и т. д.; см. таблицу № 7 


застрявшие в 
можно извлечь одним 


осмотре пули следует устано- 


на стр. 114); 

6) формулу пули (кончик: овальный, острый, плоский; 
хвостовая часть: конусная, цилиндрическая) (рис. 36, 
37); 


в) цвет оболочки; 


г) наличие деформации (сплющена, разорвана, с тре- 
щиной); 


д) размеры пули (длина и диаметр донышка); 
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произ е) наличие на пуле посторонних частиц (кровь, во- 
т локна, частицы стекла, кирпичная пыль и т. д.); 
ТТ рявц ж) наличие отличительной окраски на кончике пули; 
ет Же у 3) признаки способа крепления пули в гильзе (сле- 
Ь Дн 


) см, осторожно 
аряда- и вынуть 


отделить кух 
колоть’ его и в 


1 стене, извлеь 
ической трубе 
превышать д" 























азовалось но, 
вся Вх ПР! 
Н 
Ст 
ет} 
бо’ 
олуо Рис. 36. Части пули 
ная» п етнйй А — кончик (вершина), Б-—го- 1 2 9 
уе пистол №1 ловная часть, В — ведущая 
иЮ: иду й ей Г — хвостовая часть, Рис. 37. Форма кончиков пуль 
| табл т — донышко, Е — кольцевой 1— кончик овальный, 2 — кончик 
м. доб желобок плоский, 3 — кончик острый 
д. 


ды кернения, кольцевой желобок); 
г и) наличие и характер маркировочных обозначений 
на донышке; 

к) количество и наклон следов полей канала ствола 
(см. стр. 112); 

л) наличие и характер признаков выстрела пули из 
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оружия не соответствующего (меньшего или большего} 
калибра (вытягивание пули, вырывание сердечника из 
оболочки, слишком глубокие или маловыраженные 
следы полей канала ствола). 

Если пуля деформирована, измеряется два диаметра 
донышка — максимальный и минимальный. 

Пуля, выстреленная. из оружия с правым направле- 
нием нарезов, имеет следы полей, наклоненные вправо 
от оси пули. Для подсчета’ количества и определения 
направления следов полей пулю следует осматривать 
со стороны донышка. 

Нри осмотре дроби, картечи следует 
установить; 

а) форму дроби (шаровая, цилиндрическая, трубча- 
тая, призматическая, каплеобразная, чечевицеобразная 
ит. д.); 

6) диаметр (минимальный и максимальный); 

в) цвет и состояние поверхности (глянцевая, мато- 
вая, пористая); 

г) наличие следов инструмента на самодельной дро- 
би, картечи; 

д) наличие и характер следов, возникших от 
взаимодействия с препятствием (отпечаток рельефа 
поверхности препятствия, деформация, царапины, 
стекольная пыль, волокна древесины, кровь, грязь 
ИЕ: Да 

Если форму дроби или картечи описать затрудни- 
тельно, следует сделать зарисовки или сфотографиро- 
вать. 

При осмотре пыжа следует 
вить: 

а) материал, из которого сделан пыж 
шерсть, картон, бумага и т. д.); 

6) состояние (влажный, сухой, обгоревший, разво- 
локненный); 

в) размеры (диаметр и толщина); 


устано- 


(пробка, 
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г осматривать 


и следует 


оская, трубу: 
евицеобразная 


„Ный); 


‘нцевая, М2 


г) наличие и характер текста на листе бумаги, из 


которого сделан пыж; 


д) наличие посторонних частиц (кровь, грязь 
ит.д.) 

е) наличие оттисков зерен пороха на пробковом 
пыже. 


Изъятую и осмотренную пулю (дробь, 
картечь, пыж) нужно завернуть в чистую белую 
бумагу, надписать (наименование изъятого предмета. 
место, время изъятия, по какому делу), уложить в ко- 
робку с ватой (или паклей) и опечатать. 


Как воспользоваться пулегильзоте- 
кой милиции. В случаях. отобрания оружия 
У преступников или у лиц, хранящих его без разреше- 
ния, а также при обнаружении любого другого оружия, 
если только есть основание предполагать, что оно было 
использовано для совершения преступления, его следует 
направить в НТО областного (республиканского) упра- 
вления МВД для проверки, нет ли в их коллекции 
таких пуль и гильз, которые выстрелены из этого же 
экземпляра оружия. 

Если в ходе расследования будут обнаружены пули, 
гильзы или патроны с осечкой, их также следует 
после осмотра направить в НТО соответствующего 
учреждения милиции для проверки, не применялось ли 
оружие, из которого выстрелены обнаруженные патроны 
и гильзы, в каких-либо других случаях совершения 
преступления. 


Примечание. Учреждения милиции в своих 
научно-технических отделах ведут учет (собирают 
и хранят) пули.и гильзы, обнаруженные когда- 
либо на месте преступления. В Москве научно- 
исследовательский институт Главного управления 
милиции МВД СССР ‘ведет центральную картотеку 


таких гильз. 
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Таблица №, 


Калибр, количество и направление нарезов 


в каналах стволов некоторых образцов оружия 





Наименование 


Ка- 
либр 


В ММ 


Количе-| Направ- 
ство ление 
нарезов| нарезов 





Револьверы 


Наган обр. 1895 г.. 
Смит-Вессон. 


8 41 


о 


Пистолеты 


Вальтер, Зброевка, Шмайссер. 


Коровина („ТК“), Маузер, 
Браунинг обр. 1906 г., Валь- 
тер, — Шмайссер, Беретта, 
Веблей-Скотт....... 

Байярд, Астра, Кольт, Омега, 

О У и 

Вальтер, Парабеллум обр. 
1900 г., Манлихер....... 

Маузер мод. „Н$с“, Вальтер, 
Браунинг, Ортгиз, Чешска- 
Зброевка, Веблей-Скотт 

Кольт, Байярд. .. 

Намбу обр. 1925 г...’ 

Макарова („ПМ“), Манлихе 
Штейер обр. 1912 г.. : 

Беретта, Парабеллум обр. 
1908 г., Вальтер обр. 1938 г., 

Браунинг, Маузер обр. 1908 г. 


р- 








правое 
правое 


правое 





правое 
левое 
правое 


правое 





правое Ч“ ><. 
левое Ка 
правое \ 


правое 





правое 





м 















== „Е 


а = © <> 


Продолжение 














| 


либр 
В мм 


а 

Ка- |Количе-| Направ- 
ство 
рев нарезов 





Кольт, Байярд. пан. 9 


Пистолеты -пулеметы 


ППД обр. 1940 г, ПИШ 

обр. 1941 г, ПИС обр 

О о ен 
МР-40 (Германия)... 9 
Винтовки и карабины 
Образца 1891/30 гг., самоза- 

рядная обр. 1940 г. (СССР) | 7,62 


Малокалиберные 
пистолеты 


Марголина О 


5 
Севрюгина (Р-4).......}5, 
Блюма аа 5 


Малокалиберные 
винтовки 


Смирнского мод. 1, 2, ТОЗ-1, 





ТОЗ-7, ТОЗ-7а, ТОЗ-8, 

И 
ТОЗ-10, ТОЗ-20, МЦ-12, 

МЦВ-50, Таллин АРс й 5,6 





8 Краткий справочник следователя 
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> © 








ление 


правое 
правое 


правое 


правое 


правое 
правое 





правое 







правое 
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Таблица №7 


| 
Патроны некоторых образцов огнестрельного 
оружия ! 


















ПТИ 7 
ое: ИЕ 








а 
й МЫ, Длина 

1. К малокалибе 

верам. Калиб 

гильзы 15,5 мм, длина пули 11,7 мм. 


2. К пистолетам: Коровина («ТК»), Браунинг обр. 1906 г. 
Вальтер мод. 6, 8, 9и др. Калибр 6,35 мм, длина | 
патрона 22,5 мм, длина гильзы 15,6 мм, длина пули 
11,8 мм. 


3. К револьверу Наган. Калибр 7,62 мм, длина патрона | 
38,7 мм, длина гильзы 38,7 мм, длина пули 15,5 мм. | 

4. К пистолету обр. 1933 г. «ТТ», к автоматам совет- 
ских образцов. Калибр 7,62 ММ, Д. 


лина патрона 34,7 мм, | 
длина гильзы 24,5 мм, длина пули 14,0 мм | 
5. К пистолету Маузер обр. 1908 г. 


длина патрона 34,8 мм, 
пули 13,9 мм. 


рным винтовкам, пистолета 
р 5,6 мм, длина патрона 25, 


м и револь- | 
3 мм, длина 





| 
1 Составил А. С. Потол ицын. 
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6. К пистолетам: Браунинг обр. 1900, 1910, 1922 гг., 
Вальтер мод. «РР», «РРК», Чешска-Зброевка, Мау- 





зер мод. «Н$с» и др. Калибр 7,65 мм, длина патрона 
24,6 мм, длина гильзы 17,2 мм, длина пули 12,1 мм. 








7. К пистолетам: Беретта обр. 1923 г., Астра и др. 
Калибр 9 мм, длина патрона 925 мм, длина гильзы 
17,2 мм, длина пули 11,4 мм. 
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8. К пистолетам: Парабеллум обр. 1908 г., Вальтер 
Р-38, Браунинг обр. 1930 т., ВИС обр. 1935 г. и др. 
Калибр 9 мм, длина патрона 29 мм, длина гильзы 
19 мм, длина пули 15 мм. 

9. К пистолету Кольт. Калибр 11,43 мм, длина патрона 
32,00 мм, длина гильзы 92.8 мм, длина пули 17,3 мм. 








10. Калибр 7,62 мм, длина 


зы 53,5 мм, длина пули 


11. К винтовке Маузер обр. 1898 г Калиб 
. . Р 7,92 мм 
длина патрона 80,2 мм, длина гильзы 567 : 
‚пули 28,3 мм. ›/ мм, длина 
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Таблица № 8 


Размеры и весовые данные круглых пуль 
для гладкоствольных ружей 





Ствол цилиндри- Ствол с чоковых 
ческой сверловки сужением 





Калибр 
диаметр 


пули 
в мм 


вес диаметр 
пули 
в мм 





18,10 17,50 
18,30 17,20 


16,70 
19,10 


15,70 
16,00 


14,60 
13,80 
12,00 


15,90 
16,30 


14,80 
15,20 











к яроньуаниаираы 








Размеры дроби 





Диаметр Диаметр 
№ дроби дробинок № лроби дробинок 
в мм в мм 








> 
та 
г 
а 
ФФ чо ль 
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НР 





Размеры картечи 


Таблица № 10 





Калибр № картечи Диаметр картечи 


в мм 








6,15 
6,88 
5,9 
6,3 
7,4 


Таблица №9 


>хотничьнх патронов 
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Таблица № И 


Размеры гильз охотничьих патронов 





Наружный диаметр в мм 





Ка- |У передн. 

либр. |: среза 
металл. 
головки 


у среза |у доныш-| у шляп- 


дульца ка 


КИ 


Длина 





Толщина нор- 


маль- 
| Ной 


ани Вл ПО РОВНЫЕ Ве 


Металлические 


2020 | 20,60 
1855 | 18,85 
В 17 

1645 | 16,75 
1555 | 15,85 
1330 | 13,55 


Бумажные 


20,25 20,60 
18,60 18,85 
17,40 17,70 
16,50 16,75 


22,45 
20,65 
19,40 
18,35 
17,40 
15,75 


ГИЛЬЗЫ 


22,45 
20,65 
19,40 
18,35 


ГИЛЬЗЫ 


1,8 

1,55 
1,50 
1,50 
1,50 
1,50 


1,80 
1,55 
1,59 
1,50 


65 
65 
65 
65 
65 
65 


удли- 
ненной 


пещере 





= 
5 
> 





Особенности выбрасывания гильз из некоторых п 
(По материалам Л. Н. Павлова) 





Наименование пистолета 





90: 19395 „ТТ Ри 
Браунинг обр. 1906 г. .| 6,35 
Браунинг обр. 1900 г. .| 7,65 
Браунинг обр. 1910 г. ,| 7,65 


Маузер а ай, 7,65 
Маузер мод. „Н$с“ . ,| 7,65 
Вальтер: „рр 7,65 
Вальтер: РКИ ава 
Чешска-Зброевка ^...| 7,65 





Беретта обр. 1923 г.,, 
Парабеллум обр. 1908 г. | 9 


Браунинг обр. 1930 т. ‚| 9 
Вальтер обр. 1938 г.. ‘|9 
ВИС обр. 1935 г. .` ето 
Кольт. обр. 1911 г. ‹° 11,43 





Направ- 
ление 
выбра- 


сыв. 
ГИЛЬЗ 


вправо 
вправо 
вправо 
вправо 
вправо 
вправо 
вправо 
вправо 
вправо 
вправо 
вверх и 
вправо 
вправо 


влево 


вправо 
вправо 





вания в гра- 
дусах (к линии 





Таблица № 12 
истолетов 


Угол выбрасы- | Дистанция вы- 
брасывания всм 


(от окна за- 
твора) 





наи- 
больш. 




















722 
279 
384 
384 
117 
316 
389 
379 
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Таблица № 13 


Пробивная способность’ пистолета. „ТТ“ 
и револьвера „Наган“ 





Дистан- 
ЦИЯ = Ми „Наган“ 
вм 





100% пуль 50% пуль| 100% пуль 50% пуль 
25 6 досок 8 досок 3 доски 5 досок 
50 5 досок 7 досок 2—3 доски 5 досок 
100 5 досок 6 досок 2 доски 3 доски 


тэ 





о-Я 
ох 
= 


Примечание. Данные верны для сосновых 
досок толщиной 25 мм, расстояние между до- 
сками — 25 мм. 


зправо 
вирдаво 


Таблица № 14 


Предельная дальность 
полета дроби и картечи 
(по данным А. И. Толстопята) 


верх и 
вправо 
вправо 
злево 


\ 
АЗ 


9 
° 
&) 
^ 





Предельная даль- 


№ дроби ность полета в м 


ь 





200 

250 

300 

350 

400 

2]0 450 
4/0 500 
Картечь 600 


©. \335 т. \ э 


фабелкум © 


С 
=: 


ом. <>. \о\А <. 


ХФаллех о©>. \© 3% т.. 
У\ЛС, обф. \Э5 т. 


УЗоатамах обр. \93© т. 


№ 






















Предельная дальность полета пуль, выстреленных 
из некоторых образцов ручного огнестрельного 











оружия 
Предельная даль- 
Наименование образца оружия |ность полета пули 
вм 
Пистолет Коровина („ТК“). .... 500 
"ДИР БОИ О И 800—1000 
Револьвер Нагано 700 
Карабины обр. 1938 г. и 1944 г... 3000 
Винтовка обр. 1891/30 гг. #5 
ЕКО Л, С ааа 3500 
тяжелая пуля А 5100 
Малокалиберная винтовка... .. 1200—1600 
Дробовое ружье (при стрельбе пу- 
лей под углами возвышения 
в 40—50°)..... 2 1000—1500 





4. Следы ног человека 
При осмотре следов ног нужно ука- 
зать в протоколе: 


а) характер поверхности или грунта, где обнару- 
жены следы (деревянный, каменный пол; глинистый 
песчаный, сухой, влажный грунт ит. д.) } 


—\/» 
6) вид следов (объемные, пове 


рхностные, обуви, бо- 
сых ног); 

в) характер и цвет вещества, которым образован 
след; 


122 


Таблица № 15 











г) направление и расположение следов относитель- 
но окружающих предметов; 

д) элементы дорожки следов — длину, ширину и 
угол шага отдельно для левой и правой ног (см. 


стр. 125); 
1 2 К: 4 


Рис. 38. Носок подошвы 
1— острый, 2 — прямоугольный удлиненный, 3 — прямоугольный 
широкий, 4 — круглый широкий 
Задний край подметки 
2 — прямой, 8 — скошенный, 4 — фигурный 
Передний край каблука 
1 — вынуклый, 2 — вогнутый, 8 — прямой, 4 — фигурный 


е) форму отпечатков носка (острый, прямоугольный 
удлиненный, прямоугольный широкий, круглый широ- 
кий), заднего края подметки (прямой, скошенный, вог- 
нутый, фигурный), переднего края каблука (прямой, 
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вогнутый, выпуклый, фигурный (рис. 38), самого каб. 
лука (круглый, овальный, четырехугольный); 





ж) размеры следа (рис. 39, 40); й и 


А 














«8 \ 
|| 
4% & 
р 
(К 
р > 
А“ % 
Рис. 39. Схема следа босой Рис. 40. Схема следа обуви М 
ноги АБ — общая длина следа, ВГ— ‚в ГР 
АБ — общая длина следа, ширина отпечатка подметки, г \» и 
ВГ — ширина отпечатка плюс- АД — длина отпечатка подметки, 4 
невой части, ДЕ — ширина КЛ — ширина промежуточной ча- Я" 
отпечатка свода, МН — ши- сти, МН — ширина отпечатка каб- 





рина отпечатка пятки лука, БЕ — длина 
каблука 





отпечатка 








3) наличие отпечатка рельефного рисунка подошвы А № 
обуви; А 

и) форму, размеры и расположение отпечатков осо- х 
бенностей строения подошвы обуви (гвоздей, швов 
набоек, трещин, стертостей ит. д.); з 


к) способ фиксации следа, способ изъятия и упа- 
ковки предмета со следом или слепка 

И змерение единичного следа Ллина 
следа босой ноги измеряется по’оси следа до пер- 
пендикуляра, касающегося отпечатка первого пальца. 
Ширина отпечатка плюсневой части и пятки измеряется 
в наиболее широком месте, а ширина отпечатка свода — 
в наиболее узком месте (рис. 39). 

В следе обуви измеряются: общая длина — по 
линии, соединяющей середину заднего края каблука и 
середину переднего края носка; длина подметки — по 
оси следа, ширина подметки в наиболее широком ме- 
сте, ширина промежуточной части в наиболее узком 
месте; ширина каблука в наиболее широком месте 
(по середине или по переднему краю каблука), длина 
каблука по оси (рис. 40). 

Измерение элементов дорожки сле- 
дов. Производится после фотографирования следов и 
изготовления слепков. 

Около каждого следа у середины заднего края 
каблука нужно обозначить вспомогательную точку 
(воткнутой палочкой). Через эти точки следов от- 
дельно для левой и правой ног протянуть шпагаты 
(основные) 1. Протянуть дополнительные (короткие) 
шпагаты перпендикулярно основным (например, от 
заднего края каблука левой ноги к правому основному 
шпагату). Измерение длины шага производится между 
точками пересечения шпагатов по линии основного 
шпагата, а ширины шага — по линии дополнительного 
шпагата (рис. 41). , х ы 

Для измерения угла шага протянуть дополнительный 
шпагат по оси следа. Угол между ним и основным 


Если нет с собой шпагата, можно провести и 
нии — мелом (на полу) или заостренной палочкой (на 


земле). 


125 



























Рис. 41. Дорожка следов 


АБ — направление движения, АВДЕМ — линия ходьбы, ВГ-— длина 
шага, ГД — ширина шага, ВАБ — угол шага 


шпагатом измерить транспортиром (виды углов см. на 
рис. 42). Измерять элементы дорожки следов для ле- 
вой и правой ног надо в нескольких местах, так как они %, убоя 
могут быть разными. 1 


1 2 3 


Рис. 42. Углы шага 


г ы в т : а и 
1 положительный, 2 угол отсутствует, 3 — отрицательный 





Примерная запись о следах ног в про- 
токоле осмотра места нроистествия. 
«...во влажном глинистом грунте обнаружена дорожка 
объемных следов обуви, идущая от отверстия в заборе 
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ИЯ ходьбы, 87 
а 


г (виды углов си. 
ожки следов. для я 
х местах, так как 


к двери склада (см. план). Следы отпечатками носков 
обращены в сторону склада. Элементы дорожки сле- 
дов следующие: 1) длина шага левой ноги — 71—72 см; 
2) длина шага правой ноги — 74—75 см; 3) ширина 
шага —20 см; 4) угол шага левой ноги — положи- 
тельный 17—19°; 5) угол шага правой ноги — положи- 
тельный 20—24°. 

Среди следов обнаружен один четкий след обуви 
для левой ноги. Общая длина его — 30 см, ширина 
отпечатка подметки —10 см, длина отпечатка подмет- 
ки —15 см, ширина отпечатка промежуточной части — 
55 см, длина отпечатка каблука —7,5 см, ширина 
его —6 см, глубина в области носка —3 см, каблука — 
4 см, промежуточной части —2 см. 

Отпечаток носка острый, отпечаток заднего края 
подметки скошенный, переднего края каблука — вогну- 
тый. Вдоль границ следа подметки имеется линейное 
возвышение шириной 2 мм, расположенное в 1 см от 
краев следа. Около внутреннего края отпечатка под- 
метки имеется округлое возвышение размером 2 см 
в диаметре. Расстояние от него до внутреннего края — 
3 см, до заднего края подметки — 5,5 см. След сфото- 
графирован с миллиметровой линейкой. Изготовлен 
гипсовый слепок следа. Слепок завернут в белую 
бумагу и упакован в ящик. Ящик опечатан сургучной 
печатью». 

Изъятие и фиксация следов ног. До- 
рожку следов нужно изобразить схематически на бумаге 
и сфотографировать панорамным способом. 

Рекомендуется выбрать по одному наиболее четкому 
следу левой и правой ног и сфотографировать эти 
следы с масштабом. Для этого рядом со следом по- 
ложить линейку, имеющую миллиметровые деления. 
Укрепить аппарат так, чтобы оптическая ось объектива 
была направлена в центр следа. Задняя стенка камеры 
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должна быть параллельна плоскости следа. Фотогра. 
фирование аппаратом «ФЭД» произвести по правилам | "и че ‚ 
крупномасштабной съемки (см. стр. 213). При невоз- |8 лотов а 
можности произвести крупномасштабную фотосъемку | 
след сфотографировать с расстояния в 1 м. При этом ' 
указатель метражной шкалы поставить на деление «1» 
и приблизить фотоаппарат к следу настолько, чтобы 
изображение перестало раздваиваться. 
След на снегу ` целесообразно 
с желтым или оранжевым светофильтром и блендой. 
После фотосъемки следа в первоначальном виде его 
целесообразно сфотографировать еще раз, припудрив 
мелким сухим порошком графита (путем 




























фотографировать 


ед примерно д 











р | МОЩИ 40: 
осторожного | , 
стряхивания его с кисти или листа бумаги). Порошок | '\ м трувте — еде 
графита, оседая на след, делает его рельеф хорошо | и каркаса сваца 
заметным. | Поперечную 
Если возможно, след ноги — 





изъять с предм-е- 
том или частью его. При невозможности изъя- 
тия изготовить слепку 


1 объемных следов. 
Слепки из гипса, Для изготовления слепков 
применяется мелкоистертый 





сухой гипс. Имеющиеся 

комки нужно размять, просеять гипс через сито или 
марлю, влажный гипс просушить. До изготовления 
слепка рекомендуется проверить 


пригодность гипса. 
Для этого смешать 1,5 столовых ложки гипса с | сто- 
ловой ложкой воды. Если гипс пригоден. для работы 
полученная масса через 15 минут застывает: при И. 
давливании пальцем вода не выступает, а кусочек Гип- 
совой массы между пальцами не разминается, а лишь 
разламывается. 


Чтобы получить слепок следа на тве 
дом грунте, нужное: ов 
а) пинцетом очистить след от 


воду отсосать трубочкой, 
тами материи; 
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посторонних частиц 
полосками бумаги или лоску- 











М а 

а ри У 
т д ние %} 
ОЛЬКО, ти 


ВИДЕ #1 
аз, припудри 
м осторожно 
аги). Пороши 
льеф хорош 





из картона или земли 


продольных 
слепка следа ноги человека 
и 2 продольные детали; привязать к одной из попереч- 
ных деталей шпагат; 





6) недостаточно глубокий след окружить бортиком 


в) заготовить детали 
лучинок 


каркаса в виде поперечных и 
или отрезков проволоки (для 
заготовить 2 поперечные 


г) заполнить след гипсовой массой насыпным или 
наливным способом; 
д) при насыпном способе нужно: насыпать 


гипс в след примерно до половины (на твердом грун- 
те сыпать при помощи ложки небольшими порциями, 
а на слабом грунте — через. марлю или сито); поло- 
жить детали каркаса сначала поперечные, затем — про- 
дольные (поперечную деталь без шпагата — по середине 
отпечатка подметки, а деталь со шпагатом — по сере- 
дине отпечатка каблука); ложкой насыпать гипс в след 
до верха; через марлю или тонкую ткань, положенную 
на гипе, вылить воду (выливание воды прекратить 
в тот момент, когда она станет задерживаться на марле); 

е), применяя наливной способ, нужно: приго- 
товить гипсовую массу; если гипс медицинский, взять 
на | часть воды 1 часть гипса, если штукатурный — 
на | часть воды —1,25-—1,5 части гипса (для слепка 
ноги человека требуется около 2,5—3 стаканов воды и 
500—600 г гипса), 1; 

вылить в след массу слоем толщиной в 1—1,5 см 
(начинать заливку следует со стороны отпечатка каб- 
лука или носка, причем первую струю направить на 
грунт около следа, затем лить на край растекающейся 
массы); положить детали каркаса и вылить остальную 
массу гипса; 

ж) после затвердения слепка (через 15—20 минут) 
извлечь его из следа, подкопав со всех сторон; 
—_4 

*Масса должна иметь густоту сметаны. 
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Краткий справочник следователя 























































3} чистой водой смыть приставшие частицы грунта, 


При промывке нельзя тереть слепок рукой или щеткой, р 


так как можно уничтожить индивидуальные особенности 
следа. 


Если след находится в слишком влаж- 
ном грунте, целесообразно применить насыпной спо- 
соб (см. стр. 129). 

ри изготовлении слепка следа на 
сыпучем грунте (пыли, сухом песке и т. п) 
рекомендуется предварительно проверить возможность 
применения обычного насыпного или наливного способа 
(см. выше), для чего рядом со следом, то есть на та- 
ком же грунте, сделать опытный след. Если же при- 
менение обычного способа невозможно, то след надо 
закрепить путем опрыскивания из пульверизатора од- 
ним из следующих растворов: 

а) двадцатипроцентным раствором сахара (2 столо- 
вых ложки песку или 4 куска пиленого сахара на 
стакан воды); 


6) шестипроцентным раствором шеллака в спирте 
(6 г шеллака на 100 мл спирта); 

в) двухсполовиной-процентным раствором целлу- 
лоида в ацетоне (2,5 г целлулоида на 100 мл аце- 
тона); в качестве целлулоида можно использовать 
мелконарезанную фотопленку, очищенную горячей водой 
от эмульсии; пленка растворяется в ацетоне 4—5 минут; 

г) спиртовым столярным лаком (лак разбавляется 
спиртом при соотношении 1: 1). 

Струю раствора надо нап 
ним; капельки должны плавн 

После закрепления следа в него надо вылить жид- 
кий раствор гипса (на 2 части воды 1 часть гипса) 
тонким слоем, а после его затвердения положить каркас 
и вылить раствор нормальной густоты (см. выше). 

Слепки следов на 


снегу надо изготовить 
с соблюдением следующих правил: 
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равлять не на след, а над 
о оседать на след. 














а) охладить воду, предназначенную для гипсовой 
(опускать в нее снег, пока он не перестанет 








ссы 
с ; 
ЛИ г 
менит | 6) путем распыления (через марлю, сито распыли- 
насы Ной № лем) покрыть дно следа тонким слоем сухого гипса; 
57 |] в) посредством пульверизатора обрызгать след не- 
ПК а сле ? ЛЬШИМ количеством воды; 


г) произвести такое же распыление гипса и раз- 


о воды еще 2—3 раза; 
ли д) сделать гипсовую массу нескол 
ее спохбычно (на 1 часть о ОВ а 
‚ ТО есть на икого гипса). Степень й м : 
. нужной густоты проверить 
в. Если же тым путем, вылив ложку ОНО а 
но, то след На снег недалеко от следа. Пригодным является та- 
3 пульверизатора од. Е который при этом не впитывается в снег; 
| ее. ылить в след приготовленный раствор слоем 
ом сахара (2 ст" 
ж 
пиленого сахара н и положить детали каркаса и 
С 
спирте а находится на отвесной или 
: в поверхности, нужно сделать из 
„ста картона или б 
вором цей ана), при коробки формочку (в виде кар- 
раст мл ой: В: ложить ее к следу и залить гипсовой мас- 
‚да на пользой т ме затвердения гипса отделить формочку 
110 епком. 
ряче ВОЛ | Слепки из пара 
мину" Каракте рафина, стеарина, воска. 
ляет ЗЕЕ - и последовательность действий в основном 
Выше), ба и при изготовлении гипсовых слепков (см. 
( а. собенности заключаются в следующем: 
с след’ Е. посуде расплавляется на огне 
ть не пел. уд 6) ВЕ парафина, стеарина или воска ( 3—4 свечи); 
плавленная масса охлаждается до появления 


С. ЖИ” 
на ЛИТР пса) На ве пове | 
рхности едва заметной пленки; 
да последний при ПО 


ажняется водои (для 


вылить остальную 





й шеллака В 


Г 

ад0 даст ‘арке в 

г 1 в ь КЗР в ее заливкой сухого сле 
вод лож е). ив [пух ульверизатора слегка увл 

я Ио вые тои |" Учшего о ы. 
ния (см. Нато" тделения слепка); 
т 0 9* 
4 над 131 



































г) расплавленная масса выливается я | 
д) после затвердения (в течение 25—30 минут) сле 
пок извлекается из следа, промывается холодной в 
дой, а затем просушивается при комнатной темпера 


туре. : 
Упаковка слепков. К отрезу шпагата, соед 





ненному с одной из деталей каркаса слепка, нужно 


привязать фанерную или картонную бирку, оставив 
небольшой свободный конец шпагата. На бирке сде 
лать надпись (вид слепка, место обнаружения следал 
наименование дела, дата). Надпись заверить подпи 
сями следователя и понятых. Свободный конец шпа: 
гата скрепить сургучной печатью. Слепок положит 
в ящик или коробку с мягким упаковочным материа: 
лом (вата, пакля, тряпье). Если бирка 





4 ` 
почему-либо : я новь г 
не была привязана к слепку, надпись и подписи сде 
лать на ящике, а ящик перевязать и опечатать. 


Вопросы, которые можно 
путем изучения следов ног: 
1) В каком направлении передвигался человек? 

2)) Как передвигался человек — шагом или бегом? 

Для бега характерны: значительная длина шагов 
(1 ми более), более глубокие следы, чем при ходьбе, 
«смазанность» переднего края следов. 

3) К какому виду относится обувь, которой обра- 
зованы следы? Вопрос решается с учетом формы, раз- 
меров составных частей следов, 
рельефных рисунков. 

4) Какие особенности имеет обувь, следы которой 
обнаружены на месте происшествия? 

О наличии особенностей, то есть заплат, 
потертостей подковок, прошивок, рельефных ру 
судят по их отпечаткам в следах. 

5)) Не являются ли следы босых 
деленного человека? Вопрос разре 
тельного исследования формы, 


разрешить 


наличия отпечатков 


трещин, 
сунков, 


ног следами опре- 
шается путем сравни- 
размеров следов, отпе- 
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холод 


Тем 







| обнаружения 
1СЬ заверить тол 
ободный конец и: 
. (Слепок полож 
таковочным матер] 

бирка почему 
пись и подписи © 
и опечатать. 





кно разре 
: овек? 
НГаЛСЯ Че без 
шагом длина 08 
льНаЯ ‘рн хо 
ДЫ, 
о 
›В. порой п 
нЕ, которы, 
учетом, отлей , 
Ч 
нали го 
ые | 
3 
В НЫ’ 
" лъеф ой 
ель : ми ай 





ср ой 


озолей. 






6) Не являются ли обнаруженные следы следами 
„буви определенного лица? Вопрос разрешается путем 
равнительного исследования формы, размеров следов и 


буви, рельефного рисунка, стежков шва, шпилек, вин- 


При необходимости для 


изу. 





( В 
’ Юв, гвоздей, заплат, набоек, трещин, потертостей по- 

Чошвы обуви и их отпечатков в следах; 
решения перечисленных 


ке 
ы опросов нужно назначить криминалистическую экспер- 


Таблица № 16 


Примерные соотношения между номерами 
кожаной обуви и резиновых галош 

















Номер обуви означает длину стель 
называемых 
равен 


В то СЛОВНЫХх единицах, 
»штихмассами“. „Штих“ 









2/5 








см 


Обувь номера кожаной: обуви. 
номера галош 

‹ Мужская 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 ит. д. до 
819 || п [12| 147 

В: Жнскиа _| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | и 
0—11—22—33—44—55—66—7т.л 

8. Мальчиковая 35 | 36 | 37 42 
Ре О 

4. Школьная 31 | 32 | 33 | 34 

, ог 2 |3 


ки, выраженную 
„штихами“ 
(точнее — 


ИЛИ 


1383 














































длину стельки, надо номе] 
чину одного «штиха», то ет 


6.67 мм). Чтобы определить 


обуви помножить на вел! 
:2 | 
на 2/3 см. 
Например, у обуви № 42 длина стельки равн 
© 


р: см. Чтобы определить номер обуви 


которая требуется для данной ноги, надо К дли 
стопы прибавить единицу и полученное число разде ы 
на величину одного «штиха», то есть на “/з см. На 

пример, при’ длине стопы 27 см требуется 008 


3 3 У 
(27 + 1) тя 28Ж и № 42. 


5. Следы рук 


Обнаружение следов рук. Предметы сле, 
дует брать за те места, на которых не может быт 
пригодных для идентификации следов (края, ребра 
внутренние поверхности). у 

Осмотр предметов со следами рук целесообразно про’ 
изводить в резиновых перчатках. 

Для обнаружения маловидимых потожировых сле 
дов (например, следов на стекле) предмет следу 
поворачивать и рассматривать под различными углам! ‹ 
зрения. 

Потожировые невидимые следы (напри 
мер, следы на бумаге) можно выявить путем окраш! \ 
вания соответствующими порошками (см. таблищ 
№ 18) или парами иода. Окрашивать 


малови 
димые следы нужно только в тех слу 
чаях, когда нельзя изъять сам предме! 


со следом. 

Предмет, на котором имеется или предл 
полагается потожировой след, нельзя вно’ 
сить сразу с холода в теплое помещение, так как пр! 


увлажнении предмета след может исчезнуть. Поэтому 


























‘к. Предметы 
ых не може 
едов (края, и 









предмет со следом 
внести в прохладное помещение (на террасу, в неотап- 
ливаемый коридор и т. д.). 





зать в 














нужно сначала на некоторое время 


При осмотре следов рук нужно ука- 
протоколе: 


а) на каком предмете находится след (наименова- 


ние, назначение); 


6) материал и состояние предмета (поверхность 


сухая, влажная, запыленная и т. д.); 


в) вид следа (объемный, поверхностный, потожиро- 


вой — маловидимый, невидимый, окрашенный); 


г) место расположения следа (расстояние до двух 


неподвижных ориентиров); 
д) цвет окрашенного следа; 
е)) тип отпечатавшегося папиллярного узора: 
вой, петлевой, завитковый (см. стр. 148); 
ж) размеры следа в длину и ширину; 
3), способ фиксации и упаковки следа (в какой. ма- 
териал упакован и какой печатью опечатан). 
Примерная запись в протоколе: «<.. на 
чистой сухой поверхности полированной деревянной 
дверцы шкафа обнаружен маловидимый потожировой 
след пальца. След расположен около левого бокового 
края дверцы и находится на расстоянии 7 см от края 
дверцы со стороны запора и 84 см от верхнего края 
дверцы. Наибольший размер’ следа в одном направле- 
нии —12 мм, в другом (перпендикулярном первому) — 
14 мм. Папиллярный узор выражен четко. Узор отно- 
сится к типу петлевых. Ножки петель обращены влево. 
След сфотографирован, окрашен при помощи кисти 
порошком алюминия и перенесен на черную следоко- 
пировальную пленку. Пленка прикрыта покровным 
слоем, пришита к картону и опечатана сургучной 
печатью. Пленка завернута в бумагу и перевязана нит- 
кой» (см. рис. 44). 


дуго- 
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Изъятие следов рук. След рекомендуется | 
сфотографировать, а затем изъять вместе с предметом | 
или частью его. 





 ованой | 





Рис. 43. Схема фотосъемки потожирового следа руки 
в отраженном свете 


1 — осветитель с колпаком, 2 — фотокамера, 8 — след 


Если след изъять с предметом нельзя, его нужно 
окрасить порошком и перенести на следокопировальную 
пленку, фотопленку или фотобумагу (см. ниже). 

След на пыли надо перенести на следокопиро- 
вальную пленку, фотопленку или фотобумагу, не 
окрашивая его порошком. 

Фотосъемка следов рук. Общие правила 
съемки: 

а) сначала фотографируются предмет, на котором 
имеется след руки, и место обнаружения предмета; 
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6) следы рук нужно фотографировать с миллимет- 
ровым масштабом (небольшой полоской бумаги с не- 
сколькими миллиметровыми делениями); 

в) заднюю стенку камеры располагать параллельно 
| следу; 

г) объектив диафрагмировать до 6,3—9; 

д) применять контрастные фотоматериалы. 


2 Таблица № 17 


Светофильтры и фотоматериалы для фотосъемки 
кровяных следов пальцев 


| Цвет поверхности, - х 
°| на которой распо- Требуемый Требуемый 


пп ложен кровянои фотоматериал  |светофильтр 

















отпечаток 
1 Белый, светло- Не сенсибили- | Без свето- 
серый, светло-зе-| зированный (диа- [фильтра 
—— леный, светло-го-| позитивные пла- 
лубой стинки, позитив- 
ная пленка) :. 
а рук 2| Желтый, зеле- Ортохроматиче- Желтый _ 
го слел НЫЙ ский или зеленый 
__ след 3 | Красный, корич- Панхроматиче- Красный 
мера, ий невый ский или изопан- 
его Нур 4 Я В а Синий 
лЬЗЯ» соваЛь” | Синий, черный,| Не сенсибили- 
покои) р темно-серый ‚ зированный 
’'ОПИ 
молоко 
С = 
яа бума й Примечание. Кровяные следы пальцев а 
фот ви Гут быть сфотографированы с отступлением я 
ие й Правил, но качество снимков при этом будет н з 
Гоа 20° хуже. 
0 
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Фотосъемку потожировых маловиди 
мых следов рекомендуется производить аппаратом 
с матовым стеклом (съемка аппаратом «ФЭД» воз- 
можна при условии применения специальной при- 
ставки) в темной комнате при освещении следов 
узким пучком бокового света. Для этого на осветитель 
надеть колпак .из черной бумаги. При съемке в 
отраженном свете след надо освещать под углом 45° 
(рис. 43). 

Если следы находятся на прозрачном материале, 
т0-С противоположной стороны его на некотором рас- 
стоянии нужно поместить черную ткань или бумагу 
либо противоположную сторону закрасить черной 
тушью. 

Если при фотосъемке потожирового следа получить 
достаточный контраст не ‘удается, след нужно оПыЫ- 
лить порошком и сфотографировать. 


Окрашивание потожировых следов 
порошками 


Выбранный для окрашивания следа порошок реко- 
мендуется испытать на опытном следе, который надо 
изготовить на такой же поверхности, на какой нахо- 
дится обнаруженный след. 5 

Если порошок влажный и содержит комочки, его 
нужно растереть и просушить. Е 

Если поверхность, на которой имеется след, влаж- 
ная, ее нужно просушить- при комнатной темпера- 
туре. 

Если след находится на горизонтальной по- 
верхности, нужно на сухую кисть набрать поро- 
шок и, ударяя пальцем по ручке кисти, равномерно 
насыпать на след. Избыток порошка удалить по- 
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ачном матери 
а некотором а: 
кань или бум 
красить черю 


о следа полу" 
лед нужно 





стукиванием по предмету с обратной стороны или про- 
вести по следу чистой кистью 1. 

Чтобы найти след на бумаге, нужно насыпать 
на нее небольшое количество порошка, несколько раз 
переместить порошок постукиванием по листу или на- 
клонением бумаги в разные стороны, а излишки ссыпать 
в коробку или стряхнуть. 

Для выявления следов на бумаге целесообразно 
применять порошок сургуча (мелко истолченный сур- 
гуч). След, окрашенный порошком сургуча, нужно 
закрепить, для чего осторожно поднести к следу заж- 
женную спичку (под действием тепла частицы сургуча 
плотно пристают к бумаге). 

Перенесение следов рук, окрашенных 
порошками или находящихся на пыли, 
на следокопировальную пленку": 

а) отрезать кусок пленки (для следа пальца — раз- 
мером 4 Х 4 см); ь - 

6) отделить предохранительный слой; , 

в) наложить пленку липкой стороной на след и 


прикатать резиновым валиком; 
г) отделить пленку, прикрыть предохранитетьным 
слоем и прикатать его резиновым валиком к пленке 


до удаления пузырьков воздуха; 








*Насыпание порошка алюминия (аргентората} 


на предмет не рекомендуется, так как ры а 
ного прилипания он может «забить» след; Пор 


алюминия лучше наносить на след кистью. ет быть 
2Вместо следокопировальной пленки ть, ЕЕ 
использована фотопленка или фотобумага р 


(засвеченная, проявленная, отфиксированная, а 
тая и высушенная) или светлая тя о 
ванная, промытая и высушенная). Е 
нием фотопленка (или фотобумага) Р 


В воде. 
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д) наложить пленку со следом на кусок картона, 
размер которого раза в 3—4 больше размера пленки, 
и пришить к нему (прокалывать пленку иголкой около 
краев, не повреждая следа); 

е) опечатать пленку (рис. 44). 


Таблица № 18 


Порошки, применяемые для окрашивания 
потожировых следов 








№ Поверхность 
Наименование порошка 
п/п предмета 
1 Стекло Порошок алюминия („ар- 
генторат“), окись цинка, 
охра, гипс, свинцовые бели- 
ла, основной азотнокислый 
висмут 
2 Фарфор и фаянс Окись меди с канифолью 1, 
сурик, киноварь, бронзовый 
порошок 
3 Никелированный Бронзовый порошок, по- 
металл рошок алюминия 


1 Канифоль обеспечивает лучшее сцепление по ош- 
ка с веществом следа. Канифоль добавляется в р 
истертом виде — в пропорции на 20 частей основного 
порошка 1 часть канифоли. 
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Металл, ПОКРЫТЫ 


темной краской 


Металл 
ДЛ, ПО 
| крыты 


39 краской 





Кусок 
Зма арт 
Е Пе 
Кой м 

м0 


банда 


шивания 


ие порошка 


Продолжение 





Поверхность 


предмета 


Наименование порошка 





Металл, покрытый 
темной краской 


Металл, покрытый 
светлой краской 


Пластмасса 


Фанера 
Бумага, картон 


Ткань типа маде- 
полам 


Резина 


Поверхность (ко- 
жица) фруктов (яб- 





лок, слив) 
Примечание. Окись цинка, свинцовые бе- 
лила, окись меди продаются в магазинах Химреак- 
тивсбыта; охра, сурик, киноварь, бронзовый поро- 


шок, канифоль, гипс, 


зинах хозтоваров; основной 


в аптеках. 








Порошок алюминия, окись 
цинка с канифолью, основ- 
ной азотнокислый висмут, 
свинцовые белила 


Графит, сажа 


Порошок алюминия, окись 
цинка, графит 


Графит, сажа 


Порошок сургуча, графит, 
сажа, окись меди 


Окись меди 


Окись цинка 
Окись меди с канифолью 


порошок алюминия — в мага- 


й азотнокислый висмут — 
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Способы окрашивания 
потожировых следов парами иода 
Если нет специального прибора для окуривания 

парами иода, то надо применить один из следующих 

способов: 


уе ИСТ Е 
ичиитыми стеклами 
ЗОНОЙ ДеВТО 
ВЯ Обычно ДО 0 
И 
{Ц № 



















Ялоева. ЦИ. 14.5.1956г. 
Схе?обадекь г 
Де н.7е Аб. «Лох ольс 















Рис. 44. Пленка со следом пальца, пришитая 
к картону и опечатанная 








' Устройство несложного прибора, называемого 
иодной трубкой, описано в сборнике «Советская кри- 
миналистика на службе следствия», вып. 8 
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| а) кристаллы иода насыпать в фарфоровую или 
металлическую чашку и держать последнюю над ог- 
нем. Предмет со следом поместить в пары иода, кото- 
рые окрасят отпечаток; 
6) окурить парами иода чистую стеклянную пла- 
стинку и прижать ее к местонахождению следа. 
Следует помнить, что пары иода обладают свой- 
ством быстро улетучиваться. Поэтому след, проявленный 
парами иода, может вскоре после окуривания обесцве- 
титься!. Во избежание быстрого обесцвечивания следа 
рекомендуется лист бумаги со следом уложить между 
двумя чистыми стеклами и окантовать (бумагой с клеем 
или изоляционной лентой). В таком положении след со- 
храняется обычно до двух недель. 
Во всех случаях след, обработанный парами иода, 
надо сразу после окуривания сфотографировать. 


Правила упаковки предметов со сле 
дами рук: 

а) предмет упаковать так, чтобы след не соприка- 
сался с материалом упаковки; 

6) укрепить предмет неподвижно; 

в) материал. упаковки должен быть достаточно 
прочным, чтобы при перевозке не повредить след; 

г) предмет со следом рекомендуется зажать между 
листами фанеры или картона, превышающими по раз- 
меру площадь предмета, туго перевязать шпагатом, 
завернуть в бумагу, уложить В ящик и опечатать 
(рис. 45); 

д) на ящике сделать надпись с указанием наиме- 
нования предмета, места, времени изъятия и наимено- 
вания дела; 


Е АН 


'Обесцветившийся след может быть вновь окрашен 


парами иода. 
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Рис. 45. Упаковка предметов со следами рук 
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КОПТРОЛЬНЫЕ ОТТИСКИ 


А мести: 


ране орет фито оне 


Рис. ‘46. Образцы отпечатков пальцев 


Краткий справочник следователя 


















НЯТЫХ. 


Вопросы, 
следов рук: 


решаемые путем изучения 


а) Не является ли данный след руки следом опре: | 
деленного человека? Решается методом сравнительного | 


исследования с учетом типа, вида, разновидности па- 
пиллярного узора (см. стр. 147). 


6) Какие особенности имеет рука, которой оставлен: | 


след (отсутствие одного или нескольких пальцев, на- 
личие уродств кисти, наличие рубцов на коже и т. п.)? 
Решается путем изучения отображений указанных осо- 
бенностей в следе руки. 


Дактилоскопирование: 


а) на стеклянную или металлическую пластинку 
положить немного типографской краски (с горошину) 
и равномерно раскатать резиновым валиком; 

6) если пальцы дактилоскопируемого загрязнены, 
предложить ему помыть руки с мылом; 

в) ногтевые фаланги пальцев дактилоскопируемого 


от края до края прокатать по пластинке с краской, 
а затем по бумаге; 


г) сделать контрольные отпечатки всех пальцев 
(кроме большого) обеих рук; 
д) отпечатки должны быть полными и четкими! 


(рис. 46); 





1 Причиной получения нечетких отпечатков может 
быть использование слишком густой или слишком жид- 
кой краски. Если краска густа, ее разбавляют скипи- 
даром или бензином. Если краска жидка, ее подсу- 
шивают. 
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Е) надпись заверить подписями следователя и по. 

















\\ 


е} смыть краску с пальцев, пластинки и валика 
ватным тамп‹ ям, смоченным скипидаром или бен- 
зином (о дактилоскопировании трупа см. на стр. 79) 


Рис. 47. Частные признаки папиллярных узоров 


1— начало линии, 2 — конец линии, 3 — перерыв линии. 4 — раз- 

двоение линии, 5 — слияние линий, 6 — крючок, 7 — мостик, 

8 — глазок, 9 — обрывок, 10 — точка, | — тонкая линия, 12 — вы- 
пуклость, 13 — вогнутость, 14 — изгиб, 15 — излом 


папил- 
целях. 
х целях лица, оставив- 
обнаруженный 


Сравнительное исследование 
лярных узоров в оперативных 


Для установления в оперативны 
шего след руки, нужно сравнить след, 
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на месте происшествия, с экспериментальным следом 
(образцом). 

При сравнительном исследовании учитывать общие 
признаки (тип, вид, разновидность узоров, толщина 
папиллярных линий, количество папиллярных линий на 
отдельных участках, степень их кривизны, ширина меж- 
папиллярных бороздок), а также частные признаки, 
то есть мелкие детали строения узоров (рис. 47). 


о 







С 


Рис. 48. Дуговой узор 
а — типичный, б — шатровый 


Типы и виды папиллярных узоров 
пальцев рук. 

К типу дуговых относятся узоры, внутренний 
рисунок которых состоит из папиллярных линий, имею- 
щих форму дуг и’ идущих от одного бокового края 
ногтевой фаланги к другому, не поворачивая обратно 
(рис. 48). 

К типу петлевых относятся узоры, внутрен- 
ний рисунок которых состоит из папиллярных линий 

, 
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которые, начинаясь у края фаланги, делают плавный 
поворот в середине узора и возвращаются к тому же 
краю фаланги. Петлевой узор имеет одну дельту 
(треугольную фигуру) (рис. 49). 

К типу завитковых относятся узоры, внут- 
ренний ‚рисунок которых имеет вид кругов, овалов, 
эллипсов, спиралей (рис. 50). 


ААА 
№ й ЗАНИИИ 
\\ | {9 Я И 
И 


ААА 
МК 


Рис. 49. Петлевой узор Рис. 50. Завитковый узор 


Сравнение нужно произвести сначала по общим 
признакам. 

Если не соответствует тип, вид, разновидность узо- 
ров, делается вывод, что след оставлен не данным ли- 
цом. При соответствии общих признаков нужно изу- 
чить мелкие детали строения узоров При этом нужно 
применить. лупу. Вывод о том, что след оставлен дан- 
ным лицом, можно сделать лишь при соответствии об- 
щих признаков, совпадении мелких деталей и отсут- 
ствии различий в признаках. 
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ние. 
стоящий 


В — ширина 


читается 
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Следует 


оперативных 
тельный характер и не заменяет 


ТИЗЫ. 


ПОМНИТЬ, 
целях 


исследование 
предвари- 
экспер- 


что 
носит 


6. Следы транспортных средств 


Следы шин 


автомобиля и 
Шиной автомобиля называется 
из камеры, 





Рис. 51. Схема автомобильной 
шины 


Д — внешний диаметр, 
4 — внутренний диаметр, 


профиля, 
рина протектора 


(5,5—7 атм.) обозначаются размеры 
метра (Д) и ширины профиля (В), 


ком «Ж» (ДЖВ). 


№ — ши- 


покрышки 


их измере- 
комплект, со- 
(которая оставляет 
след) и прокладки между 
камерой и ободом колеса 
(рис. 51). 

На ввешней стороне по- 
крышки автомобильной ши- 
ны обозначаются: модель 
шины, размеры, завод 
(начальной буквой), месяц 
и год выпуска. Размеры 
шин указываются в дюймах 
(1 дюйм = 25,4 мм). На 
автомобильных шинах низ- 
кого давления (1,75—5,5 ат- 
мосфер) обозначаются раз- 
меры ширины профиля (В) 
и внутреннего диаметра ши- 
ны (9), разделенные зна- 
ком «—> (Ва). 

На автомобильных ши- 
нах высокого давления 
внешнего диа- 
разделенные зна- 


Например, обозначение: «Я-44, 7,5-20 М ТУ 46» — 


так: 


«шина 


низкого 


давления; модель 


«Я-44»>; ширина профиля шины —7,5 дюйма; внутренний 












Ги их и 
ЗМ вре 
тся Комплект, в 
(которая оставляе 
` прокладки меж 
| и ободом колея 
. 
‘лешней стороне 1 
бильной №! 
автомобил | 


диаметр 
апрель 1946 г.>. 


чина того 












завод; 


шины — 20 дюймов; московский 





Следует иметь в виду, что в ряде случаев вели- 
или иного размера шины, указанная в 
обозначении (внешний, внутренний диаметр или ширина 
профиля), немного отличается от действительной ве- 
личины этого размера шины данной модели. Обозна- 
чения размеров носят в известной мере условный ха- 
рактер. 

На автомашинах могут устанавливаться шины раз- 
ных моделей с одинаковым обозначением размеров. На 
автомашинах некоторых Моделей устанавливаются ши” 
ны с разными (обычно двумя соседними) обозначения- 
ми (например, на автомашине ГАЗ-51 могут устанавли” 
ваться шины с обозначениями 7,50—20 и 8,25—20). 


Протектор, то есть та часть покрышки, кото- 
рая соприкасается с дорогой, имеет специфическую 
форму поверхности. Рисунок протектора можно иС- 
пользовать для установления модели шины (см. таб- 
лицу № 20). 

Двигаясь по прямой, автомобиль оставляет 
следы только задних колес (следы передних колес 
полностью или частично уничтожаются задними). По- 
этому надо проследить след до поворота, где будут 
видны следы всех колес (рис. 52). 

У трехосной машины на повороте сохраняются 
следы колес первой и третьей оси. Надо также иметь 
в виду, что если машина имеет прицеп, то следы его 
колес покроют следы колес автомашины. 

Колея определяется измерением расстояния между 
центрами следов левого и правого колес. При нали- 
чии следов двухскатных колес автомобилей изме- 
ряется расстояние между средними линиями отпечат- 
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ков скатов. Если следы неполные, нужно измерить 
расстояние между аналогичными элементами рисунков 
следов (рис. 53, 54, 55). 

Длина следа одного оборота колеса 
определяется измерением расстояния между двумя со- 
седними отпечатками одной и той же ` особенности 


Рис. 52. Схема следов на по- 
вороте 
1 — след левого заднего ко- 
леса, 2— след левого пе- 
реднего колеса, 3 — след пра- 
вого заднего колеса, 4 — след 
правого переднего колеса 


шины (трещины, выбоины, заплаты и т. д.). Длина 
следа одного оборота равна длине окружности 


колеса 

(рис. 56). 
Соотношение между отдельными раз- 
мерами, автомобильной шины выражается 


следующими формулами: 
1 Д-зм; где Д — внешний диаметр шины, а 


$ — длина окружности шины, равная следу одного обо- 
рота колеса; 
2. Д=а- (2В—2 дюйма); где 


= внутренний 
диаметр шины, а В — ширина профиля 


шины (рис. 51). 
2М 
3: В; где № — ширина протектора (рис. 51). 
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Рис. 53. Схема измерения 
колеи 
аб — колея, вг — ширина 
следа колеса, к — колея, 
измеренная по следам дву- 
скатных колес 


























Рис. 54. А — длина автома- 

шины, Б — колея передних 

колес, `В — колея задних 

колес, Г — ширина авто- 
машины 





При осмотре следов шин автомобиля 
следует установить: 

а) вид и состояние грунта или покрытия дороги, 
где обнаружен след (дорога — асфальтированная, 











О 


Рис. 55. А — минимальный дорожный просвет, 


Б — колея передних 
колес, В — ширина автомашины, Г 


— высота автомашины 


грунтовая; грунт — глинистый, чернозем, песок; состоя- 
ние грунта — влажный, сухой, пыль ит. д.); 


154 








Рис. 56. Длина следа одного оборота колеса 


Рис. 57. Признаки направления движения 


1— направление углов рисунка протектора в следах шин повы- 
шенной проходимости; 2 — расположение пыли около следа: 
9— расположение концов палок, сломанных при переезде; 4 — р 
положение зазора около камня, вдавленного ИВ ВОН Пере 
езде; 5 — соотношение углов расхождения (а) и углов сх ождения 
следов (6) на повороте (а > 6); 6 — рельеф дна следа; 7 -- капли 
жидкости, упавшие с транспортного средства. Стрелкой показано 
направление движения (для всех случаев) 
















6) вид следов (объемные, поверхностные}; 


в) место расположения следов (на повороте, на)"; 


Участке прямолинейного движения); 
г) количество следов; 
д) ширину каждого следа; 


е) соотношение следов передних и задних колес 
(перекрываются полностью или часть следов передних 


колес сохранилась в виде полоски — указать, какой 
ширины); 


ж) максимальную глубину объемных следов по от- 
ношению к поверхности дороги; 


3) размер колеи; 


и) строение рисунка протектора (состоящий из ша- 
шек, извилистых, ломаных линий и т. д.); 

к) форму, размеры и расположение отпечатков 
особенностей поверхности колеса или шины (трещин, 
выбоин, заплат ит. д.); 

л) длину следа одного оборота колеса; 

м) длину следа торможения; 

н) признаки направления движения (см. рис. 57). 


Фотосъемка следов шин автомобиля. 
Для фотосъемки нужно выбрать участок следа с наи- 
более четкими отпечатками деталей строения поверх- 
ности шины. След сфотографировать с миллиметровой 
линейкой или метром (см. стр. 127). 

Общие правила установки фотоаппарата и освеще- 
ния те же, что при фотосъемке следов ног (см. стр. 127) 

Изготовление слепков следов шин 
автомобиля. Необходимо изготовить слепок уча- 
стка следа, содержащего наиболее четкие отпечатки 
индивидуальных особенностей шины. Чтобы гипсовая 
масса не. растекалась по следу, надо выбранный 
участок следа ограничить кусками картона, 
или при помощи земли. 
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Характеристика ходовых частей наиболее распространенных 
отечественных автомобилей 





Колея в мм Характеристика 





Модель 
автомобиля 


обозначе- 
окруж- 
ность на- 
дутой ши- 
ширина 
протекто- 
ра в мм") 


задних 








Легковые автомобили 


Москвич-400 , 1105 | 1168 - 5,00—16 
4,50—16 





Москвич-402 , 560—115 
2605 











Победа М-20 , 
Победа М-20А 6,00—16 
Победа М-72, 6,00—16 




































5 ‘ ЗИМ } | 1460 | И-89 тоо—15 2324 | 130 
р о 
5 ГАЗ-69, ГАЗ-69А. . 1440 | 1440 | Я-13 | о-в 2380 136 






сл 
= 
5 














: 1446 | Я-13 | 6,50—16| 2380 | 136 
ее Я 700—16| 2402 | 118 

















7] ЗИ 6-10: ро. | 152011000 





Я-14 | 750—161 9595 | 148 
И-81 |7,50—16| 2506 | 143 
Л-3 7,50—17 | 2540 | 133 
Л-4 7,50—17 | 2553 | 142 













Грузовые автомобили 











1 ГАЗ- БЕ ГАЗ-51А, М-7 1750—5950 
4 ВАЗЕ 51Б 1585 | 1650 М-8 17,50—20 
ГАЗ-93 (самосвал) М-9 17,50—20 
Я-44 17,50—20 
И-94 18,25—20 
-” | И-124 210—203) 








№ 


а Пел еза в ЕЕ: р о 1: ПЕ ы 2 
/ = а ь 
т (2 т = За 
РА ен ИЯ: = [1 & Е а За АА 
Е Е. Чак. _ \8* 
= м-4 6,50—20 \ 27\3 
5-4 - к 440% ге м-6 6.50—20 ь 
2/ Г А.У-№ . 2м-9 о . 
НО — > У 
Я-4_ 6,50 —2% 











Хоузо 
Ува. ФАЗА \ 
о КЗ-5А, 
55 <Замосвам) 


Продолжение 





Колея в мм | Характеристика шин 





Модель 
автомобиля 


передних 
колес 
задних 
колес 
модель 
обозначе- 
ния шин!) 
окруж- 
ность на- 
дутой ши- 
ны в мм 
ширина 
| протекто- 
| ра в мм?) 








6,5020 | 2713 | 124,3 
6,50—20 | 2755 | 144,6 
6,5020 | 2773 | 148 
6,50—20 | 2663 | 121 
6,50—20 | 2709 | 128 


ГАЗ-ММ ......,| 1405 | 1600 


Е 


се 
ры 











9,00—20 | 3187 | 178,61 
9,00—20 | 3187 | 178,61 
9,00—20 | 3234 |203 
9,00—20 | 3225 | 195 
260—20 | 3278 |200 


ЗИС-150, — ЗИС-150В, | 1700 | 1740 
ЗИС-156  (газобалон- 
ный), ЗИС-585 (само- 
свал), КАЗ-585Б 
(самосвал), КАЗ-600 


(самосвал) 


= | = 





& 


ео а во и 
Е {| 1590 | 1720 | 8,25—20 | 3080 |182 
ЗИС-5, Урал-ЗИС-352 : 1547 | 1675 З34Ж7 [2948 |134 








34Х7 | 2952 |170 
: | _|_34Ж7 | 3013 | 168 


| | | | 
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НН ы = 
тя НИ 
у Г Я 2 
тя 5 
у : и 9 п И 
ля 
РИМ И Я у д 


3 6 МАЗ-200, — МАЗ-205 | 1950 | 1920 | И-66 |12,00—20] 3529 | 223 


(самосвал), МАЗ-506 И-78 |12,00—20] 3558 | 251 
(самосвал), ЯАЗ-210, 
ЯАЗ-210А, ЯАЗ-210Е 
(самосвал), ЯАЗ-210Г 
(тягач), `ЯАЗ-210Д 












































(тягач) 
МАЗ Др 2500 | 2200 | И-93 17,00—32| 5482 | 366 
И-128 | 17,00—32] 5482 | 366 
8| ГАЗ-19 (автомобиль- | 1440 | 1440 Я-13 | 6,50—16| 2380 | 136 
фургон) 
Прим 


:1 ечание. Окружности шин: И-63, И-93, И-94, И-128. И. 15. 
И-125, И-109, М-6, Я-42 измерены в ненадутом состоянии шин. т" 


‚ Иа обозначения шин см. на стр. 149. 

в а о ОК. автомашины и характера дороги ширина 
а в) ширины протектора. Разница о ны о. 
НИЙ мет, Е, ширину профиля шины в миллиметрах, а число „20“ — внутрен- 
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Модель 
автомо- 
биля 








чение 


шины | Размеров 


шины 
5,00—16 |Москвич-400 


Обозна- 





Мо- 

дель 

М-16| 4,50—16 | Москвич-400 
-45 | 5,60—15 |Москвич-402 





И-29 








Краткий справочник следователя 


Рисунок протектора 
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‚№ уг 





Продолжение 








№ 


п/п 





Рисунок протектора 


Мо- 
дель 


ШИНЫ 


Модель 
автомо- 
биля 








Москвич-402 





Победа 











И-76 | 








Победа 








Продолжение 








| 
Мо- Обозна- 
чение Модель 


Рисунок протектора дель | автомо- 


азмеров 
ШИНЫ р 
ШИНЫ биля 








7,00—15 








ГАЗ-69, 
ГАЗ-69А, 
ГАЗ-67Б, 
ГАЗ-19 


6,50—20 





ГАЗ-67Б 



























Обозна- 







ь Мо- чение Модель 
Рисунок протектора | дель азмеров| _ АВТОМО- 
п/п шины|Р ь биля 
шины 

















И-81 





зис-10 





7,50—16 





зис-10 












Л-3 | 7,50—17 





ЗИС-110 


Продолжение |" 






























Продо. жение 





| | Обозна- 
Ме | Модель 
Рисунок протектора | дель ы. автомо- 
Ро | размеров 2 
|птины биля 


| | ШИНЫ 


ГАЗ-51, 
|. М-9 | 7,50—20\ ГАЗ-ТА, 
| 





ГАЗ-51Б, 
ГАЗ-93 








И-93 | 17.00—32| МАЗ-525 





] 
750=16 | ЗИСИ М 13 ЗИС-151, 

| | ГАЗ-51, 
| И-94 | 8,25—20! ГАЗ-51А, 
ГАЗ-51Б. 
ГАЗ-93 











| М-6 | 6,50—20] ГАЗ-ММ 





ГАЗ-51, 
50| ГАЗ-51А, 
о 
ГАЗ-93 








ЗИС-150, 
ЗИС-1508В, 
ЗИС-156, 
9,00—20] ЗИС-585, 
КАЗ-585Б, 
КАЗ-600 


14 




















ый М-4 | 6,50—20] ГАЗ-ММ 
165 








Продолжение 





Рисунок протектора 


Обозна- 
чение 
размеров 
шины 


Модель 
автомо- 
биля 





15 





7,50—20 





М-14 





ЗИС-150, 


ЗИС-156, 


ао) 
тЫ 


КАЗ-600 


ЗИС-150В, 


КАЗ-585Б, 








ГАЗ-51, 
ГАЗ-51А, 
ГАЗ-51Б, 
ГАЗ-93 


7,50—20 

















ГАЗ-51, 
ГАЗ-51А, 
ГАЗ-51Б, 
ГАЗ-93 


210—20 















Продолжение 





Е 
Е МБ Обозна- Мо: 
Рисунок анна чение о 
исунок протектора | дель автомо 

азмеров “^^ 
шины |Р | биля 


ШИНЫ 


| Я -42 | 9,7: ГАЗ-63 
= 5 








Я-9 | 9,75—18 | ГАЗ-63 





ЗИС-150, 
ЗИС-150В, 
ЗИС-155, 
ЗИС-585, 
КАЗ-585Б 
| КАЗ-600 


5 | 9,00—20 





ЗИС-159, 
ЗИС-155В, 
ЗИС-156, 
ЗИС-585, 
КАЗ-5855, 
КАЗ-600 


9,20—20 


























Продолженр 























Е — 
$ ` Мо. | 9603На-| Модель 
ь |: де] м автомо- 
‚ | Рисунок протектора | Дель | азмеров т 
пд МИНЫ пины ИЛЯ 
Е А т ЗИС-150, 
ЗИС-1508, 
3х 18 
21 >. И-125] 260—20 | ЗИС-ее 
КАЗ-585Б, 
КАЗ-600 
ом 
г ЗЕ ВИб-359 
МАЗ-200, 
МАЗ-205, 
МАЗ-506, 
23 |И-66 | 12,00—20| ЯАЗ-210 

















ЯАЗ-210А, 
ЯАЗ-210Е, 
ЯАЗ-210Г, 


ЯАЗ-210Д 
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=> 
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Продолжение 








Е АЕ 
)бозна- 
Мо-= Обозна 


ЛЕ 
чение Модель 


дель | | автомо- 
шины] В 


азмеров| 


ИЛЯ 
ШИНЫ 6 


| 





МАЗ-200, 
МАЗ-205, 
МАЗ-506, 
ЯАЗ-210, 
12,00—20| ЯАЗ-210л, 
т ЯАЗ-210Е, 

т ЯАЗ-210Г, 
КАН ЯАЗ-210Д 











МАЗ-200, 
МАЗ-205, 
МАЗ-506, 
ЯАЗ-210, 
12,00—20| Я43-210А, 
ЯАЗ-210Е, 
ЯАЗ-210Г, 
ЯАЗ.210Д 





17,00—32 
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№ Мо- я Е | Модель 

Рисунок протектора | дель аеиевбн!- `ЯВТ0ио- 

м шины |Р ыы биля 

ЗИС- 5, 

27 И-109] 34Ж7 | Урал. 

й ЗИС-352 

28 РР РЕРЕР Я-4 6,50—20 ГАЗ-ММ 
= 
265 

== И-26 | 6,50—20 | ГАЗ-ММ 
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«тов 
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Таблица № 21 
Рисунки протекторов мотоциклетных шин 


Мо- Обозна- 


Модель 
8 И ,/ 
Рисунбк протектора | дель | ЧеННе 

: шины На мотоцикла 


о 


2,50—19 М-1А, К-125, 
Мм 
(Минск) 


ИЖ-350, 
3,25—19 | ИЖ-49, 


| М-72 


НИ-40 |3,75—19 |  М-72 


И-41 |3/15—19 | М-72 






































Общие правила изготовления слепков те же, чт | 
при изготовлении слепков следов ног (см. стр. 128). 
Направление движения автомобиля |, 
может быть определено по следующим признакам: ) 
а) в следах шин повышенной проходимости вер- 


шины углов рисунка направлены, как правило, 
в сторону, обратную направлению движения; | 


6) следы, образующиеся за счет воды и грязи 1 
после переезда луж, располагаются в сторону дви: | 
жения; з 

в) капли жидкости, воды, масла, стекающие при. 
движении вытянутыми концами, обращены в сторону 
движения; . 

г) концы сломанных при переезде палок и веток 
обращены в сторону движения; 

д) угол схождения следов на поворотах меньше 
угла расхождения (рис. 57); 

е) дно следа иногда состоит из уступов, пологие 
стороны которых обращены в сторону движения 
(рис. 57); 

ж) около следов в пыли образуются валики, со- 
ставляющие со следом острый угол, вершина которого 
направлена в сторону движения; 

3) кусочки грунта перемещаются колесами в сто- 
рону, обратную направлению движения; 

и) трава приглаживается буксующими колесами в 
сторону, обратную направлению движения; 

к) около камня, вдавленного в грунт транспорт- 








р 





у 
3% 
ным средством, образуется зазор со стороны обрат-. | | № О 
ной направлению движения (рис. 57). . ИМ КК 
Тип и модель автомобиля можно ориен- ПА | кк 
тировочно установить при помощи таблицы, характе- \ й || “А 
ризующей ‚ходовые части автомобилей, и таблицы и 
рисунков протекторов шин. моКЬ 
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<> сл н> 42 5 = 


7 
8 
9 
0 
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— -— 


движения 
перед 

торможе- 
нием 


на сухом 
асфальтиро- 
ванном шоссе 


0,6 — 0,3 

1,5 — 2,0 

2,5 — 3,50 
6,00— 8,00 
10,50—14,00 
16,00—22,00 
23,50—831,50 
32,00— 43,00 
42,00—56,00 
90 км/час! 53,00—71,00 
100 км/час! 65,50— 87,50 


Примечание. 


10 км/час 
15 км/час 
20 км/час 
30 км/час 
40 км/час 
50 км/час 
60 км/час 
70 км/час 
80 км/час 


Данные относятся к случаям движения автомоби 
исправных тормозах, действующих на четыре колеса 
Кроме характера дороги, 
стояние протекторов шин. Чем больше 
торы шин, тем больше след торможения 


Надо иметь в виду, 


для того, чтобы отреагировать 
(так называемое „время реакции“). 


1 




















Длина следа торможения в метрах 


|1 Х810 


Таблица 








на длину 


на мокром 
асфальтиро- 
ванном шоссе, 
сухой грунто- 
вой дороге 


1,50 
3,00 
5,50 
12,00 
21,00 
33,00 
47,60 


1,.00— 
2,00— 
4,00— 
9,00 — 
15,50— 
24,50— 
35,50— 
48,00— 64,00 
63,00— 84,00 
80,00— 106,00 
98,00—131,00 


при прочих 
что В среднем водителю н 
на обстоятельство, 


на снежной 
дороге 


на обледенелой 
дороге 





2.00— 

4,50— 

8,00— 
$750 
31,50— 
49.00— 65,50 
70,00— 95,00 
96,00—124,00 
125,00—168,С0 
159,60—212,00 
196,00—255,50 


6,00 
10,50 
23,50 
42,00 


2,50 





250— 3,50 

6,00— 8,00 
10,50— 14,00 
23,00— 32,00 
42.00— 57,00 
65,50— 89,00 
94,50—129,00 
124,50—175,00 
168,00—228,00 


212,50—289,50 
255,50—357,00 


ля на горизонтальном участке при 


следа торможения влияют вес машины и со- 

вес машины и чем больше сношены протек- 
равных условиях. 

адо около секунды (0,5—1,5 сек.) 

требующее срочного торможения 















Рис. 58. Схема измерения вертикального угла (угла подъема до- / 

роги). МН — расстояние от дороги до уровня глаз; ГД — шест, | \ 

равный МН; ОЛ — отвес; АБВ — вертикальный угол, равный углу ] К 
ЛОК (угол ЛОК измеряется при помощи транспортира) 7 у с % 





Рис. 59. Схема шоссейной дороги 


1 — дорожное покрытие, 2 — осевая линия дороги, 8 — к 
проезжей части, 4 — дно кювета, 5 — наружный откос ромка 





г х к а 
6 — внутренний откос кювета, 7 — наружная бровка Е 
8 — граница полосы отвода, А — проезжая часть, Б — бон, 


В — кювет, Г — дорожное полотно, Д — обрез, Е — полоса отвода 
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(угла подьем 
тв; ГД-? 
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Рис. 60. Части городской улицы 
А 2 осевая линия улицы, 3 — полотно трам- 
вайных путей, 4 — посадочная площадка, 5 — резервная 
зона, 6 — линия безопасности, А — ширина проезжей части 
Улицы для одного направления, Б — ширина проезжей 

части улицы для ДВУХ направлений 


























Рис. 61. Схема измерения горизонтального угла 
Оа и Об — оси улиц, аОб — измеряемый угол 
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Рис. 62. Части’ грузовой автомашины 
1— буфер передний, 2— передняя ось, 3 — крыло, 4 — шина, 5 — диск колеса, 
6 колпак колеса, 7 — подножка, 8 — дверца кабины, 9 — бензобак, 10 — горловина 
бензобака, 11 — щит колеса, 12 — инструментальный ящик, {3 — клык рамы, 14 — за- 
щитная решетка фары, 15 — облицовка радиатора, 16 — капот, 17 — фара, 18 — стек- 
ло кабины лобовое, 19 — стеклоочиститель, 20 — кабина, 2! — передний борт кузова, 


22 — боковой борт кузова, 29 — застежка борта 





><. ©3. ласти легковой автомашины 
х — ъадмее холле. 2 — рзефха кузова залняя, 3 — дверца кузова нередняя. - — колита 
> жолеса. 6 — 3 > 7 -— облицовка радиатора. з — буфер» перелете. 
<> <=> =. я - - > кА < <осъие «оао < <<<». и “изету м гу тез 
-> == м ПА В ы 
роизводства 


Характеристики шин для мотоциклов отечественного п 


] 


| 

ь Й 1 
№ | а Обозначе Внешний Ширина Модель 
р ние разме- диаметр | протектора нотопикла 
ров шины в мм в мм 

















И-75, Л-62 | 2,50—19 














3,25—19 ИЖ-350, 
в ИЖ-49, М-72 





3,715—19 695 + 5 90 

















3,15—19 | 70045 98 


Таб) 7 
тицу рисунков протекторов мотоциклетных шин 


см, на стр. 170, 









Таблица №% 


Характеристики шин велосипедов отечественной) 







































































| В-25 
| Рига-10, 





производства 
= $ 
Об ИЗ я 
означе- |= 
№78 Бона Модель 
Ра велосипеда см 
п|оя | ров шины 23 ая 
=Н аня РЕ 
1 | Я-65 | 533Ж37 161143] 23 | ВП-1, ВП-2, ВП 
(24 х 1.) ВП-4, „У кра 
на“ В-72 („Ой 
| ленок,), В | Г. 
| („Ласточка“ 1 
2 | Я-84 | 559 Ж 40 [64543| 25,5| В-93 (с прицелн 
(26 13/4) коляской), 
(женский), 
| ЗИФ-3-В, 
ЗИФ-4-В 
5 | Я-85 | 559Ж48 [66543 2 | вм 
(26 Ж 2) 
4 |Я-77 о. 694--3| 23 В-32 (мужской), 
(27 Ж П/4) В-41 (женский), 
В-31 („Турист“) 
„5 | Я-88: | ‚28 Ж |, 706-55] 23 | В-110, В-16, В.А $ 
6 [Я-70 | 622х Е. А 
| (285 х 40 10 ==°| 24,5| В-П0 (мужской 


) 
В-112 (мужской) 
В-114 (мужской) 
В-116 (мужской) 

(женский) 





Рига :0 








<< 





Следы мотоцикла, велосипеда. Ра 
т ЕЛ 0 р тед аз 
ин мотоциклов обозначаются так же ры 
змеры автомобильных шин (см стр 19) Н ее 
ос тех Е Е р р. 9). а С 
с - ` едных шинах обозначаются а е- 
утренний диаметр шины и высота профиля ы р 
рофиля шины, 




















С] зделенные знаком «Ж». Размеры указываются в дюй- 
< х. Например, обозначение 819 читается так: 
оз утренний диаметр шины равен 28 ть ан 
са| рофиля равна ! $ дюйма. 














Осмотром следов лощади следует уста: 


ОВИТЬ: 





23 | ВП. 
| Ва, 
в’ И 
Ъденок, 
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Рис. 6 
54. < 
Схема следа ноги Рис. 65. Схема отпечатка под- 
ковы 








ии 
579 7 |8 1 "- некованой лошади 
, 2 — т э- _ 
| - длина, ВГ — ширина, АБ — длина следа, ВГ — Ши: 
рина следа. ДЕ и КЛ - раз- 
пяточного 








ДЕ — расс- 
а между отпе- 

час трелки и передней меры отпечатка 
тью роговой стенки шипа, МН и ОП — размеры 
отпечатка переднего (зацеп- 
ного) шипа, СР — расстояние 
между отпечатками соседних 
гвоздей 
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а) размеры следа (длина, ширина наиболее Широ 
кой части, расстояние от вершины отпечатка стрелы 
копыта до отпечатка передней части роговой стенки! 
длина отпечатков ветвей подков, длина и ширина от. 


печатков шипов подков, расстояние между отпечатками 
подковных гвоздей; рис. 64, 65); 


6) размеры, форму и расположение отпечатков де! №№ 


фектов и деформаций копыт и подков (наростов, от. 
слоений, трещин, выбоин и т. д.); 

в) расстояния между следом передней левой и зад 
ней левой ног, передней правой и задней правой! 
передней левой и передней правой, задней левой и 
задней правой ног. 

7. Следы взлома | 

При осмотре следов орудий взлома 


следует установить и указать в прото: 
коле: , 
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а) вид преграды, на которой образованы следы 
(стена, потолок, дверь, окно и т. д.); 

6) материал преграды ( доски, бревна, фанера, кир: 
пич, железо и т. д.); 

в) ‘вид следа (объемный, поверхностный, наслоение, 


отслоение; след удара, нажима, трения, разреза, рас 
пила); 



































г) место расположения следа (изнутри помещения 
или снаружи; каково расстояние от центра следа до 
двух постоянных ориентиров, например, до нижнего 
края двери и смежного края со стороны запора; ка- 
ково расстояние от центра следа до запора; наимено- 
вание частей двери и окна (рис. 66—67); 

д) форму следа (круглая, овальная, квадратная, 


прямоугольная, трапецевидная, неправильная, продол- 
говатая и т. д.); 


е) размеры следа 
ных направлениях 
глубину следа; 


в двух 


взаимно перпендикуляр- 
(длина, Ь 


ширина) и наибольшую 
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В орудий в: 
указатьв: 


рой образованы с 
‚д. 1 
ки, бревна, фан 
























































12 Рис. 66. Части двери 
о 3 — верхний брусок обвязки; 4 — рамка филенки; 
НО петля; 6 — нижняя петля; ‚ 9— филенка; 10, 11 — 
ний и. средник; 12 — задний брусок обвязки; 183 — ниж- 

русок обвязки; 1/4 — передний брусок обвязки; 15 — ребро 


перел ы 
реднего бруска обвязки; 16 — четверть В дверной коробке; 
19 — запорная планка; 


И = 
ручка (скоба); 18 — ролик катка; 
20 — ригель замка; 21 =- замочная скважина 
















































































Рис. 67. Части окна 
1 — фрамуга, ‚2 — боковая обвязка фрамуги, 3 — нижняя обвязка 
фрамуги, 4 — внутренняя створка форточки, 5 — форточная заверт- 
ка, 6 — боковая обвязка створки внутреннего переплета, 7 — внут- 
ренний боковой откос оконного проема, 


8 — междупереплетный 
боковой откос оконного проема, 9 — ручка створки внутреннего 
переплета, 10 — нижняя обвязка створки 


внутреннего переплета, 


11 — подоконник, 12 — шпингалет 










| Кр 
Й С0 стороне 


тии. Размеры втор 





ж) характерные особенности следа в виде выпук- 
лостей и углублений (форма, размеры, расположение); 
3) нет ли в следе посторонних частиц (краски, 


ржавчины И Т. д) 


и) фотографировался ли след, как изъят, зафикси- 
рован и упакован, какой печатью опечатан. 


Примерная запись В протоколе 
осмотра: «...на деревянной двери склада снаружи 
имеются два объемных статических следа орудия 
взлома прямоугольной формы. Размеры первого следа 
98Х 40 мм; наибольшая глубина — 15 мм, около верх- 
ней короткой стороны следа; наименьшая —1 мм, 
у противоположной части следа. Расстояние от центра 
следа до верхнего края двери — 760 мм, до смежного 
края двери со стороны пробоя -- 240 мм, до пробоя — 
380 мм. Размеры второго следа — 28 Х 32 мм, глубина 
на всем протяжении — 10 мм, расстояние от центра 
следа до верхнего края двери — 840 мм, до смежного 
края двери со стороны пробоя — 300 мм, до пробоя — 
430 мм. В верхнем правом углу каждого следа имеется 
четко выраженная выпуклость овальной формы разме 
ром 8Ж4мм. Эта выпуклость расположена парал- 
лельно длинной стороне следа. Расстояние от т 
длинной сто —_3 мм, до короткой сторонь ^- 
2 мм. м И з них изготовлены 
пластилиновые слепки, которые упакованы . В фанер- 
ный ящик и опечатаны сургучной печатью». 

При осмотре замка следует усланови > 

‚ а) местонахождение замка (навешен на пробой, 
Укреплен в двери, лежит на полу, земле и т. дзхеии 
т. лежит на полу или земле, то измерить > 

до двух постоянных ориентиров; я: съёмный, 

ие м 5 способу Ре индровый, пру- 
ЖиННЫЙ © врезной; по УР У 
‚ сувальдный (рис. 68—72); 

185 




















| 
в) форму замка (квадратная, прямоуголькая, полу. | Яо 
овальная ит. д.); 


/ съемный замок | 
г) длину и ширину замка (в длину %} 
измеряется вместе с дужкой); 





Рис. 


68. Врезной пружинный замок 

а — передняя стенка короба, б — ригель, 
8 — запирающий конец ригеля, г — верх- 
ние вырезы ригеля, ж — нижние вырезы 


ригеля, 3 — сныч, и — пружина сныча, 
к — свободный конец сныча 


‚ 4 — зуб 
сныча, м — замочная скважина, н— на- 
правляющая стойка, о — вырез в ри- 


геле для стойки 

д) цвет металла замка или краски, если замок 
окрашен; 

е) имеющиеся на замке обозначения заводского и 
иного происхождения (на 


именование завода, артели, 
год выпуска, знаки владельца и т. д.); 
186 


ж) оложение дужки съемного замка (откинута 
в заг ер ОМ оложении, вне окошка короба); 
3) соСтС е ружных частег ждения ко- 
( ГОЯНЕ на ж 2 С И ТОВ 
) у ( ре А 
) ы | о 
И наличие на поверхности замка следов па пилляр 


Рис. 69. Навесной цилиндровый замок 
1— дужка, 2 — корпус, 3 — пружина дужки, 
4— штифт, 5 — цилиндр, б— штифт, 7 — пружи- 
на штифта, 8 — заглушка, 9 — упорный штифт 
цилиндра, 1/0 — ключ 


к) наличие на замке посторонних частиц (краски, 
ржавчины, частиц металла); 
о форму, размеры и распол 

ма на замке; 

м) имеют ли блеск следы орудий взлома; 


ожение следов орудий 


н) положение и состояние ригеля (выдвинут или 


Утоплен в короб, погнут, поломан); 
187 





0} состояние связанных с замком запорных при- 


способлений (пробоя, накладки или цепи). 
Отпирать и запирать осматриваемый замок можно 


только в действительно необходимом случае. 


7 


Рис. 70. Врезной сувальд- 
ный замок 


1 — лицевая планка 
вилка катка, 3 — осно 
планка, 4 — штифт, 

пружина, 6 — упорная 
планка, 7 — вилка регу- 
лятора, 8 — пружина 3У- 
вальды, 9 — ось сувальды, 
10 — сувальда, 11 — стой- 
ка, 12 — запорная планка, 
12 — ригель. 14 — упор, 
15 — регулятор катка, 

6 ролик катка 


зая 


Признаки отлирания замков п ри по- 
мощи подобранного, поддел ьного ключа 
или отмычки: : в 

а) царапины, небольшие вмятины и следы соскоба 
металла вокруг ключевой скважины: ; >. 

6) концентрические царапины на внутренних поверх- 
ностях стенок короба, ригеля, сувальдах. сныче: } 
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Рис. 70. Врезной Сад 
НЫЙ замок 
1— лицевая планка. }- 
вилка катка, 3 — оснозни 
планка, +—плий. - 
пружина, б— ие 








в) 






1— пружина, 2 — шпилька, 8 — сувальды, 
вая пластина, 5 — соединит 
ральная пружина, 7 — дужка, 
робка, 9 — ригель, 10 
крышка коробки, 

138 — основание корпуса, 


м нахождение зуба сныча 
ригеля (в пружинном замке); 
) повреждение отдельных 





нахождение ригельного штифта вне сувальдных 
вырезов (в сувальдном замке); - 


м 


Разрез то 4-5-8-Г 





2 
я 
КИ 9 
йе 
А 
Ай 7. 





Рис. 71. Навесной сувальдный замок 
4 — боко- 
ельная шпилька, 6 — спи- 
8 — сувальдная ко- 
— направляющий штифт, 11 — 
12 — коробка с сувальдами, 
14 — крышка корпуса, 


15 — ключ 
вне верхнего выреза 


частей замка (ключе- 


ВОГС ‚ 
› упора, пружины сныча и др.). 


189 

























Рис. 
1 — корпус замка, 
4 — дополнител 


6) следы 


(характерны 
цами 
царапины 
терны для случаев 
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а) погнутость дужки съемного 
на которой дужка укреплена в ко 
манная головка ригеля 
рывания дужки замка) 


2 — скважина дл 
тьная крышка, 5 — оког 


перерезания И 
клиновидный срез дужки, 


для случаев 
по металлу); 


на поверхности 


(характерны 


, 


72. Контрольн ый замок 


я ключа, 


перерезания 
ступенчатость 


перепиливания 


робе, 


перепиливания 
бороздки и валика на срезе 


Признаки взлома замков: 


замка, поломка оси, 
погнутая, сло- 
для случаев вы: 






3 — дужка замка, 


шко в дополнительной крышке 


дужки: 


дужки ножни- 


поверхности среза, 
дужки около среза (харак- 
дужки 


ножовкой); 





миндрового замка 
для случаев [аз 





























ровная скошенная поверхность среза (характерна для 
случаев перепиливания дужки напильником); след 
отлома у края среза, металлические опилки на замке, 
на прилегающих предметах, на полу или земле (ха- 
рактерны для случаев перепиливания дужки ножов- 
кой, напильником); 

в) спиленные головки заклепок, погнутость и рас- 
хождение стенок короба, отверстия, высверленные в 
коробе цилиндрового замка против шпилек, трещины 
в коробе цилиндрового замка, раскрашивание короба 
(характерны для случаев разрушения короба замка); 

г) погнутость ригеля прирезного замка, отделение 
замка от двери, погнутость, отделение запорной планки 
(характерны для случаев отжима, дергания двери); 

д) вмятины, царапины, насечки на наружных частях, 
вмятины на двери, косяке двери, прилегающей части 
стены (характерны для случаев вырывания дужки, 
Разрушения короба съемного замка, отжима двери). 

О выдергивании п робоя свидетельствуют 
вмятины на косяке двери вокруг пробоя, царапины, 
ВМятины, следы соскоба металла на пробое. 

Об отжиме ригеля врезного замка и 
Этжиме две ри свидетельствуют царапины или на- 
‘ечки на ригеле, увеличение щели между дверью и 
косяком или дверью и полом (если дверь запиралась 
кос Пингалет), вмятины на раме двери ИЛИ Е 
к на двери и полу, погнутость или пол 

`Ного штифта или оси сувальд. 
ее осмотре, пломб и 
ма печатей следует 

ить в протоколе: 

а) вид материала пломбы 


Тиска 
печати (пластилин, сургуч); а 


: стазмеры пломбы, оттиска печати 
метр, 


рельефных от 
установить и 


(свинец, жесть) или от- 
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в) цвет материала оттиска печати: 
Г) текст оттиска на пломбе или оттиска п 

д) вид соединительного мат 
волока); 

е) на чем подвешена бечевка, п 
двери, петле, крюке и т. д.); 
ж) натянутость бечевки, 
висает) 

3) длину бечевки, проволоки 
пломбы или оттиска печати: 


и) наличие признаков, характерных для нарушения 
целости пломбы или оттиска печати (см. ниже) 


ечати: 
ериала (бечевка, про- 


роволока (на ручке. 


‚ 


проволоки (натянута, про-„ 





от места подвески до ^ : 
4) размять пластилин 
для получения ровной 




















: ненному водой: 
Признаки нарушения целости пломб’ я бработать след од 
оттисков печатей: Зазелиновым мас 
а) царапины, насечки и соскобы на пломбе в месте аЛьком 
соединения ее с бечевкой или проволокой, вмятины наз ИЛИ ка 
пломбе, отсутствие узла на бечевке в месте соединения 9 ОЛЬЮ ИЛИ 
с пломбой, наличие на внутренних поверхностях ватным там 
пломбы сдвоенных оттисков бечевки или проволоки, ТЬ плает, 
то есть первичных и вторичных следов, направление Щечкой м 
концов волокон бечевки в сторону пломбы, нарушение ел 
целости бечевки (характерны для случаев, когда про- ) ОК ИЗ С 
ИЗВОДиИтТсСЯ разжимание отверстия пломбы, выдергивание „ вла атается 
или перерезание бечевки, затем всовывание свободного ат м ор 
конца обратно в пломбу и новое сжимание пломбы); т бр “Ток В Ил 
6) царапины, вмятины и Надрезы на _пластическом дни ку ЧЗелиу 
веществе оттиска печати, нарушение целости бечевки,» . м. 
вмятины на веществе оттиска, сглаженность рельефа 
оттиска (характерны Для случаев, когда производится 
выдергивание ИЛИ разрезание бечевки. к 
всовыванием ее в 





с последующим 
отделение лезвием 
оттиска вместе 


Массу оттиска: 
ножа и последующее приклеивание 
с бечевкой); 

в) наличие частиц гипса 
для случаев использования 
ливок печатей). 











На оттиске 


(ха рактерно 
поддельных 


гипсовых от- 
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реет тете 








Фиксация следов орудий взлома. След 
орудия взлома необходимо сфотографировать с милли- 
метровым масштабом (см. стр. 127). Если предмет 
или часть предмета со следом изъять невозможно, то 
с объемного следа нужно сделать слепок из пласти- 
лина, гипса, стенса, парафина, ‘стеарина или воска, 
а поверхностный след по возможности откопировать 
на специальную пленку или фотобумагу (см. стр. 139). 
Слепки из пластилина: 


а) размять пластилин руками; 6) прижать пласти- 
лин для получения ровной поверхности к стеклу, слегка 
увлажненному водой; 

в) обработать след одним из следующих способов: 
смазать вазелиновым маслом !, припудрить порошком 
графита, тальком или картофельным крахмалом; про- 
ложить станиолью или фольгой, разглаженной на 
стекле мягким ватным тампоном; 

г) приложить пластилин ровной стороной к следу 
и прижать дощечкой; 

д) извлечь слепок из следа. 

Если предполагается длительное хранение слепка, 
можно сделать его гипсовую копию. Для этого: 
а) смазать слепок вазелиновым маслом; 6) положить 
след’в формочку и залить гипсовой массой, в) после 
затвердения гипсовой матрицы отделить ее от слепка 

и смазать вазелиновым маслом; г) залить матрицу 
гипсовой массой; д) после затвердения гипса отде- 
лить гипсовый слепок от матрицы. 

Слепки из стенса?: а) опустить стенс в воду, 












ЮКИ от места ПОВ 






арактерных для нару 
печати (см. ниже). | 
ния целости 110 








На пломбе ви" 
































ать 
Е Е.. ‘Во избежание искажения следов нельзя мови 
„азелиновым маслом следы на дереве. Можно чае 
‘ластилин или стекло, на котором он В в зубо- 
и т — пластическая масса, применяем 
и хнической практике. 
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Краткий справочник следователя 
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нагретую до 80—90°С; 6) спустя 2—3 минуты извлечь 


из воды и размять руками; в) выровнять полученную 
массу на стекле; г) ровной стороной приложить к следу 
и прижать дощечкой; д) спустя 2 минуты извлечь 
слепок из следа 

Слепки из парафина, стеарина, воска: 
а) парафин, стеарин или воск завернуть в марлю и опу- 
стить на 1—2 минуты в горячую воду; 6) вынуть 
размягченную массу из воды, удалить с нее тряпкой 
воду и размять руками; в) выровнять массу на стекле; 
г) ровной стороной прижать массу к следу при помощи 
дощечки; д) через 1—2 минуты извлечь слепок из 
следа. 

Слепок надо завернуть в чистую бумагу и упаковать 
В коробку или ящик.с мягким упаковочным материалом. 
На упаковке указать’ вид слепка, место обнаружения 
следа, наименование дела, дату изъятия. Надпись за- 


верить подписями следователя и понятых. Коробку или 
ящик опечатать. 


Нримерный 


перечень признаков, ха- 
рактерных для инсценировок краж со 
взломом. 1. Нахождение следов орудий взлома © 


внутренней стороны помещения. 
Примеры: а) следы орудия взлома располагаются 
вокруг пролома на внутренней, а не наружной поверх- 
ности стены помещения магазина, склада и т. п.: 
6) на концах выдернутого пробоя, обнаруженного на 
месте происшествия, имеются вмятины, царапины и сле- 
ды соскоба металла, свидетельствующие о том, что 


концы были предварительно отогнуты каким-либо ин- 
струментом '. 





Имеется в виду случай, когда для крепления про- 
боя концы его были пропушены через отверстие в двери 
или стене и загнуты с внутренней стороны. 
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р: На кори 
ИСЬ следы | 
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ь ТЬ по 2. Наличие следов взлома в местах. недоступных 
о ложить А прн запертом запоре. . 

НАУ в Примеры: а) вмятины расположены на таком участ- 
ке двери. который при запертом замке находится под 
накладкой; 

| Стеарияна, та кладк 


6) дужка замка перепилена в таком месте, которое 
при запертом замке находится внутри корпуса. 

3. Наличие на сломанном замке следов такого при- 
способления, которое могло быть применено для взлома 
только снятого с двери замка. 

Пример: На корпусе замка с перепиленной дужкой 
отобразились следы от зажимания замка в тисках. 

4. Отсутствие таких признаков, которые необходимо 
присущи данному способу взлома. 





удалить © нее три 
зОВНЯтТЬ Массу на (пе 
ссу к следу при пи 
уты извлечь сле 








(пановй 
по 2 к" Примеры: а) на крышке от замка, обнаруженной 
‚паковочны нару на месте происшествия, вокруг заклепочных отверстий 
место о 8 отсутствуют следы подпиливания, подрубания и иного 
ИЗЪЯТИЯ. Я разрушения заклепок (такой аккуратный взлом возмо- 
у повятых юр КО у условиях мастерской и если замок был 
} Я двери); 
извЗКО о) при наличии замка с перепиленной дужкой на 
‚ь пр . КР т происшествия отсутствуют металлические опилки 
080 р при этом следует учитывать возможность того, что 
АР ору ый а были унесены ветром, затоптаны преступником 
Ёе И Д.). 
, ма и ‚; НС 5. Наличие признаков, указывающих на невозмож- 
ВО ру, и Е использования взлома для ‚проникновения в по- 
е дв й зе и с материальными ценностями. 
РР И РИМЕ: размеры пролома недостаточны для того, 
На. я. Ода и Обы через него мог проникнуть преступник. 
о ре | 
Ре 8. Документы, которые могут иметь значение 


вещественных доказательств 


документами, 


Правила обращения с 
вещест- 


р 
| ‘оторые могут иметь значение 
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венных доказательств: а) на документах 
нельзя делать какие-либо отметки, подписи, а также 
новые складки (перегибы); 

6) нельзя применять такие методы предварительного 
исследования, которые могут изменить первоначальный 
вид документа; 

в), документы нужно поместить. в конверты; 

г) на каждом конверте надо сделать надпись с пе- 
речнем вложенных в него документов. Конверт 
вшивается в дело и нумеруется очередными номерами 
листа дела. 

Восстановление разорванных доку- 
ментов: а) отобрать клочки, составлявшие ранее один 
документ, то есть клочки, однородные по цвету, плот- 
ности, толщине бумаги, линовке, защитной сетке, виду 
штрихов; 

6), клочки разделить на группы: в первую группу 
поместить клочки, имеющие обрез (край машинной 
резки) слева, во вторую группу — клочки, имеющие об- 
рез справа, в третью группу — обрез сверху, в четвер- 
тую группу — обрез снизу, в пятую группу — обрезы 
с двух сторон, в шестую группу — клочки без обреза 
(все края неровные, оборванные), в седьмую группу — 
клочки со складками (линиями сгибов) 

в) восстановление документа начинать с краев, 
укладывая на кусок чистого стекла сначала клочки, 
имеющие обрезы, а затем другие клочки: 

г) при восстановлении принимать во внимание фор- 
му краев обрывков, штрихи текста, линовку, линии за- 
ЩИТнНОЙ сетки, складки, помарки, повреждения, пред- 
полагаемый смысл написанного; 

д) восстановленный документ покрыть вторым чи- 
стым стеклом и склеить стекла по краям - полосками 
бумаги или медицинским лейкопластырем, или изоля- 


ционной лентой (лейкопластырь можно приобрести в 
аптеке). 


‚ 
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Изъятие сгоревших документов: а) при 
помощи куска картона создать легкое движение воз- 
духа и в момент, когда воздух приподнимет остатки 
документа, под них осторожно подложить кусок стекла 
или картона; 

6) обуглившиеся куски бумаги аккуратно уложить 
в коробку с ватой; 

в) испепеленные куски бумаги положить на чистое 
стекло, покрыть другим чистым стеклом и склеить 
стекла по краям полосками бумаги или лейкопласты- 
рем. 
При извлечении сожженных документов из печи 
нельзя открывать дымоход. 

Общие правила осмотра документов!: 
а) осмотр надо производить по возможности при днев- 
ном освещении. Документы целесообразно осматривать 
при прямом и боковом освещении, в отраженном и про- 
ходящем свете (на просвет). При осмотре необходимо 
применить технические средства (лупу, светофильтры 
ит. п.); 

6) очень полезно к началу осмотра иметь для об- 
разца документ, аналогичный тому, который подлежит 
осмотру (например, бланк счета, накладной, фактуры); 

в) вначале нужно изучить содержание документа. 
для чего — исследовать основной текст, все надписи, 
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с) : ’В Резолюции, пометки. Текст читать медленно, ЕН 
ибо), ть Иы вая внимание на каждом слове. При чтении надо обра- 
$ начи 39008 щать внимание на то, нет ли противоречия между со- 
та ла с держанием документа и общеизвестными фактами или 
Се оо И 
Хр 
ГИ Вов 'Эти правила относятся в основном к так называе- 
ия Л НИ В Мому осмотру с неопределенным заданием, то есть 
кс "08? | такому осмотру, когда следователь Не имеет Аа 
„ки 1 ного предположения о виде подделки, которую 
р, ок Жет обнаружить в осматриваемых документах. 
сито 1 
й 
{Л ла 
ой м 
к 
р 
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фактами, известными по расследуемому делу. Обратить 


внимание на ошибки в тексте; 

г) следует проверить, имеются ли все те реквизиты, 
без которых данного вида документ нельзя считать дей- 
ствительным (надлежащий бланк, оттиск штампа, 0т- 
тиск печати, номер, дата, подписи должностных лиц), 
нет ли в документе лишних реквизитов, 

д): необходимо проверить, нет ли противоречия меж- 
ду текстами оттисков печати и штампа, соответствует 
ли содержание оттиска печати и штампа наименованию 
органа (предприятия, организации или учреждения), от 
которого исходит документ, соответствует ли вид печати 
и штампа данной организации; 

е) проверить, является ли подпись на документе под- 
писью соответствующего должностного лица, то есть не 
подписало ли документ должностное лицо, не имеющее 
права его подписывать. Это можно сделать путем озна- 
комления с инструкцией по оформлению документов 
данного вида или путем допроса руководителей пред: 
приятия, учреждения и лиц, которым по роду службы 
приходится оформлять такие документы; 

ж) осмотреть края документа, отметить их форму 
(резаные ровные, резаные извилистые, рваные), обра- 
тить внимание на расстояние между текстом и краями 
документа. Осмотр краев документа может быть поле- 
зен для установления, не отрезана или не оторвана ли 
часть документа в целях изменения его первоначального 
содержания; 

3) Изучить все имеющиеся на документе поврежде- 
ния и помарки, отметив их размеры, форму, располо- 
жение и характер краев; 

и) сопоставить дату выдачи документа («возраст 
документа») с характером линий сгибов (старые или 
недавнего происхождения). Критически. оценить. отсут- 
ствие линий сгибов на документе, имеющем дату, ука- 
зывающую на давнее происхождение документа, ни 
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наоборот, наличие ветхих линий сгибов на документе, 
датированном недавним числом; 

к) внимательно осмотреть места пересечения штри 
хов и оттисков печати и штампа с линиями сгибов. 
проверить, нет ли в этих местах расплыва или уноса 
красителя. Расплыв красителя является признаком того, 
что штрих проведен после образования складки. Унос 
красителя свидетельствует о том, что складка образо- 
валась после написания штриха. Нанесение штрихов по 
складке характерно для случаев ‘дописок в доку- 
ментах; 

л) осмотреть оборотную сторону документа, прове- 
рить, нет ли там признаков, свидетельствующих о перво- 
начальном содержании, времени изготовления доку- 
мента, месте его хранения и других важных обстоя- 
тельствах. 

Например, на оборотной стороне документа, в кото- 
рый внесли изменения, может быть обнаружен зер- 
кально отраженный первоначальный текст (если копи- 
ровальная бумага была подложена по ошибке красите- 
лем вверх). 

Иногда на оборотной стороне документа обнаружи- 
ваются различные пометки и черновые записи. 

Сравнительный осмотр документов. 

Хорошие результаты дает иногда сравнительный 
осмотр встречных документов, а также сравнительный 
осмотр документов, изъятых в учреждении, и докумен- 
тов, обнаруженных при обыске у обвиняемых. Е 

ледует сравнить подциси от имени одного и того же 
лица на разных документах. Значительное различие 
подписей может быть следствием подлога всех осматри- 
ваемых документов или части их. гы 
Три осмотре желательно сравнить даты нескольких 
документов, оформляющих одну и ту же операцию. 
аким путем можно, например, выявить задержку опрн- 
Ходования какого-либо товара. 
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Рекомендуется сравнивать первый экземпляр локу. 
мента с его копиями, выполненными под копирку. При 
этом могут выявиться несоответствия, являющиеся ре. 
зультатом подлога. 

Следует обращать внимание на аналогичные доку: 
менты, относящиеся к одному и тому же времени и 
имеющие один и тот же номер. Наличие одного номера 
на двух или нескольких документах характерно для 
случаев, когда вместо одного (подлинного) документа 
выписывается другой (поддельный), причем первый ока- 
зывается почему-либо не уничтоженным. 

Прочтение зачеркнутых, 
замазанных текстов. 

Зачеркнутый, залитый и замазанный текст можно 
прочитать при помощи светофильтра. Для этого при- 
меняется светофильтр, имеющий цвет закрывающего 
пятна (или зачеркивающих штрихов), или плотный 
красный светофильтр. Применяется один из следующих 
способов: а) светофильтр располагается перед источни- 
ком освещения, дающим односторонний направленный 
свет (например, осветитель для микроскопа, лампа в 
фотоувеличителе, электролампа с рефлектором, электро- 
лампа, вставленная в конус из черной бумаги, через 
вершину которого проходит пучок света). 
мый документ помещается в п 
через светофильтр; 


6) документ наблюдается через свето 
щенный перед глазом. 


залитых н 


Осматривае- 
учок света, прошедшего 


фильтр, поме- 


Признаки, характерные для 


подделок 
документов 


1. При подчистке; волокон 
бумаги, повреждения линовки и защитной сетки, умень- 
шение толщины бумаги и расплывы новых штрихов на 
участке подчистки, остатки штрихов удаленного текста, 
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рельефные штрихи удаленного текста на обороте локу- 
мента 

2. При травлении: матовые желтоватые или 
сероватые пятна, расплывы и изменение цвета штрихов, 
нанесенных на участке травления, повреждение защит- 
| ной сетки, линовки и расположенных рядом знаков 
текста, остатки штрихов вытравленного текста, различие 
в цвете и интенсивности люминесценции места травле- 
ния и других участков документа. 

3. При дописке: сжатость дописок, ‘то есть 
уменьшение интервалов между буквами и словами, от- 
клонение от направления линий письма, огибание отти- 
сков печатей, подписей, дат текстом дописки, загиб 
дописки у правого края документа, различие в величине 























тра Для этот рельефа основного текста и дописки, различие в струк- 
: 3 туре штрихов, различие в оттенках штрихов основного 
ций пвет сы текста и дописки. 

нхо8); 1 ре 4. При технической подделке подписи ': 
дется один ИЗ ет извилистость и тупые окончания штрихов, следы оста- 
т дется перед „№ новок пишущего прибора в виде утолщений или пере- 
„полаг ий направ рывов штрихов, наличие в штрихах и около них частиц 
носторои опа миг другого красителя (например, в штрихах чернил частиц 
тля микр «тором ый карандаша или копировальной бумаги), наличие релье- 

рефле, буит Г. фа в чернильных штрихах (в случае предварительной 
па с ё ной Уши подготовки передавливанием)’. : 
из ЧР т). ош" 5. При подделке оттисков печатей, 
СВ пр штампов: нестандартность букв, неодинаковая вы- 





сота, ширина букв, разная толщина штрихов, различные 
промежутки между словами ий буквами, нерадиальное 






'Под технической подделкой подписи понимается 
копирование подлинной подписи на подделываемый до- 
кумент при помощи копировальной бумаги, копирование 
на просвет, копирование путем передавливания с по- 
следующей обводкой вдавленных штрихов, рисование 
подписи карандашом и обводка ее чернилами. 
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расположение знаков по окружности (расположение не 
по радиусам, а с отклонением от них), зеркальность 
отдельных знаков, ошибки в тексте, след от ножки цир- 
куля, следы предварительной подготовки с помощью 
карандаша, наличие клейкого вещества, использован- 
ного для копировки оттиска, расплывы отдельных штри- 
ХоВ. 

6. При переклейке фотокарточки: отсут- 
ствие на фотокарточке оттиска печати, несовпадение 
частей оттиска печати на документе и фотокарточке, 
надрезы, загрязнения и приподнятость волокон бумаги 
на документе около фотокарточки. 


В протоколе осмотра документа сле 
дует указать: 


а) наименование документа, номер, дату выдачи, на 
чье имя выдан; 

6) размеры документа и характер его краев; 

в) вид бумаги по цвету, плотности, линовке; 

г) способ изготовления бланка (типографским спо- 
собом, от руки); 

д) вид и.цвет красителя, которым выполнен текст; 

е) характер и расположение подписей (чем напи- 
саны, цвет красителя, из каких знаков и штрихов с0- 
стоят); 

ж) характер и расположение оттисков печатей и 
штампов (содержание текста оттисков, вид рисунков, 
цвет красителя); 

3) пятна, складки, разрывы, отверстия; 

и) признаки, характерные 


для подделки доку- 
ментов. 
Для предварительного сравнитель- 
ного исследования 


почерка в оператив- 
ных целях можно воспользоваться общими и частны- 


ми признаками почерка, а также топографическими при- 
знаками письма (рис. 73—75). 
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Основные общие признаки почерка 
(рис. 73): 

а) выработанность почерка — степень приспособлен- 
| ности движений к современной системе скорописи. При- 
знаки выработанного почерка: связанность букв, скоро- 
писные упрощения букв, острые окончания штрихов, 
свидетельствующие о быстром темпе письма. Признаки 
невыработанного почерка: извилистость штрихов, тупые 
окончания штрихов, малая связанность букв, элементы 
букв обычно не соединены, а присоединены, большой 
размер букв, отсутствие или малое количество скоро- 
писных упрощений, угловатость некоторых овальных 
элементов букв 

Почерк недостаточно выработанный занимает про- 
межуточное положение между выработанным и невыра- 
ботанным: 

6) разгон — соотношение между высотой и шириной 
букв или между высотой букв и интервалами между 








фотокарт 
'ЯТОСТЬ ВОЛОКОН (п 
ки. | 








‚ документа 1 


номер, дату ВЫДО, 


ности, лиНОВКе буквами. Разманистый почерк — интервалы между бук- 
н пографск" вами больше ширины букв или ширина букв больше их 
{а (тн ВЫСОТЫ 
дне Сжатый почерк — соотношение обратное. 
горым и (ве 3 Средний разгон — указанные величины равны; 
подпиС др В) связность — наибольшее количество знаков, вы- 
знаков й полненных без отрыва пера от бумаги. Большая связ- 
и НОСТЬ — без отрыва выполняется примерно 6 букв и 
тайской т более, средняя связность — примерно —3—5 букв, ма- 
ь 0 й лая связность — 2 буквы; ь а 
тиско ; й =. Г) размер письменных знаков — крупный (высота 
я; д оУКВ свыше 5 мм), средний (3—5 мм), малый (до 
врет! д КИ 2 мм); 
т по д) нажим характеризуется соотношением толщины 


нажимных и ненажимных штрихов. Сильный нажим — 
толщина нажимных штрихов значительно больше тол- 
Щины ненажимных. Средний нажим — различие в тол- 
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3. СВЯЗНОСТЬ ПИСЬМЕННЫХ ЗНАКОВ 
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шине штрихов имеется, но оно незначительно. Слабый 
| нажим — разницы в толщине штрихов нет. 

К общим признакам подписи относится транскрип- 
пия, то есть общее строение подписи. определяемое со- 
ставом знаков и штрихов. При буквенной транскрипции 
подпись состоит из букв, при условной — из штрихов, не 














лая 
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образующих букв, при смешанной — из букв и штрихов. 
Кроме 
росчерк. 


букв и штрихов, в транскрипции указывается 

Основные частные признаки почерка (рис. 74): 

а) направление движений при выполнении букв, 
цифр и их частей. Различают движения: проводящие, 
отводящие, правоокружные, левоокружные; 

6), особенности направления движений выражаются 


в особенностях строения букв, цифр и их частей; 
в) расположение точки начала и точки окончания 


движения — по отношению к цифрам на циферблате ча- 
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сов в овалах и полуовалах, по отношению к линиям 
строк и другим элементам букв в остальных случаях; 
г) способ начала письменного знака — знак выпол- 
няется с нажима, с точки, с предварительного штриха 
ит. д., 
АН то д) способ окончания письменного знака — знак за- 
канчивается утолщением, утоньшением штриха или за- 


НИЯ Хручтни ключительным штрихом той или иной формы; 

е) способ соединения знаков или их элементов выра- 
| й: $ жается в форме и расположении соединительных штри- 
ми. 1. | хов; 

] | ж) соотношение размеров элементов знаков; 
у 3) соотношение размеров двух соседних букв; 
—— и) соотношение линии верхних и нижних окончаний 
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9. СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ 11. СООТНОШЕНИЕ ЛИНИЙ ВЕРХНИХ 











И НИЖНИХ ОКОНЧАНИЙ ШТРИХОВ 














ЭЛЕМЕНТОВ ПИСЬМЕННЫХ ЗНАКОВ 


{ 
4 И 


вые признаки почерка 











:. ПОЛЯ. 
Размер полей 
а/ малый. 
ние на гай, 
зная ДЖИ 


6/ средний 


| а ок ур 
фалениле Фе 


в/ большой. 


| — понадите 





длегертся о7родуе. 


Форма полей 
а/ линия поля извилистая 





ются тесте беде 
Е стеЭует враз 
6/ виния поля прямая 


млуломониее бет, 
Оле а 
Ооежимликю мюлахщ, 


в/ сунающееся поле_ 
Зелень иле] 
еде елка. 
РЖ ле 
г/ расширяющееся поле 
ии С. 
уе маме & м, 


те 


| еее балотт чвассу 6 
















2. АБЗИЦЫ_ 
з/ текст с абзацами 
6/ текст без абзацев 


в/ абзацы с отступами 


он 

оеле отметки, 
слили аким Коля 
г/ абзацы без отступов 


аистносте 
[7 пакие ввееноя ай 


20 усатано вася гк 





3. СТРОКИ 
а/ горизонтальные 


бно% а4рал зочдикей, 


ео. кччелле пам < 


6/ поднимающиеся 
Каесеоих ‚ обета“ ы 
поешь фу 
в/ опускающиеся 
Убужево ИеЕчевсир 


А. 
а Ярра. 







етересс 


4 . ПЕРЕНОСЫ СЛОВ 
Положение знаков переноса 
АРГО И ССЬЕСЕ зы 


ож нол. = 


б/ Форма знаков переноса. 


ЕЕ Зе 











с = 
7 нАр- 


Рис. 75. Топографи |. 





ЭНРОМЕЖУТКИ МЕЖДУ СЛОВАМИ ВСТАВКИ 


в/ равномерные СР инте 
оаья ЗАЛАМИ ый # ких 


ян 
Кое уолевялчкыя 
И ДРУГИЕ СПОСОБЫ 


8, ПОЛОЖЕНИЕ ПОДПИСИ 
ОТНОСИТЕДЬНО ТЕКСТА 


= 


$/ не равномерные_ 
авео, Янье рее вн. 
Знече паелтутье ее 


В/ большие. 
сле. аеаео/ 
Г/ средние 
Миее, илел т а/ Положение относи- 


/ малые 


славе било туи дов, 


6. ВЫДЕЛЕНИЕ СЛОВ 
Увеличением размера букв] 6/ Способ написания 
30.53 26/56 л 


2. &-6-$ идр. 
5/ Разрядкой ее 


40.Нумерация частей текста 





Федоеьке ПОСДЕ те 





Пебеать все ера 


а/ Положение относи- 
в/_Нажимом_ у Положения т. 


оф отиь не ое як 
э 

Г/ Подчеркиванием 

ня Зе ино 


Д/ Изменением форм букв 


тельно текста. 





ей 


Прмежае ПЕТИМ [954 Г 5 и др. 


Ческие признаки письма 


1 
4 Краткий справочник следователя 











Подготовка сравнительных материа- 
лов ДЛЯ экспертизы почерка. 


Образцы делятся на свободные, экспериментальные, 
условно-свободные. Свободными называются образцы, 
выполненные до’ возбуждения данного дела и вне связи 
с ним (личные листки по учету кадров, автобиографии, 
личная и служебная переписка и т. д.). 

Экспериментальными называются образцы, выпол: 
ненные специально для экспертизы либо самостоятельно 
в присутствии следователя, либо под диктовку. 

Условно-свободными называются образцы, выполнен: 
ные в связи с данным делом, но не для экспертизы и 
не в присутствии следователя (жалобы, заявления, 
объяснения по делу). Эксперту нужно представить 
свободные и экспериментальные образцы. Условно-сво- 

бодные представляются при отсутствии и недостатке 
свободных образцов или наряду с ними. 


Образцов должно быть достаточно для суждения 
с всех вариантах почерка и подписей данного лица. 


Необходим ряд рукописей, различных по содержанию и 
назначению. 


Желательно, чтобы среди них были соответствующие 
по времени исполнения, виду документа, содержанию и 
материалам (бумага, краситель) исследуемому доку- 
менту. Свободные образцы могут быть обнаружены по 
месту работы, учебы заподозренного лица, дома, у род- 
ственников, в домоуправлении, в отделении милиции, В 
райвоенкомате, в райсобесе, в сельсовете, ‘в правлении 
колхоза и т: д. 


Свободные образцы перед направлением на экспер- 
тизу нужно проверить, то есть путем допроса подозр?- 
ваемого установить, действительно ли они выполнены 
данным лином. Если найти свободные образцы не пред- 
ставляется возможным, это должно быть 
постановлении о назначении экспертизы. 


отмечено в 
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Экспериментальные образцы следует получить, ис- 
юльзуя такие же материалы, которые использованы 
ри выполнении исследуемого документа. При выполне- 
ти образцов самостоятельно нельзя давать списывать 
екст исследуемого документа, а также предлагать 
›исовывать буквы. Нужно предложить написать пока- 
ания или объяснение по делу. 
В диктуемый текст включить фразы или слова, со- 
держащиеся в исследуемом тексте. Продиктовать весь 
текст исследуемого документа, если это возможно без 
ущерба для следствия. Диктовать спокойным, ровным 
олосом. Диктовать слова так, как они произносятся; 
знаки препинания не указывать. Если пишущий, желая 
зменить почерк, старается писать более быстро или 
более медленно, нужно воспрепятствовать этому, соот- 
ветственно замедляя или ускоряя диктовку. Чтобы вы- 
явить умышленные изменения признаков почерка при 
выполнении экспериментального образца, целесообразно 
один и тот же текст продиктовать раза три с некото- 
рыми промежутками во времени. 
Для исследования подписи на экспертизу нужно на- 
править тексты и подписи лица, от имени которого она 
выполнена, а также тексты и подписи лица, подозре- 
ваемого в подделке подписи. В последнем случае в 
экспериментальный текст включить фамилию лица, от 
имени которого выполнена исследуемая подписъ. : 
Если подпись выполнена от имени вымышленного 
Лица, об этом указать в постановлении о назначении 
экспертизы. 
о исследуемый 
лм (например, 
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При этом на образцах сделать соответствующую ого- 
ворку. 

Образцы почерка нужно подписать и заверить своей 
подписью. Примерная удостоверительная надпись: «сво- 
бодный образец почерка Симонова Константина Нико- 
лаевича. Следователь Климов». 

Для экспертизы оттисков печатей 
(штампов) в качестве образцов следует 
представить: 

а) оттиски, выполнение которых относится ко вре- 
мени засвидетельствования исследуемых документов, 

6) оттиски, полученные экспериментально, с разной 
степенью нажима в количестве 8—10 штук. 

Одни из экспериментальных оттисков выполнить на 
бумаге, аналогичной бумаге исследуемого документа, 
другие на белой плотной бумаге — красителем, равно- 
мерно нанесенным на печать. 

Для экспертизы с целью идентифика- 
ции пишущей машинки следует в распоряжение 
эксперта представить: 

а). тексты, выполненные во время и в условиях, близ- 
ких ко времени и условиям выполнения исследуемых 
текстов; 6), экспериментальные образцы, содержащие от- 
тиски всех знаков пишущей машинки. В числе экспери- 
ментальных образцов представить такие, в которых ис- 
следуемыий текст (или часть его) напечатан без изме- 
нения, с соблюдением абзацев, интервалов и т. д 

Несколько образцов изготовить на х ей бумаге 
посредством ленты уме: 

‚ а затем без ленты, через копиро- 

ай бумагу. 
К. м 

ое 

т д.). т1стема, неисправности 

Фотографирование документов. Доку- 


менты фотографируют посредс с 
р редством репродукци й 
или рефлексной фотосъемки. д: 
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Репродукционная съемка фотоаппара- 
том «ФЭД» производится при помощи удлинительных 


муфт и за счет дополнительного выдвижения объектива 


(крупномасштабная съемка). При съемке рекомендуется 


| соблюдать следующие правила: а) фотоаппарат уста- 


новить вертикально, то есть объективом вниз; 6) изме- 
рить документ; в) пользуясь данными измерения, по 
специальной таблице (см. выше) определить, какой спо- 
соб съемки следует применить — посредством дополни- 
тельного выдвижения объектива или при помощи муфт; 
г) соединить камеру с удлинительными муфтами (если 
последние требуются) и взвести затвор; д) задиафраг- 
ировать объектив до 9 или 12,5; е) указатель метраж- 
ной шкалы установить на деление, найденное в таб- 
ще; ж) найти в таблице требуемое расстояние от 
документа до задней стенки камеры при данном мас- 
птабе съемки; 3) отмерить найденное расстояние и за- 
‹репить аппарат; и) проверить параллельность задней 
енки камеры плоскости документа (по уровню или 
твесу); к) отцентрировать документ, то есть уложить 
его так, чтобы центр документа находился на главной 
птической оси объектива, а стороны документа были 
параллельны сторонам кадра; л) определить выдержку; 
м) осветить документ и нажать на спуск затвора. При 
съемке нужно учесть указанный’ в таблице фактор из- 
менения выдержки (число, показывающее, во сколько 
раз выдержка для съемки с удлинительной муфтой 
должна превышать выдержку для обычной съемки)’. 

Рефлексная фотосъемка. Так назы- 
вается получение снимков без применения фото- 
аппарата: 

а) при красном, оранжевом или слабом обычном 
свете на поверхность документа положить лист реф- 
лексной или, в крайнем случае, обычной тонкой конт- 
растной фотобумаги (№ 6, 7) эмульсиеи к документу 
и прижать чистым прозрачным стеклом; 
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Таблица № 25 
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Для крупномасштабной съемки фотоаппаратом „ФЭД, 
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192 Х 288 
168 Х 252 
144 Х 216 
120 Хх 180 
96 Хх 144 
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36 х 54 


24 Х 36 
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6) равномерно осветить фотобумагу со стороны под- 
ложки в соответствии с требуемой выдержкой; выдержку 
определить опытным путем; 

в) проэкспонированный лист фотобумаги проявить, 
отфиксировать, промыть и высушить; 

г) с полученного бумажного негатива на обычной 
или рефлексной фотобумаге отпечатать позитив. 

Для этого лист фотобумаги сложить с негативом 
эмульсией к эмульсии, со стороны негатива произвести 
засветку, проявить, отфиксировать, промыть и высушить 
снимок. Е 






















У. ЗАДЕРЖАНИЕ, ОБЫСК, ВЫЕМКА И ОПИСЬ 
ИМУЩЕСТВА 


1, Задержание, личный обыск и проверка документов 


Задержание. Задержанию могут быть подверг- 
нуты лица, заподозренные в совершении преступлении, 


за которые может быть назначено наказание в виде ли- 
шения свободы, и только в тех случаях, если; 

эти лица застигнуты при непосредственном приготовле- 
нии, самом совершении преступления или тотчас после 
его совершения; : 

когда потерпевший или очевидцы укажут на этих 

| лиц как на совершивших преступление, 

если на этих лицах, при них или в их жилищах бу- 
дут обнаружены следы преступления. 

ЕВ т а СТО в отношении скры- 
вающегося преступника; при наличии других данных, 
дающих основание подозревать каких-либо лиц в р 
Ступлении, задержание их может иметь место, если о х 
не имеют местожительства или не установлена их ли 
ность, или если эти лица покушались на С п: 

адержание скрывающегося ата 
НИ ка целесообразно производить группой вн ть 
человек, поэтому это действие следует поручать р 
Тивным работникам милиции. 
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Надо заранее наметить время и место задержания 






наиболее выгодные с точки зрения его внезапности (что | } 


лишит преступника возможности организовать сопро. 0? 


тивление или скрыться). Задержание должно быть | 
организовано так, чтобы оно не привлекло лишнею 
внимания и не нарушило нормального хода жизни дру. 
ГИХ ЛИЦ. 





Надо, чтобы была обеспечена полная безопасность В ть зале" 
как для задерживающих, так и для окружающих лиц, м" записей, ' 

У задержанного следует прежде всего отобрать ору: хода ВЫДАН ем 
жие и произвести личный обыск. лент. А 


Личный обыск. Проводя личный обыск, необхо- 
димо принять меры предосторожности на случай внезап” |, 
ного нападения со стороны обыскиваемого. 


Личный обыск должен производиться лицом одного 


т 
пола с обыскиваемым и в присутствии понятых. 


1) кмотреть запи 
13 НИХ, которые 
ме? (рок дейст 


‚ сто и дата в 


"ТОЖения Записи 





Обычно личный обыск начинается с осмотра карма“ 


нов, а потом проводится по правилу «сверху-вниз», 10 № 





«6 К Слову 


























ИЯ ° 
есть от головы к ногам. Обыскиваемому можно В ан ИО 
я случае предложить раздеться, СНЯТЬ О а С вне 
обувь. т ЗАТЬСЯ 

Си ‚ (т 
В. ходе обыска надо внимательно следить, \ чтобы аа я Тиски 
ны не и каких-либо предметов или + Век 
дсунул их кому-либо из присутствующих или лицу, №. бк,’ 
производящему обыск. _ о ма а 
По окончании личного обыск , М еб паст 
__ а надо осмотреть место "чм “бул 146 
оО ый что обыскиваемый мог чт0- ее Ис 
вы } 
быв росить перед началом личного \ о ь 
т, 4 
Если обыскиваемый подвергается задержанию, у него ии и ча 
а оружие и все другие предметы, кото- у ый \ 
о нанести удар (связка ключей : у 
ошки, таблетки инт), Ща 
а ‚ табак, а также документы и цен- а, 
\ А я М 
Ч | и 
28 аа 
И Ио 
ч 





›ВОДЯ ЛИЧНЫЙ ОбЫк 
рожности на случай 
обыскиваемого. 


'роизводиться ЛИЦОМ 0 


грисутствии повят" 


ачинается 


с осмотра 


у. 
«сверху 
р 





Проверка паспорта. Устанавливая личность 


адержанного ', следует тщательно осмотреть паспорт и 


дать необходимые контрольные вопросы. При этом 
обходимо: 
а) сравнить фотографию в паспорте с личностью за- 
ого; 
убедиться, что фотокарточка не имеет следов пе- 
склейки; 
в) задать задержанному контрольные вопросы о со- 
жании записей, имеющихся в паспорте (например, 
де и когда выдан ему паспорт, на основании каких до- 
ументов и т. д.); 

г) осмотреть записи в паспорте, обращая внимание 
на те из них, которые наиболее часто подвергаются под- 
делке? (срок действия паспорта, фамилия, имя, отче- 
ство, место и дата выдачи), убедиться, нет ли следов 
уничтожения записи об иждивенцах, нет ли приписки 
частицы «не» к слову «военнообязанный». Запись о годе 
рождения и о национальности владельца паспорта сле- 
дует сравнить с внешностью задержанного; 

д) убедиться, есть ли в паспорте все полагающиеся 
подписи и оттиски печатей, а также есть ли оттиск 
штампа прописки; 

е) в необходимых случаях следует предложить лицу, 
предъявившему паспорт, учинить свою личную подпись 
на листке бумаги и сравнить последнюю с образцом под- 
писи, имеющимся в паспорте; 
| жж) сравнить записи в паспорте с другими докумен- 
| тами, обнаруженными у задержанного. 

















`Приводимыми ниже рекомендациями можно вос- 
| пользоваться нетолько при задержании, но и в случае 
необходимости при других обстоятельствах (при вы- 
Зове на допрос, при производстве обыска и т. д.). 
Признаки подделки см. на стр. 200—202. 


























2. Обыск в помещении и вне помещения 


7. РТ, 
Обыск проводится с целью обнаружь рой 
ния: а) орудий преступления; б) следов преступления, 
в) документов, относящихся к делу; г) предметов и цен. 
ностей, похищенных и нажитых преступным путем, а 
также предназначенных для совершения преступления 
(например, предметы спекуляции); д) самого преступ: 
ника и т. д. 
Во всех случаях при обыске обязательному ИЗЪЯТИЮ # 
подлежат предметы, изъятые из гражданского оборота 
(боевое и холодное оружие при отсутствии разрешения 
на его хранение и ношение, взрывчатые вещества, 
сильно действующие яды; платина и металлы платино- 
вой группы; золото и серебро в слитках, в сыром виде 
и в монетах; иностранная валюта и т. д.). 
Подготовка к обыску. Обыск должен быть 
проведен немедленно, как только в этом возникает не- 
обходимость и есть к тому основания. Промедление с 
обыском может привести к безвозвратной утрате ценных 
доказательств, которые могут быть уничтожены или 
укрыты заинтересованными лицами. 
отдельных случаях проведение обыска можно от- 
ложить по тактическим соображениям, например, если 


есть данные о том, что преступники в определенный день 
и в определенное место должны привезти и спрятать 
похищенные ценности. 


Перед обыском надо оценить имеющиеся сведения о 
лицах, у которых надлежит провести обыск, о их при- 
вычках, распорядке дня, образе жизни, связях и т, п. 
Эти сведения помогут бол 


се правильно решить вопрос о 
том, когда и где более целесообразно произвести обыск. 


В этих же целях, когда обстановка позволяет отложить 
проведение обыска хотя бы 


на короткий срок, можно 
ть оперативным работникам милиции собрать не- 
›оходимые данные негласным путем, и, в частности, 
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п действовать 

Г В котОрОм следует ‘ 
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наблюдение за лицами, у которых должен 
ыск, организовать предварительное не- 
ение с помещениями и территорией, 
пе будет производиться обыск, и т. д. 

Все подготовительные мероприятия к обыску должны 
‘оводиться в полной тайне от заинтересованных лиц. 
Если обыски надо провести у группы лиц или у од- 
ого лица, но в нескольких местах, то лучше делать их 


менно. В этих случаях следует привлечь в по- 
ей и оперативных работников 
быть подробно проинструкти- 
и действовать по единому разработанному 
лану, в котором следует четко определить, кто и где 
проводит обыск, когда точно следует начать обыск, ка- 
‘им образом лица, проводящие обыск, будут сноситься 
со следователем, ведущим расследование по делу и во3- 
главляющим всю операцию, и Т. д. 

Перед тем, как отправиться на обыск, надо решить, 


потребуется ли следственный чемодан, нужны ли ло- 
)} ит. п. Кого следует 


овести 
роизводиться об 





пригласить из специалистов и работников милиции, где 


и кого следует пригласить в качестве понятых. 
Порядок производства обыска. Прибыв 
на место производства обыска, следователь называет 


себя, объявляет о цели прибытия и предъявляет по- 
й расписывается в 


становление, в котором обыскиваемы 
Подтверждение того, что он с содержанием постановле- 
ния ознакомлен. 

хозяина по- 


'сутствии 


Обыск 
следует проводить в Пр! П 
. ь представителей домо- 


мещения или его родственников, 
| раБдения или сельского Совета. 
случае отказа со стороны обыскива 
ольно впустить в помещение следователь вправе м 
ть принудительные меры, если считает, что Е 
Ызван намерением скрыть или уничтожить доказа 


ств 
а преступления. 


емых лиц добро- 
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мОмМу. 


шения факта обыска или других нежелательных действий 

Собственно обыск начинается с предложения добро- 
вольно выдать предметы, ценности, документы и т. п. 
с целью обнаружения которых проводится. обыск. После 
этого производится личный обыск тех лиц, которые 
имеют или могут иметь отношение к сокрытию предме- 
тов обыска. 

После личного обыска, ознакомившись с помещением 
или ‘территорией, следует окончательно определить поря- 
док, последовательность обыска и распределить обязан- 
ности среди лиц, помогающих проводить обыск (опера- 
тивные работники милиции, следователи). 

а одного из помощников должно быть возложено 
наблюдение за лицами, находящимися в помещении. 

У лиц, приходящих на обыскиваемую территорию 
(или в помещение), необходимо выяснить, кто они, 34- 
чем пришли. Если это необходимо, они могут быть за- 
держаны и оставлены здесь же до окончания обыска. 

Производя обыск, следователь последовательно пере- 
двигается от одного предмета к другому, ничего не 
пропуская. Для этого обыскиваемое помещение или тер- 
риторию нужно условно разделить на небольшие участки 
и, ТОЛЬКО тщательно исследовав один из НИХ, перехо- 
дить к обыску другого. 

На протяжении 


всего обыска от’ следователя тре- 
буется неослабное внимание, 


поэтому время от времени 
нужно делать неболыние пе 


рерывы для отдыха; торо- 
пливость при производстве обыска недопустима. 


Способы сокрытия разыскиваемых предметов беско- 
нечно разнообразны, а потому надо искать ве 
в виду и обычные хранилища 
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зде, имея 
(шкаф, сундук) и спе- 


Все лица, которые окажутся в обыскиваемом поме. 
щении, должны быть. проверены, то есть должна быть 
установлена их личность и их отношение к обыскивае. 
Г При необходимости такие лица остаются до 
окончания обыска в помещении, во избежание разгла. 






















































„ль запертые помещен: 
дадельца открыть их 
ть должен избегать 1 


1 предметов (ст 


При производетве 0 
ть меры к тому, чтоб 





МОТО, не 
‚Обнек 
































льные тайники, а также не упускать из виду, что 


| 
| циа 
находиться вообще не укрытыми 


| важные объекты могут 


ь, Ц (на полке, на столе и т. д.). 

Особое значение имеет правильное определение тер- 
ритории, где могут быть укрыты разыскиваемые пред- 
1] исты. Поэтому, исходя из собранных данных, надо ре- 
и вопрос: не следует ли, кроме жилого помещения, 
Зе ИЫ и произвести обыск в подсобных помещениях (уборные, 
ДИТСЯ Обыск [| сараи, чуланы), в соседних комнатах и помещениях, 
ошение к п] на чердаках, в подвалах, на территории двора, за, пре- 
1 СоКрытию пез] лелами жилого участка: в лесу, в ямах и т. д. 
| При производстве обыска следователь вправе откры- 
= вать запертые помещения и хранилища в случае отказа 
их добровольно; при этом следова- 


знакомившись с помеще 
ончательно определить го владельца открыть 
лишнего повреждения запоров, 


‹ 0 р 
иска н распределить | дверей и предметов (ст. 180 УПК). 
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их проводить обык № При производстве обыска следователь обязан прини- 
следователи). «| мать меры к тому, чтобы не были оглашены обнаружен- 
о быть 80| ные при обыске обстоятельства частной жизни обыски- 

к делу (ст. 181 УПК). 


„в ДОЛЖН И 
ов В помеще р ваемого, не имеющие отношения 
р | Обыск в помещении. При осмотре шкафов, 


обыскивае ” кто. сундуков и других предметов домашней обстановки из 
другое имуще- 














имо выяС я могу и р следует выложить белье, посуду и 

—АЯИМО, он И м тво и тщательно осмотреть каждый предмет. „о 

хол 0 око тел и Для обнаружения двойных стенок и других тайников 

‚ же А ослеловй чи» применяется простукивание И тщательно просматри- 

‚атель 9 утоМУ, пе м ваются все пазы, переплеты и щели; в этих же целях 
а К ДР. еде! оу можно измерить и сравнить соответствие толщины сте- 

ет" ое по боль | Нок внутренним размерам хранилища. 

ива, на Не | Осматривая мебель, ее следует сдвинуть с обычного 

дели оди р Места, а также осмотреть днище. ее 

; `вав 108 и ` Мягкая мебель, матрацы, одеяла, подушки в. слу ае 

д сео '@| необходимости прокалываются тонкой иглой, а в неко 

ка от врем 2 торых случаях отделяется обивка. а 

„бы тому ля р ре нЕ Особо трудоемок обыск в книгах, дак как каж — 

ы Иов Л ой и ‚. и х надо’ перелистать или, во всяком случае, держ 

‚С, ер не’ ед г И. 

ее ка о РВ, 29 

- об ем Ки 

ет 6) 

СК ай , 

:0м (0 

не 
































переплет, И 
обложку. 


Объекты, подлежащие обыску, перечислить невоз. 
можно, поэтому искать надо в подлинном смысле слова 
везде, включая посуду с готовой пищей, помойные’' 
ведра, полые статуэтки, лампы, рамки картин и т. д. 

Имея в виду, что в стенах могут находиться тайники, 
их простукивают, внимательно осматривают следы по- |. 
белки и покраски, а также каждую щель, паз, утолще- 
ния под обоями, плинтусы: т УЖ 

Окна, подоконники и двери осматривают прежде’. 4% 
всего с целью отыскать в их переплетах пустоты и ление результат 
щели, в ‘которых могут быть скрыты искомые ценности, удьтатов обыска @ 
документы и вещи. При этом следует также убедиться,  КОЛОМ 
не выбросил ли что-либо обыскиваемый через окно. р етой обама 

Потолок и пол нужно тщательно осмотреть, загля- |» “\" при очыске в 
дывая в пазы и щели. Весьма важно убедиться, нет ли ЧЫ должны быть 

Ующим лицам и 


встряхнуть. а также обмотреть корешок 














в них двойных настилов. Следует иметь в виду, что |". 
предметы прячут иногда в подполье либо прямо на | 
земле, либо зарывая в землю подполья. И 
Чуланы, погреба, подвалы должны обыскиваться при \. 
хорошем освещении. Земляные полы 
щупом на достаточную глубину. 


При обыске на чердаках, лестницах и крышах у 
осматривают переплеты их конструкций под настилом 
кровли, ищут предметы за трубой и в дымовой трубе, 


за карнизами, под утеплительной засыпкой, в хламе 
и т. д. Осмотру 


подлежат также водосточные трубы, 
балконы и наружные карнизы. 


Обыск двора и открытой местности. 
При обыске дворов и открытой местности особенно легко 
пропустить какой-либо объект, поэтому здесь особенно 
необходимо соблюдать строгую  последовательность 
при обыске каждого намеченного участка. 

Осматривая. стога се 


на или соломы, 
ит п, следует их разобрать, 
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прощупываются 








поленницу дров 
а землю под ними, 































ее других подозрительных местах (огород, п 

+ лит, мойки) к С помощью щупов. В нот 
М мые, характера Е предметов обыск должен про- 
миа Аазодиться в сараях, колодцах, погребах, собачьих Я 


КО осматривал ми При об 
‘аждую Ще Се ри обыске на открытой местности особое внимание 
. ЛЬ, паз, уидолжНно быть обращено на ямы, кустарники водоем 
ери враги, дупла, другие подобные объекты оо ты 
ри осматривают пр иогут служить местом сокрытия разыскиваемых т ад 
их переплетах путоне ов: се 
‹ Оформле 
скрыты искомые ценно и Е ее результатов о быска. Неза- 
{ следует также Убата, формляется, рыОЙ а 
: ко) 
скиваемый через окно. се Е 
р в Все отбираемые при обыске и выемке документ 
о осмотреть ЗА у : = документы и 
{ательн 5 и иругие предметы должны быть предъявлены понятым и 
бедиться, “другим т г Е: М 
«а важно у и НЫ присутствующим лицам и перечислены в особой 
ь ям Е составляемой на месте обыска ‘или выемки, и 
\рио < : 
подполье й и И ка ие (ст. 183 УПК). Если количе- 
зат Е невелико, они могут быть 
итер те самого протокола 
Ы " Вт : 
" долж ” прошу В к роте обыска весьма важно отметить способ и 
ные пол Вены наружения изымаемых предметов, а обнару- 
- т ы ые тайники целесообразно сфотографировать. 
ИВ. ° ИИ” наст", атк ‹ 
лест" . под", „тобы мо? ЕЕ 
ках» „рукай" Новой и можно было бесспорно судить об их размерах, ка- 
ик ‚ 
" Докумен 
р ументы и другие предметы отобранные при 
эбыс : р р 
ос ИЯ или выемке, немедленно опечатываются на месте 
об в или выемки (ст. 184 УПК). 
так " о зводимых рода заявления и претензии по поводу про- 
особи  оПрото ых обыска или выемки должны быть занесены в 
3 дес» о" ре Копии протокола и описи под расписку вы- 
к мест му ой" УПК). обыскиваемому лицу или его домашним (ст. 185 
С ЛИ 
и 00’ 10 ПТИ 
кв ен "| 15 
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ка 
Краткий справочник следователя 











Протокол подписывается следователем, понятыми | 
обыскиваемым, которому целесообразно дать подписать 
каждую страницу протокола. 

Особые виды обысков: 

обыск в помещениях, занимаемых государственными 
и общественными учреждениями и предприятиями, дол. 
жен производиться обязательно в присутствии предста: 
вителя этих предприятий и учреждений; 

на территориях воинских частей производство 


обыска должно быть поручено в порядке отдельного 
требования военному следователю. 


3. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции 


В целях розыска преступника, выявления его связей, 
выявления других соучастников и т. п. следователь 
вправе произвести задержание ‘и выемку почтово-теле: 


графной корреспонденции, поступающей на имя тех или 
ИНЫХ ЛИЦ. 


Задержание и выемка почтово-телеграфной коррес 
понденции оформляются особым постановлением, кото’ 


рое составляется в двух экземплярах. Выемка должна 
быть санкционирована прокурором. 


Постановление вручается под расписку лично н4’ 
чальнику почтово-телег 


рафного учреждения, а если 
этого сделать нельзя, то посылается ему секретной поч" 
той. 

Выемка за денции производится 
во-телеграфного учре 
м протоколом. Осмотр кор: 
роизведен как на месте, так 
ив камере следователя. 

Текст письма или телеграммы 
мости ‘может быть записан в И 


заснят с помощью фотоаппарата. 


В случае необходи 
ротокол осмотра илй 
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Примерная форма постановления: 





ПОСТАНОВЛЕНИЕ 












Город Торы 










Следователь прокуратуры -_ “района 
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из обстоятельств дела № 





(наименование дела) 


что 





(мотивировка необходимости произвести выемку 


ной корреспондент 





‘а, выявления его (и 
ов ит. г Следи 
И выемку почт у 
2 НА ЯМ 
упающей наи 


корреспон денции) 


УПК. 












руководст вуясь ст. 





# (И 
афной р постановил: 
ово-телеГР ее 


стан 10 
м по х вые 1. Предложить начальнику отделения связи задер- 
































пляра | | живать всю почтово-телеграфную корреспонденцию, за 
ш < у - 
ром. аслисКУ И исключением газет и журналов, поступающих на имя 
Од Ре ыы | 
0 ут сек й (указание фамилии, имени и отчества адресата) 
‚ется ЖЕ 
д по адресу — зы 
И И. (указание адреса) 


и немедленно извещать следователя о задержанной 
корреспонденции. 2 

2. По задержании‘ указанной корреспонденции про- 
извести осмотр ее, а в случае надобности — выемку. 
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3 Второй экземпляр настоящего постановления 


направить начальнику -——- 
для исполнения. 


отделения связи 





Следователь 





(подпись) 


Выемку — почтово-телеграфной корреспонденции, 


поступающей на имя гр-на 





(фамилия, имя и отчество) 
разрешаю. 


Прокурор——— 


(подпись) 


(дата) 
(печать прокуратуры) 


Изъятую корреспонденцию сле 
общить к делу или 


адресату. 


В протоколе осмотра должно быть указано, кто про- 
изводил осмотр, кто присутствовал при этом, что об- 
наружено, что изъято и сфотографировано. 


дователь может при- 
дать указание о направлении ее 


4. Наложение ареста на имущество, опись, изъятие 
и хранение имущества 


Наложение ареста на им 


ущество и его опись, прово- 
димые в порядке обеспечения возмещения ущерба или 
возможной конфискации имущества, может иметь ме- 
сто только в отношении имущества обвиняемого. На 
имущество материально ответственных лиц арест может 
быть наложен и до предъявления обвинения. Обычно 
228 


пой. 1 
“ лагаетс” 
Нат ол е° 

имуще” 
отношент 
вавшихся СТ 
чение сОСТа 

а) пред\ 
дИПО; 

6) обув! 

в) белье 

г) крова 
на каждое 

д) кухо! 
количестве; 

е) детск 

Ж) прод 

3) други 



















эти действия проводятся однов 
обыска, но и в этом случа 
бым постановлением о наложении а 
с приложением к нему описи 
налагается арест. 


По делам о хи щениях арест накладывается 
на имущество, принадлежащее не только лицам, 
в отношении которых возбуждено дело, но и пользо- 
вавшихся средствами, добытыми путем хищения. Исклю- 
чение составляет следующее имущество 1: 

а) предметы верхней одежды по одному на каждое 
лицо; 

6) обувь по одной паре на каждое лицо; 

в) белье в количестве двух смен на каждое лицо; 
г) кровать и комплект постельных принадлежностей 
на каждое лицо; 

д) кухонная утварь и посуда в самом необходимом 
количестве; 

е) детские принадлежности; . 

ж) продукты питания (не свыше месячного запаса}; 

3) другие мелкие и самые необходимые вещи для 
обихода: 

и) в сельской местности — жилая изба, а также про- 
стейшие орудия, если только они не приобретены на 
похищенные ценности. 

Арест в случае необходимости накладывается также 
на имущество, которым обвиняемый владел совместно 
° другими лицами (супруги, дети, иные родственники 
ит. д.). 

г должен быть наложен на денежные вклады в 
Сберкассах. на переводы по почте и телеграфу, на иму- 
щество, находящееся в камерах хранения, ломбардах и 
комиссионных магазинах, 

а" ЕК: 

' Постановление 

28 июля 1947 г. 


ременно с производством 
е его следует оформить осо- 


реста на имущество 
имущества, на которое 


Совета Министров РСФСР от 
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Оценка имущества носит в известной мере 
ориентировочный характер, но должна проводиться 
максимально точно, с учетом для имущества роз- 
ничных цен госторговли; для скота — закупочных 
цен; для строений — их инвентаризационнои или стра- 
ховой оценки. Как ‘правило, для участия в оценке сле- 
дует приглашать специалистов из финансовых органов 
или товароведов. 

Всли во время описи третье лицо заяв- 
ляет о своем праве на это имущество, то 
опись не приостанавливается, а о заявлении делается 
соответствующая отметка в протоколе описи и изъятия 
имущества. 

Протокол описи имущества: 

составляется в двух, а иногда и в трех экземпля- 
рах, если копию протокола надо вручить не ТОЛЬКО 
лицу, у которого производилась. опись, но и тому, кому 
поручается хранение имущества; 

содержит наименование каждого предмета, а также 
указание на его индивидуальные признаки и оценку. 


Опись имущества составляется ‚обычно 
по следующей форме: 








Наименование г о 
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№ и подробное Е = == 
описание пред- 5 5 ЕЯ Приме- 
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цвет и т. д.) © з [5 59 ыы 
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Те лицо за 

имущество, 
заявлении  делае 
ле описи и изъят 
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Се 





Охзмемтм- 
зозозмая 
охежха 


камней. 


И На 


Изделия из драгоценных 
В случае обнаружения 
предположительно изготовлены из 
лов и камней, желательно немедленно для их осмотра 
оценки вызвать представителя пробирного надзора 
Министерства финансов СССР или опытного специали- 
ста-ювелира. При невозможности ‘вызвать названных 
лиц обнаруженные изделия должны быть осмотрены в 
рисутствии понятых, немедленно упакованы и опеча- 
аны таким образом, чтобы была полностью исключена 


металлов и 
изделий, которые 
драгоценных метал- 


| возможность их замены. 





При этом не следует, не установив точного’ наиме- 
ования обнаруженного металла или камней, называть 
х в протоколе «золотом», «бриллиантами» и т. д. 
Размер, вес, форма, цвет и все особенности каждого 
обнаруженного предмета должны быть описаны. Для 
хранения их следует немедленно сдать в местное отде- 
ение банка (см. стр. 236—237). 

Изделия из золота, серебра и платины. 

Существует несколько видов предварительных проб 
для определения подлинности‘ драгоценных металлов. 
однако окончательное суждение может иметь 
Место только в результате специального 
Исследования, которое производится в инспекции 
Пробирного надзора Министерства финансов СССР или 
крайнем случае опытным экспертом-ювелиром .. 
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‘Следует иметь в виду, что золото, платина и Ме. 
лы платиновой группы в чистом виде (то есть И 
ытовых изделий) изъяты по закону из гражданског 


Тал 


оборота и подлежат безусловному ИЗЪЯТИЮ пн 
р оятея ‹ ЗУ - врачи и техники, 32 
| ьствах. Зубные вр р 
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щиеся частной практикой, имеют право 
бов и коронок пользоваться только по. 
«дисками»), изготовленными спе 


луфабрикя- 


НИЯ зу 
циально для этих 


Тами ( 











| елей (Ювелирторг)- 


государственной организацией 
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Изделия из золота, платины и серебра отл. 
чаются относительно большим удельным весом у 
звонкостью (если их бросить на твердую поверх. 
ность). 


Распространенная в быту проба золота путем над. 
куса практически ничего не дает, так как подделка по 


твердости может ничем не отличаться от настоящего зо- 
лота. 


Если изделие имеет только золотое покрытие, это 
можно обнаружить путем процарапывания поверхност- 


ного слоя, под которым будет заметен иной по цвету н 
блеску металл. 


Изготовлено ли изделие из драгоценного металла, 
проверяется прежде всего по наличию клейма (его при: 
нято называть «пробой»), проставленного инспекцией 
пробирного надзора. 

Существует два вида проб: «золотниковая» и «метри- 
ческая». Цифра пробы в золотниковой системе означает, 
что на 96 единиц веса сплава’в нем содержится 
столько-то таких же единиц драгоценного металла. 
В метрической системе «проба» означает. количество 
драгоценного металла на 1000 единиц сплава (напри 
мер, проба «583» означает, что имеется 583 г драгоцен* 
ного металла на 1000 г сплава). 

Клейма («пробы») бывают специальные и общие. 
Специальные клейма содержат условное обозначение 
учреждения, поставившего клеймо. 

адо иметь в виду, что клеймо может быть также 
поддельным, поэтому его необходимо сравнивать с бес“ 


спорным образцом, что может быть сделано 10 
предложению следователя инспек 


цией : 

р пробирного над 
Е старой и НОВОЙ системы зна- 
приводится вн 7 й б- 

о ижеследующей таб 
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Платина 









дю Таблица № 76 














Золотниковая Метрическая 












Золото 98 292 
2 т. 
























































ЮТое покрыт: ы 375 
тывания повере 56 500 
тен иной по цн 64 р 
. 72 750 
агоценного №7 80 833 
ию клейма (7 г 900 
Се 958 
зленного и! 96 
990 
твиКоВА И Серебро 72 750 
она 
ой сете я о в 
нем би : 
В енног их 88 916 
агой КОТ Платина 
ачает | 91 950 
са сплава НИ 
ини ГА 
ется в # Б 
ети виа риллианты. Ценность бриллианта зависит в 
альИВо бой г чительной степени от его веса, выраженного в еди- 
е Иное 7 У называемых „каратами“ (карат равен 0,2 г). 
‚сло РН ИС бриллианты из алмазов. Часто брил- 
ет т И заключают в оправу, которую делают обычно 
о и. Е серебра или платины. Если оправа изго- 
с бт на из меди, латуни, бронзы и т. п., это, как пра- 
евр" вило, свидетельствует о подделке бриллианта. 
гой пр и во Риллианты могут быть черного, коричневого, крас- 
кие ий о желтого, синего, голубого и зеленого цветов. Этот 
би тенок цвета носит название „воды“. Наиболее ценны 
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бриллианты бесцветной и голубой «воды». Высокая пре- 
ломляемость лучей, проходящих через бриллиант, при- 
дает ему сильный блеск (ювелиры говорят «игру»). 

Бриллианты имеют обычно форму «октаэдра» (две 
сложенные основаниями восьмигранные пирамиды) или 
другую разновидность кубической формы. Никаких 
клейм или «проб» бриллианты не имеют. 

При осмотре бриллианта следует воспользоваться лу- 
пой, что позволяет иногда в случаях подделки обнару- 
жить следы поверхностного красителя, места склеивания 
нескольких частей камня и др. 

В простейшем случае для определения твердости (а 
значит подлинности) бриллианта используют напильник 
с мелкой насечкой из хорошей стали; появление цара- 
пин дает основание предположить, что в данном случае 
имеется не бриллиант (поскольку алмаз обладает весьма 
высокой твердостью). Другой способ заключается. в про- 
ведении гранью найденного камня по стеклу; появление 


царапин на стекле дает основание предположить, что 
камень является ал 


ранение имущества: 
а) Нельзя оставлять имущество на хранение лицу, 
И ОМУ к уголовной ответственности. 


Н ебро и платину в слит- 
ках и сыром виде, р у 


иностранну 
гие ценности и предметы, изъятые по закону из гра- 
жданского оборота. 


в), Нельзя оставлять на хранение частным лицам де- 
о суммы, сберкнижки, облигации, золотые изде- 
ия и особо ценное имущество (меха антикварные 
вещи и т. п.). - 
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`ПОЛЬЗОВаться 1. 


тодделки обнау. 
места склеивания 


ния твердости (@ 


льзуют напильни 
‚ появление па 





№ № если надо, индивидуальных признаков. 


т оленем избивает Ул, 


Г] Все иное имущество, если оно оставляется на от- 
ютственное хранение по месту его нахождения (род- 
веннику, владельцу, соседям и т. п.), должно по воз- 
Вожности помещаться в специальные хранилища (шка- 
вы отдельные комнаты, кладовки, сундуки) и опечаты- 


ваться. В отдельных случаях этим лицам можно 
азрешить пользоваться некоторым имуществом при 
условии его полной сохранности. 

возможной подмены особо 


д) Для предупреждения 
енных вещей иногда целесообразно их сфотографиро- 
лать, и снимок приложить к протоколу описи. 

е) Продукты и промтовары подлежат сдаче на хра- 
К №ние в торговые организации с указанием их точного 


 №са или размеров, качества, сорта, состояния упаковки 
Скоропортя- 


лизации В 





8 щиеся товары могут быть переданы для реа 








весь 
обладает 
и. ючается В №. орговую систему. 
и появление Порядок хранения особых ценностей: 
стеклу, эКИТЬ, о ® Денежные суммы, облигации, иностранную валюту, 
редпол [олото и золотые изделия, драгоценные камни и Т. п. 
ом). ллИаР медует немедленно сдавать на хранение В местное от- 
ности бр 226 Деление Госбанка. 
ыы кального В отдельных случаях, когда в банк такие предметы 
пеш Е невозможно, их можно оставить на временное а 
д к в сейфе следователя, причем они должны де 
ие медленно зарегистрированы в книге учета веществе! 
нев вых рир 
а хр? дм 1х доказательств. 
Н ности и и я 6) Изъятые ценности должны быть осмотрены, Уп 
зен астиы ие Я \Кованы в плотный пакет и опечатаны. о 
‚е . свуЮ в у д в) К каждому пакету должны быть составлен! ы 
дейс ати ке ри мльные описи на драгоценные камни, на драгоценны‹ 
(6) И ПЛ дак Е й | роллы и на иностранную валюту по А. форме, 
‚0 ту’ А о в “ржденной Министерством финансов ЯР: м 
лю 0 р ам и, печ ) В тексте описи должен быть воспрои а в 
К див 1, зы ати, Которой опечатан пакет, или прило тая 
НИМ тие р Ц (это надо оговорить в препроводительном письме). 
я . ы 
С ней той 235 
И, 
ий й 
8 ех"' 
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д) На пакете должны быть обозначены: вес вт | 
ных ценностей, их условная оценка, наименование банка, Б 
куда пакет направляется, наименование следственного наиме 


органа, дата сдачи, номер и дата составления Описи, ние 
| | займ 


№ облитаймм 


Формы описей, утвержденные 
Министерством финансов СССР: 




















Опись № | 
а) на сданные драгоценные металлы и драгоценные 
камни а 
| Образец 
РЕ. а: Мы 
(наименование следственного органа и его адрес) | П р имеч 
- олжна 
(наименование учреждения банка и его адрес) } а 
Содержание вложения: : _ ) на иностр: 
Е Ы ы ` Именовани 
Наименование |°= 1 $ = 3 ют или |-— 
Е Е 
= | камней и ее | ая [о м | 
Г я & Е = = я УМентов а 
я предметов 5 = з и Е но 
4 я = и] о С Зо о 
Е: 2 о |ЕЯ 





Образец оттиска печати, наложенной на пакет п 
Подпись следователя. - 
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6) на облигации займа 




















ы Я | 
Е ее ы $ 
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Наимено- з е = = фо Е 
Е = = Е: 
= я АЕ - Е= з 
|. вание = &. нео $ = : 
| займа =. О он= = а Я Е 
р © © а. я > [=] > 
> ЕЕ! ЕЯ = 
«9! [5-1 п 
й их 2 ии в 7 ое = 











ЛЫ И драгоценн 


Образец оттиска печати, наложенной на пакет. 


НН 


Подпись следователя. 


ри его 21080 | Примечание. Вместо веса и оценки на пакете 
: | должна быть указана общая номинальная стоимость 
и его вдре) | облигаций. , 


в) на иностранную валюту 








я г я : = т. 
ия: 71 |Наименование Сумма 3 ЕЕ з 
- ‘в ||| Валюты или яз = За Е 
5 7. 2. й залютных банк- = Е 9 8 Бы 
| док монеты < 2] 
А те. | ноты 55 2 |. бы | ЕЕ 
о ЕВЕ ВНЕ ПЕНН сепия пи 
= | #4 
> [ов 
а 16 


Образец оттиска печати, наложенной на пакет. 





Подпись следователя. 











\1. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ И 
«СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ» 


1. Предъявление для опознания 


Предъявление для опознания проводится в тех слу: 
чаях,-когда необходимо, чтобы опознающий установил, 
является ли предъявляемый ему объект тем самым, ко* 
торый он видел ‘раньше. 

Опознание обычно проводится в отношении людей 
трупов и вещей. 


При предъявлении для опознания присутствуют по- 
нятые. 


Перед тем как провести предъявление для опозна- 


ния, следует подробно допросить опознающего по в0* 
просам: 


к когда, где, при каких условиях (расстояние, осве- 
щение) и как’ долго он наблюдал ‘(или насколько хо- 
рошо знает) объект, подлежащий опознанию; 


6) какие характерные р т имеет 
пр аметы и о 
: собеннос И 


в) кто еще может его оп 
ознать (или знает в лино, 
если речь идет о людях или трупах) Я 
р допрашиваемого о приметах объекта опо- 
должны быть записаны максимально подробно и 
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У опо 
него част! 
Вещи 


ких други 
следует у 
взяты дл 
фировать 
ЛИСЬ ДЛЯ 

Перед 
ДИМО ВЫЯ 
внешний. 
При этом 












Я ОПОЗНАНИЯ | 
|1ОРТРЕТ» 








я опознания 
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ини еее унты течет 3 





точно. Например, перед предъявлением для опознания 
какой-либо вещи следует предварительно самым полд- 
робным образом выяснить индивидуальные приметы 
опознаваемых вещей, то есть не только их общий раз- 
мер, цвет и форму, но, по возможности, и мелкие де- 
фекты, детали формы или узора и т. п. 

Для того чтобы убедиться, что опознающий пра- 
вильно указывает тот или иной признак предмета (цвет, 
форму, размер ит. д.), можно предложить ему пока- 
зать этот признак на каком-нибудь другом объекте. 

У опознающего надо выяснить, не осталось ли у 
него части или пары от опознаваемого объекта. 

Вещи предъявляются для опознания среди несколь- 
ких других аналогичных предметов. Причем в протоколе 
следует указать, где и какие именно предметы были 
взяты для этой цели. Весьма целесообразно сфотогра- 
фировать эти предметы в том виде, как они предъявля- 
лись для опознания. 

Перед предъявлением для опознания людей необхо: 
димо выяснить у опознающего с возможной полнотой 
внешний облик лица, подлежащего опознанию, стремясь 
при этом использовать терминологию «словесного порт- 
рета» (см. стр. 246). Однако не следует злоупотреблять 
этими терминами, если допрашиваемый их не знает. 

Предъявлять для опознания’ людей следует среди 
других лиц, которых должно быть не менее трех. На- 
ружный вид этих лиц не должен резко отличаться от 
внешности лица, предъявляемого для опознания. 

Если есть данные, что опознаваемое лицо умышленно 
резко изменило свою внешность, ему может быть пред- 
ложено привести себя в обычный для него вид, напри- 
мер, сбрить бороду, усы, иногда переодеться и Т. д. 

Для большей наглядности того, насколько объективно 
было организовано предъявление для опознания, иногда 
целесообразно сфотографировать всех лиц, предъявлен- 
ных для опознания. 
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Опознаваемым лицам может быть предложено встать, 
повернуться, пройтись и т. п. 

В ходе предъявления для опознания совершенно не- 
допустимо действиями или словами подсказывать опо- 
знающему, кто именно или какой предмет является 
объектом данного следственного действия. 

Оценивая результаты предъявления для опознания, 
надо иметь в виду условия, при которых ‘опознающий 
видел этот объект раньше (темнота, испуг и т. д.); как 
давно это было, а также физические данные опознаю- 
щего (зрение, слух). 

Результаты предъявления для опозна- 
ния фиксируются в протоколе, в котором 
указывается, кто принимал участие в предъявлении для 
опознания, как оно было организовано, какие вопросы 


были заданы опознающему, опознал ли он кого (или 
что) и по каким именно приметам. 


ПРОТОКОЛ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 


Город е 





ОБЕ. 


- области 


Следователь района 








(фамилия) (указать где) 
в присутствии приглашенных в качестве понятых 
граждан - 





(фамилии, имена, отчества и адреса) 





ы потерпевшему 
едъявил 
ред свидетелю ПО настоящему делу 








(фамилия, имя, отчество) 





ЗН. 
‚а 0ПО 
ДЛЯ ^ 


и ка! 
Свидетель, 
ственности 
ложных По 
Потерпеви 
свидетел 

с обязательн 
аня 


Лица (и 
НИЯ, а такя 
Фированы 
"Редъявлен 


а) ВН 
Ц } 
Рес пн д 
ни.6) пика 
Зо. При С 
Руп. ‹ 

16 





для опознания 





(указать, кто или что предъявлено 





Г опозна- 

В котором 
явлении для | 
‘ие вопросы 
д кого (или 





и как было организовано предъявление для опознания) 
Свидетель, потерпевший был предупрежден об ответ- 


ственности по ст. 





УК (за дачу заведомо 


ложных показаний)- АНИ 
(подпись свидетеля, потерпевшего) 





Потерпевший 
—— заявил ы 
свидетель (подробное изложение заявления 








с обязательным перечнем всех примет и характерных признаков, 





по которым объект был опознан) 


Лица (или предметы), предъявлявшиеся для опозна- 
ния, а также опознанное лицо (или предмет) сфотогра- 
фированы для приобщения фотоснимков к протоколу 
предъявления для опознания. 





Следователь Е - 
(классный чин, подпись) 

Протокол прочитан. Записано правильно. 

Подпись свидетеля (опознающего), предъявляемого 
для опознания, лиц, предъявлявшихся одновременно с 
опознаваемым, и понятых. 


2. Словесный портрет 

го портрета» для 
дующих случаях: 
ших о приметах 


Описание по признакам «словесно 
оперативных целей применяется в сле 
а) при допросе свидетелей и потерпев 
Преступника или других лиц; 
6) при составлении «словесного портр 
Ч9го трупа и скрывшегося преступника; 
о 
16 Кр 241 


аткий справочник следователя 


ета» неопознан- 

















в) при сравнении изображений личности на несколь. 
ких фотокарточках. 





А 

При описании внешности человека надо по возмож- р 
ности придерживаться терминологии, принятой для ‚* 
«словесного портрета». 


В понятие «словесного портрета» входит описание 
лица, головы, а также фигуры человека (шеи, рук, 
ног и пр.). 

Признаки «словесного портрета» делятся на статиче- 
ские и динамические. 

Статическими называются признаки человека, кото- 
рые проявляются всегда, а динамическими такие, кото- 
рые проявляются только при движении (например, по- 
ходка, жестикуляция, мимика). 

Важнейшее значение имеют так называемые особые 
приметы, к которым относятся физические недостатки 
(уродства, увечья), бородавки, татуировки и др. В от- 
ношении особых примет должно быть указано их точное 


местоположение, форма, а в отдельных случаях —- раз- 
меры и цвет. 


Для идентификации личности по фото- 
снимкам в необходимых случаях должна 
быть назначена криминалистическая 
экспертиза. 

В оперативных же целях сравнение фотокарточки с 


определенным лицом или двух фотокарточек между со- 
бой может произвести сам следователь. При этом 
нужно пользоваться схемой «слове 

т сного » 
приведенной ниже. о 


При сравнении следует 





Учитывать соотношения раз- р 
меров определенных частей лица. Например НИТЬ ты 
отношение ширины лба к его высоте на одном снимке щен 
ыы тех же размеров на другом снимке. Ре- у ра Ри 
равнивать между собой соотн Е ая е 
дующих размеров: а че ь 
: и, Ли 
Г 
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высоты и ширины лба: 


высоты лба, длины носа и расстояния между основа- 
нием носа и нижней границей подбородка; 
длины и ширины бровей; 


ширины век и ширины глаз; 


й 


т | 
_. 


.% 
‚ © я 


Рис. 76. Правильное положение головы при описании по методу: 
«словесного портрета» и при опознавательной фотосъемке; 
Б — условная горизонтальная линия 


расстояния между бровями и глазами и длины глаз; 

ширины и длины глаз; 

ширины носа и длины рта; 

расстояния от наружного угла глаза до бокового 
Края лица и расстояния между внутренними углами 
9боих глаз; 

высоты носовых крыльев и длины носа; 
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скул. 


Производя сравнение, нужно учитывать форму, рас- 
положение морщин и особые приметы. К числу особых 


примет относятся: рубцы и другие повреждения кожи, 
бородавки, родимые пятна, пятна пигментации, криво- 
глазие (отсутствие одного глаза), косоглазие, особенно- 
сти формы отдельных частей лица. 


Рис. 77. Части ушной 


раковины 
1— завиток, 2 — ла- 
дьеобразная ямка, 


— противозавиток, 
4 — пальцевая ямка, 
5 — козелок, 6 — слу- 
ховой проход, 
7 — противокозелок, 
8 — мочка 





Если имеются фотоснимки в профиль, следует срав- 
нить строение ушной раковины (рис. 77). 

При сравнении на двух фотоснимках определенной 
части лица остальные части следует закрыть при по- 
мощи бумаги. : 

Контуры аналогичных частей 

еи лица со сравни 
снимков целесообразно перевести ара И 
прозрачной бумаги (например, папиросной). Рисунки 
контуров нужно сравнить между собой. т 
Для удобства сравнения можно на обоих фотосним- 
ках при помощи ниток изобразить следующие вст 
тельные линии: р м 
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ширины подбородка и расстояния между линиями 




















проходящую горизонтально ч 

- льно через нар 

щую точку линии волос, через а м: р 
оса. че т Ще Е нов 

носа, через углы рта, через основание В снование 

ходящую вертикально через середину ны дка и про- 


Части ушной 
ковины 


Рис. 78. Схема расчерчивания фотоснимка 






В сетку, следует сравнить между собой 

Пе к ия площадей, ограничиваемых вспомогатель- 

относит ями, и расположение различных деталей лица 
льно этих линий (рис. 78). 
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Таблица № 27 


Краткая схема словесного портрета! 























№ Объекты Классификация признаков 

п/п описания 

1 | Рост низкий (до 160); средний (160—174 см); высо- 
кий (175 см и более)? 

2 | Телосложение Слабое, среднее, коренастое, атлетическое 





3 | Форма лица 





1 — овальная 


— круглая, 
``. 3 — прямоугольная 
4 — треугольная 
5 — ромбовидная 


По высоте: Я 
о Руа ба 









$ = тлая, 
` к О моутольная 
А — треугольная 






















= ромбовилная нения 
По высоте: 
1 — высокий (больше носовой 
и ротовой части лица), 
2 — средний, 
3 — низкий 
4 Лоб 
1 2 е 
По положению: 
: 1 — отклоненный назад, 
2 — вертикальный, 
3 — наклоненный вперед 
Особенности: 
большое выступание над- 
бровных дуг, большие лоб- 
ные бугры 
1 2 3 










1 Величина (размер) той или иной части тела оп 


р НА а И других соседних частей тела (например 
я С „оольшой“, то это значит, что он б Й 
с лобной и ротовой частями лица). а › 


? Данные приведен 
а ы применительно к росту муж ' 
каждый из этих пределов снижается на 5 в ое 


ределяется не в абсо- 
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Продолжение 


о ИИ 


-№ Г - Объекты" °` Классификация признаков 
п/п`| ` ‘описания 


По размеру: 


малый (меньше лобной и ротовой части лица), средний, 
большой 


я По форме спинки: 
1 -— вогнутый, 

2 — прямой, 

3 — выпуклый, 
4 — извилистый, 
5 — с горбинкой 


Основание носа: 
. 1, 2 — приподнятое, 
] 





4 — горизонтальное, 

ы] = -| 3, 5 — опущенное (см, тот же рисунок) 

4 6 | Рот 1 — малый (углы рта не достигают вертикальных линий, 

Ч мысленно проведенных через внутренний край зрачка 
каждого глаза), 


:А === < 


2 — средний (углы 
та находят 
линиях), р длятся примерно ва указажалах 
3 — большой ин СЮ Ла. 


-- . рта я ертикальных лННиИН» 

— глысрта не достигают в 

л Е проведенных через внутренний край зрачка 
каждого глаза), . 


2 — средний (углы рта находятся примерно на указанных 
линиях), 


3 — большой (углы рта выходят за указанные линии) 


зелье 


Особенности: 


НЫ 


сильно приподнятые или опущенные углы рта 


По толщине: 


1 — тонкие, 


2 — средней толщины, 
3 — толстые 


По положению: 


1 — большее выст 
ней губы, 

2 — большее выступание ниж- 

‚ Ней губы, 

3— равномерное 
обеих губ 


упание верх- 


выступание 

















Продолжение 






ков 
`№| Объекты Классификация признаков, 
п/п описания. 












По 







высоте: 






1 — средней высоты, 
2— низкий, 
3 — высокий 









Подбородок 






По положению: 


1 — скошенный, 
2 — вертикальный 
3 — выступающий 






Особенности: 


раздвоенность, наличие глу- 
м бокой  подбородочной ямки 
| и поперечной борозды 


бо клок аня У 
а _ 


 разлвоенность, наличие глу- 
окой о полбородочной ямки 
им поперечной борозды 





По форме: 


1 — овальная, 

2 — треугольная, 

3 — прямоугольная, 
4 — круглая 


Мочка: 


1 — овальная, 

2 — треугольная, 

3 — прямоугольная, 
4 — круглая 


9 | Ушная раковина 
Завиток: 


1 — малый, 
2 — средний, 
3 — большой 














Противоко- 
зелок: 


1 — выпуклый, 
2— прямой, 
$3 — вогнутый 


Голубые, серые, зеленоватые, светло-карие 
карие, темно-карие (черные) 








Продолжение 
т еН ап изнаков 
_ № | Объекты Классификация призна 
п/п описания 
и са ое. о О ] 
Прямые, дугообразные, извилистые, Я 
‘ней кие, короткие, 
ней ширины, широкие, е 
длины, длинные, редкие, среднеи густоты, 
густые 









Особенность: 






сросшиеся брови 









Прямые, волнистые, кудрявые, курчавые, бело- 
курые, рыжие, светло-русые, темно - русые, 


черные, седые, густые, средней густоты, ред- 
кие 























, 
12 | Волосы на голове! Линия волос на лбу: 
‚прямая, с небольшим выступом, с большим 
* выступом 
“< Наличие лысины (лобной, теменной, макушеч- 
нои, продольной, полное облысение) 
к —— 
А ани Винные 
>= еее Ес ат 
ее РР бе боВЕь не \ 
у а - а м \ 
Я / НЕВЕ ЕЕВЕЗЕЕНЕЕНЕТОЬ < \ 
Ре ооо о 


си 
о 
еы 
сз 
оя 
ы 

о ^ 
хо 
го 
= то 
о то 
КН 
в 5 
о 
д х 
о 
= 
яя 
ея 

= 59 
>. 
р 
в) = 
\®) ы- 
Оо 
2 1 
о 
об @ 
— 
Е 
А] 
ее 
ия 


м 


2-й 


ьхл © ъолосх “аа 












УП. СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ! 


Следственные эксперименты чаще 
всего проводятся для того, чтобы прове- 
рить: 

а) можно ли было то или иное видеть или слышать 
при определенных обстоятельствах, на которые указы- 
вает свидетель или обвиняемый; 

6) какой вес и объем имеют те или иные предметы, 
ценности ( например, товары, украденные на базе); 

в) могут ли определенные объекты поместиться в 
определенном хранилище (например, товары — в кладо- 
вой, труп — в корзине, деньги — в портфеле); 

г) можно ли проникнуть через то или иное отверстие 
или пронести через него определенные предметы; 

д) можно ли определенным образом открыть запоры 
(например, снять крючок с помощью ножа, открыть 
задвижку, просунув руку через форточку}; : 

е) можно ли при определенных обстоятельствах со- 
вершить те или иные действия (например, перепилить 
В определенном месте дужку замка при его запертом Е 
стоянии с помощью напильника определенной формы); 

ж) какое время надо затратить для производства 
тех или иных действий (например, время совершения 


— 





1 Следственный эксперимент производится ыы: Си 
Мостоятельно. либо в виде составной части осмотра ме 
ста , 

Та происшествия. 
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пролома в преграде или время горения подожженного 
фителя определенной длины); 

3) при выходе на определенное место отдельно с 
каждым свидетелем или обвиняемым проверить, гово- 
рят ли они в своих показаниях об одном и том же месте 
(совершения преступления, их встречи и т. д.}. 

Совершенно недопустимо проводить эксперименты, 
связанные с неуважением к достоинству граждан или 
оскорбляющие их чувства. 

Нельзя проводить эксперименты, опасные для жизни 
или здоровья их участников, а также угрожающие 
истреблением имущества. 

Приняв решение о производстве слелд- 
ственного эксперимента и уяснив себе 
его цель и характер, следователь дол- 
жен: 

а) наметить время и место производства экспери- 
мента; 

6) определить круг лиц, которые могут понадобиться 
при этом. В частности, необходимо пригласить понятых, 
причем количество их должно быть определено с уче- 
том характера эксперимента (иногда приходится при- 
глашать до шести человек); в необходимых случаях для 
участия в эксперименте следует пригласить соответ- 
ствующих специалистов; обычно для участия в экспе- 
рименте целесообразно вызывать обвиняемого, а 
также очевидцев проверяемых событий и лиц, не- 

обходимых для того, чтобы помочь воссоздать обста- 
новку; 

в) подготовить предметы, орудия и средства, необ- 
ходимые для проведения эксперимента. 


По приезде на место следует при до- 


просе очевидцев выяснить, какие изменения произо- 
шли во внешней обстановке и в условиях по сравнению 
< тем временем, когда происходили проверяемые собы- 

подробно 


тия. Надо также 


проинструктировать 
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та 
= 
= 
_ 
< | 
о 
3 


6) в ходе эк 
пользоваться 1 
орудия ит. Д., 

в) с помощь 
осстановить пре 
г) расставив \ 
‘показаниями о 
указание произв 
которые по пок: 
@ющим из мате 


| понятые наблк 
зультаты: 














участников проводимого эксперимента о порядке его 
проведения, о их роли и обязанностях. 

Для того чтобы повысить значение ре- 
зультатов эксперимента, надо макси: 
мально приблизить условия его проведе- 
ния к тем, в которых протекало прове- 
ряемое событие. Для этого надо: 

а) если это только возможно, проводить эксперимент 
в том месте, где происходило воспроизводимое событие, 
и, по возможности, в то же время суток; 

6) в ходе эксперимента должны, по возможности, 
использоваться те же или точно такие же предметы, 
орудия и т. д.; 

в) с помощью очевидцев надо максимально точно 
восстановить прежнюю обстановку; 

г) расставив участников эксперимента в соответствия 
с показаниями очевидцев проверяемых событий, дать им 
указание произвести действия, соответствующие тем, 







\асные для жизни 
же угрожающе 







зодстве слел- 
уяснив себе 
Гователь дот 








зводства экспери’ 








адобитьс которые по показаниям или по предположениям, выте- 
огут пон ПОНЯТЫ кающим из материалов дела, имели место. Следователь 
зигласит су и понятые наблюдают за этими действиями и’фиксируют 
опрелеле тся и} Результаты; ько раз и в 
иХОДИ хи д) эксперимент следует повторять нескол р 
пр учая разных вариантах. 





Результаты воспроизведения обста- 
новки и обстоятельств фиксируются в 
протоколе, в котором после вводной части указы- 
вается: 











ий дат : а) цель эксперимента, время, обстановка и условия. 
ЭЫ" сс03 б. которых производился эксперимент; 
нта, 
р во 8! ие 6) как были расставлены участники БЕЙ 
реле" 10 ня в каком порядке, сколько раз и что им 
, › указанию следователя; 

: и Ва , они ви- 
; пб д В) где находился следователь и полатые, а 
у бея Я би ры и слышали; причем следует указа р 

И 





аждого варианта эксперимента; 
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г) какие технические средства были использованы, в 
чем выразилось участие специалиста, какие замечания 
сделали участники эксперимента; 

д) какие обстоятельства не удалось восстановить, 
то есть с какими отступлениями от реальной обстановка 
проводился эксперимент. 

В необходимых случаях к протоколу должен быть 
приложен план местности или помещения, где произво- 
дился эксперимент, с указанием обстановки и местона- 
хождения участников эксперимента, а также фото- 


СНИМКИ, фиксирующие отдельные этапы проведения 
эксперимента. 


__ 














УИ. 
А, ФОТОГРА 


Выдержки 
| 


к 
2 
„ 2 
= 
7-7] 
[2] 








о авиСаВьИй 

























У должен УШ. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Мещения, Где о 
обстановки п Мет 
нта, ао также к 
ые этапы провели 


А. ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫДЕРЖКИ 
Выдержки для дневного освещения 
1. Объект съемки 


Таблица № 28 





Условные числа 





на под под 
Объект съемки откры-| редки- густыми 

том |ми де- | деревь- 

месте |ревьями| ями 

















| 1. Следы ног человека, жи- 

|  ВОТных, транспорта: 

| а) на снегу . ОР . - ? 
6) на глине, желтом песке 6 о -. 
в) на белом песке ;. : 6 
Г) на черноземе . | н 
д) на асфальте о | и 

|2 @) на извести . Е . : : 

| ^ Предметы, трупы (изолиро- И 14 

3 ванно) 9 

: 9. Предм Г < : 5 
даа И 9 ь 
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Краткий справочник следователя 





Объект съемки 


5. 


. Здание светлое 
. Здание темное 


4. Предметы, трупы на снегу 


Место происшествия 
помещения 


вне 


. 
. 
. 
‚ 
. 
. 
. 


Город 
Площадь. ... 
Улица широкая 
Улица узкая. . 


Е Се 
Мис веет в 


п а: ОСЛЫ 


окна 


. Предметы, трупы в 3 м от 


окна 


НН р ан 


Репродукция у окна 
18. Фотоснимки Е ЕЯ 
19. Тексты, схемы. чертежи, 





окрашенные следы паль- 
цев на белой бумаге. . 


Продолжение 


Условные числа 


на 

откры- 
том 

месте |ревьями 


3 
7 


под | под. 
редки- густыми 
ми де- | деревь- 
ями 
15 8 
9 12 
Условные числа 
5 
6 
8 
3 
8 
24 
26 
30 
12 
14 
7 
20 
16 
13 





м 


и"! |8 С] 
8о| 

ес, Ш. 
Я 5 


Крым 





Кавказ 0 
(редняя Азия 


Мадивосток 


полечу 4 
5 





|. Географическая широта 
т РЕ 
| 






























ро Е 6 ю Ее! по 
41—45° с. ш. 55 46—50° с. ш. 55[51—55° с. ш. |9 5 
Е > ЗЕ 

















9 Крым Киев Москва 
1 
СлОВНЫЕ ее Кавказ 0 | Сталинград | 1 || Вильнюс 2 
Е Средняя Азия Одесса Саратов 
6 
8 Владивосток Хабаровск Новосибирск 
а 
в 
4 
„ 96 Е = 
80. 56—60" с. ш. | 88| 61—65° с. ш. |858 
_ в >в Е 
14 
И Ленинград Архангельск 
Горький 3 | Петрозаводск | 4 
2 
Свердловск Выборг 





Красноярск Якутск 












Ш. Месяц и час 



































Часы до полудня | 111 ю 9 | 8 | 76 
Январь, декабрь. . . .| 3141517 -—|—|- — 
Февраль, ноябрь... | 21| 3141517 |—|-—|- 
Март, октябрь... 11112131517 |—|- 
Апрель, сентябрь ‚, 0 1: .112131518— 
Май, август. ... О 3615 
Июзь, июль... 0 |. 0:02 Е? 7 
Часы после полудня. .| 1 |2 | 3 | 4 5 |6 |7 [ 
= [У. Небо 
‘Солнце _ | ` Облачно } Тучи 
_ без |с белыми 8 Е Я 28 : 
облаков |облаками| 5 5 Е вы 8 Ф 
5 5. 5 55 Б- 
р И ЕДИНАЯ, ЕТ ПО Гана АВЕ НИЙ 
1 о | Е Чо 6 

















У. Светочувствительность пленки 











:- а ео 
] гост | 1 | 16 - | 32 45 
Хид 250° | 350° | 500° | 700° | 900 
Условные : а 
числа Г 8 | г | 6 | 5 | 4 
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гост 
та 


; условные 
цисла 





Без свето- 
фильтра 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| У 
| ее. 
| Величина 
афрагмы 
у А 
ловные 


Исе 
Ре. Л 
КУнды 


перрон рту ити У 


= 











Продолжение 





у 8 > ГОСТ 65 90 130 



































































































































| | 180 | 250 
ф | | 
Рг- Хид | 140 | 2000° | 3000° | 4000° | 60007 
5 7 ее ОЕ 3 Сы 
3157 числа | 
2315 = У: С 
1121361 71. ветофильтр 
11| 2511 - Кратность светофильтра 
о ез свето- = 
456 73 фильтра 4х | 6х вх | юх 
ПЕ: : 7 
Гу. 0 1 2 3 4 5 6 
а р УП. Диафрагма объектива 
Е: 
РЕ ее Величина 35 56| 63 9 | И |125 в 
.._ диафрагмы : Е 
6 Условные и. 11 | 12 | 13114 
| числа И в о 
ки УИ. Выдержка 
ле 
ТР Сумма 0 29 24 25 
р чисел ./ ы 
8 | 90% Е 
Д И 1100 
00° | секунды 11250 | "/100о | '/500 УУво | "Изо | "По 
1 
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О’. С 
Продолжени ое’ разд" 
| м" одне" 10: 
М 
Сумма 26 27 28 29 | 31 | 33 | 36 чи, помете Мо 
НЫ [| Ади я слегка 
т не гост 
1 ны м (0) 
Доли 1 11: 1/20 | ‘/ло 85| ит ‘бед. 
секунды ` [во [чо [зо иенкИ : днафР 
От 
И М последнем 
я | : Я Она равна 22 сек! 
чисел 
| 6 8 
Секунды 1 | 2 3 4 | | 
Выдержки дл 
Сумма 45 46 47 48 49 
чисел Е. о и 
те асстояние 1% 
Е тампы 0 
Секунды 12 | 15 22 30 ы т едмета 
“емки 
(в метрах [о 
Сумма 6 | 
чисел 50 | 51 52 53 | 54 | 55 | = 
БЕ. 


























Минуты 1 | №5 | о 

Сумма 

чисел 7 | 58 | 59 | 60 
Минуты 12 | 15 | 22 о 
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их: 
по избе ними 


Условные числа, соответствующие конкретным усло- 
виям съемки, складывают и нужную выдержку находят 
в последнем разделе таблицы против полученной суммы 
чисел. Пример пользования таблицей: объект съемки — 
темное помещение (условное число — 30), фотосъемка 
производится в Москве (2), в мае месяце, в 2 часа 
дня (0), небо слегка облачно (2), светочувствительность 
пленки 65 ед. ГОСТ (3), съемка производится без свето- 
фильтра (0), диафрагма 9(10). Сумма условных чисел 
равна 30 2-- О--2-- 30+ 10 — 47. Выдержку на- 
ходим в последнем разделе таблицы против числа 47. 
Она равна 22 секундам. 


Таблица № 29 
Выдержки для искусственного освещения 


|. Освещение 


Расстояние Полуваттные электро- 
лампы от лампы (в ваттах) 
предмета (в ваттах) 
съемки ; 
(в метрах) 100 | 150] 200 |300 500 | 1000 250 | 500 
о ее Е ЕЕ 


Фотолампы 





Условные числа 


6 5 
9 8 
И 
13 
14 
16 








П Диафрагма 







































в | 
Диафрагма 38. +5 5,6 6 8 | 911 | _ в 
| 
Условные Е | я 819 О 11 12 ты 14 
числа | 

























































ГОСТ 71 16 22 32 45 
ХиДд | 250° | 350° 500° 700° | 900° 
И | 10 | 9 | 8 | 7 
ГОСТ | 65 | 90 130 180 | 250 
Хид 1400° | 2000° | 3000° | 4000° | 6000° 
м [| ра 
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У ое 


Су 
чисел вы 


мма 


Ра" 


ыдержка_ 


Сумма 
чисел 


ати 


Выдержка 


Правила 
зовании таб 


сы. стр. 263 


Приме: 
—_—-—-—. 


Источн 








32 














пи умнтеуеичучиту У, 






























1У. Выдержка (в сек.) 
Сумма | .| Еее. ВЕ: 
ре | 10 13 | 15 | и | №9 |2 [23 25 
Выдержка | 1/100 | 1/40 | 1/20 110 | 15 |8] [2 
= 
чисел | а т: 
Выдержка | 3 4 8 | 16 32 | 60 120 


Правила пользования таблицей те же, что при поль- 
зовании таблицей выдержек‘ для дневного освещения 


(см. стр. 263). 





Таблица № 30 
Примерные выдержки для недостаточного 


















е освещения 
Протяжен- 
Свето- ность сни-| Вы- 
чувств. | Диа- | маемого | держка 
Источник света пленки | фрагма| простран- | (в ми- 
(в ед. ства в глу-| нутах) 
ГОСТ) бину (вм) 
Карманный электрофо- 
нары 212480 4,5 4 10 
еросиновая лампа се- 5 4 
милинейная мя 130 4,5 : 
аккумуляторные шах- 5 
терские лампочки 130 5,6 з ы 
унное освещение (пол- 15 
нолуние) мака 130 4,5 . у 


Примечание. Расстояние от о. а 
ственного освещения до фотографируемых пр 
тов должно составлять примерно 











2—3 м. 
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Таблица №31 


Б. ПРОСТЕЙШИЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ ВЕТРА 























Характери- | Метры в 


г 
Действие ветра я а 
тика ветра | секун 
с а р унду 5 ее, 





Полное отсутствие ветра. Назва 
Дым из труб поднимается 

О < ЫШтиль 0— 0,5] 0 
Дым из труб поднимается 

не совсем отвесно. . .| Тихий 0,6— 1,7 1 


Километ| 


Движение воздуха ощу- Метр 


щается лицом. Шелестят з 


листья... 3, =. | Легкий 1,8— 3,3] 2 Децимет 
Колеблются листья и мел- 

кие сучья .......| Слабый | 34—52 3 Сантиме 
Колеблются РНЕ ветки Е 

деревьев. Ветёр подни- { 

не пыль и Оки 6 ? ны 

маги... ..| Умеренный | 5,3— 7414 \ т. 
Колеблются большие сучья. 

На воде появляются 

волны ..,.,.,.. .| Свежий 75—98 5 —  КВадрал 
Колеблются большие ветки. | | илом 

Гудят телефонные про- тектар 

О Е ОЕ 9,9—12,4| 6 т 
Качаются небольшие ство- Вадра: 

ты деревьев ......| Крепкий 1125—1502 7 метр 
Ломаются ветки деревьев. ь Квад 

Трудно идти против ветра | Очень 15,3—18,2| 8 ды 

крепкий Е Кв дра 
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В. МЕРЫ И ЕДИНИЦЫ 


|. Международная метрическая система 


Таблица № 32 
а) Меры длины (основная единица — метр) 





Название 


Сокра- на 
щенное а т в ста- 
обозна- рых русских 


чение мерах 





Километр 
Метр 


Дециметр 
Сантиметр 


Миллиметр 
Микрон 


Квадратный 
километр 
ектар 
Ар 
Квадратный 
метр 
Квадратный 
дециметр 
Вадратный 
сантиметр 


1000 м 0,937 версты 
100 см 0,468 сажени = 
= 1,4 аршина 
10 см 2,249 вершка = 
= 3,9 дюйма 
10 мм 0,22 вершка == 
— 0,39 дюйма 
мм 1000 микрон |0,39 линии 
|1? 0,001 миллиметра 


6) Меры поверхности 
км? 1000000 м2 





га 10000 м2 
100 м2 


10000 см? 
100 см? 
100 мм? 














Сокра- Величина в ста- 

Название иене Величина рых русских 
обозна- мерах 
чение 





в) Меры объема и емкости 








Миллилитр мл |0,001 л=1 смз 
Литр л 1000 смз 0,081 ведра 
Декалитр Кл 10 л 0,813 ведра 
Гектолитр гл 100 л 8,13 ведра 
Килолитр кл 1000 л 2,033 бочки 
Кубический мз 1000 л 0,103 куб. са- 
метр жени 
г) Меры веса массы 
Миллиграмм мг 0,001 г 0,0225 доли 
Грамм г 0,001 кг 0,234 золотника 
Килограмм кг 1000 г 2,441 фунта 
Центнер ц 100 кг 6,104 пуда 
Тонна т 1000 кг 61,048 пуда 


П. Старая русская система мер 


Таблица № 33 
— Меры длины (основная единица — аршин) 


Название мер и единич- Сокращен- 





В мет 
ное обо- рических 
ные соотношения наче а мерах 
1 верста = 500 саженям врс 1,0668 
1 сажень = 3 аршинам = с 21336 Зы 
— 7 футам : > 
1 аршин = 16 вершкам = а 0,71 м 
— 28 дюймам } 
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г ПРооЕжеНа 





ЛИНИЯ = 
сотая част! 
(„сотка“) 


десятина = 
саженям 
кв. сажень 





— 
— 








(),103 куб. са- 
жени 
:Ы 


5 доли 
Г а 





Продолжение 





| Сокращен- 
В метрических 


Название мер и единич- 











| ное обо- 
соотношения 
ные | значение мерах 
1 вершок = 1,75 дюйма врш 4,445 см 
1 фут = 12 дюймам фт 30,48 см 
1 дюйм = 10 линиям ДМ 2,54 см 
1 линия = 10 точкам лН 2,54 мм 
] сотая часть сажени 2,134 см 
(„сотка“) 
6) Меры поверхности 
1 десятина —.2400 кв. дес. 1,09 га = 10925,4 м2 
саженям > 
1] кв. сажень = 9 кв. кв. с. = с2 4,55 м? 
аршинам в 
1 кв. аршин — 256 кв. КВ = а? 0,505 м? 


вершкам 
в) Меры емкости для жидкости 





1 бочка — 40 ведрам боч. м 
ведро = 20 пивным бу- в 12,299 л 
тылкам=16 винным бу- 
тылкам | 

г) Меры емкости (для сыпучих тел) 
| 1 гарнец грн р л 
| | етверик = 8 гарнцам чк к ый 
четверть=8 четверикам чт у 








д) Меры веса (массы) о 
1 28 16 т= 16,38 кг 
фл = 40 фунтам | п т ог 





1 Е 
1 - 32 лотам фн 1279 г 
Злот х 4,56 г 


золотникам 
Лотник = 96 долям 












® 


Г. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 


1. Прокуратура СССР: г. Москва, Пушкинская, 15-а. 
Следственное управление: тел. К 6-91-15. 


2. Прокуратура республики: ° 
$. 


2. 








3. 

3. Прокуратура области (города): 
Е 
2 


Я А а ры 
ЕЕ ООВ 


3. 


4. Верховный Суд СССР: г. Москва, 
тел. (коммут.) К 0-33-40. 


5. Верховный суд республики ЕВА ВИННИ 


6. Областной (городской) суд: 


ул. Воровского, 13, 


Пары ока ао ринит == 















‚ Народные суды: 


1 уч. 








2 уч. 
ты 3 уч. 





4 уч. 


ЕН рае ИНЕ 


пкинская, 154, 

2 8. Министерство юстиции республики 
Тел. К 6-91-5. бо 
4 — 





, Управление криминалистическими учреждениями 


при министерстве юстиции республики 





——_—_—_ 





10. Нотариальная контора 


ИЕ [а 


Ц. Главное управление милиции МВД СССР: г. Москва, 
Ул. Огарева, 6, тел. К 6-39-02. 
г Управление милиции республики 


бластное (городское) управление милиции: 














‚ Дежурный 





- ОБХСС —_ 


- Уголовный розыск ии 


НТО 





` Госа втоинспекция 


: Адресный С. 


яаь > 





а а 





14. Отделения милиции: 


1 





2: 








4. 
15. Места заключения: 





ое ЕЕ ино 


2. 
16. Управление пожарной охраны по области (городу) 








17. Всесоюзный научно-исследовательский институт кри- 
миналистики Прокуратуры СССР: г. Москва, Мо- 
жайское шоссе, 37/45, тел. Г-9-39-27. 

18. Центральная криминалистическая лаборатория Ми- 
нистерства юстиции РСФСР (ЦКЛ): г. Москва, Про- 
дольный пер., 3, тел. Д 2-20-86 








19. Научно-исследовательский инстит 


ут криминалистики 
ГУМ МВД СССР: г. Москва, Садово-С 6 
тел. Б 8-54-56. ухаревская, 5, 


20. Областная криминалистическая лаборатория 








21. Научно-исследовательский ин Л 
т ститут судебномедицин- 
ее ны я здравоохранения 
$ Г. \осква, Садово-Триумфаль 
Я риумфальная, 13, телефон 


22. Центральная  судебноме 
р дицинская лабора я 
Советской Армии: г. Москва, ул. Кирова 41 г 





ЕЕ ЕНОТ 
23. Республиканская судебномедицинская экспертиза 











гна 
Атас“ 
я, 00: ыы 
7) ой 
‚ Мор! - 
я, Титу 
№ Инст* ь 


г. Москв: 


ИР 

07. республ! 
лиза — 

в Областн: 
эксперти 


9. Бюро г< 
при Мин 


|3). Бюро г 


при обл: 
3. Торгова: 


1. облас: 
2. город 


3. торго 


$ 
г Техниче 


4. Областная судебномедицинская экспертиза 





5. Морг — . 





. Институт судебной психиатрии имени Сербского: 


г. Москва, Кропоткинский пер., 23 





и. Республиканская судебнопсихиатрическая  экспер- 
тиза 


. Областная (городская) судебнопсихиатрическая 
экспертиза 








‚Бюро государственной бухгалтерской экспертизы 
при Министерстве финансов Союза ССР: г. Москва 








Бюро государственной бухгалтерской экспертизы 


при областном финансовом управлении 
Е ‚ Торговая инспекция: 

1. областная 

2 





городская 





3. торговый отдел райсовета 
Техническая инспекция: 


























Кратки Й справочник следователя 




































































воен 




















| 


\ 


\ 


" 











Аа 


Х 















\ \ 


\\ а. 








й 


№ 













д. АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 


Автомобиль — описание частей (177); следы (150); ха- 
рактеристика ходовой части (157); длина _тормоз- 
ного пути (173); описание частей дороги (174—175). 

Анонимное заявление — (5). 

Арест и опись имущества — (228); драгоценные ме- 
таллы и камни (231); хранение имущества (234). 


Бриллианты — см. Драгоценные металлы и камни. 


Велосипед — характеристика шин (180). 

Ветер — сила ветра (266). 

Вещественные доказательства — предметы, которые 
могут быть В. д. (82); фотосъемка В. д. (83). 

Взлом — осмотр следов взлома и протокол осмотра (182); 
описание частей замка (186—190); осмотр зам- 
ка (185—189); осмотр пломб и оттисков печати (190); 
слепки из пластилина, стенса, парафина, стеарина 
и воска (194); инсценировка взлома (194); описание 
частей двери и окна (183—184). 

Визирование — определение местонахождения стреляв- 
шего (97). 

Военнослужащие — подследственность (9). 

Возбуждение уголовного дела — (5—10). 

Воск — см. Взлом. 

Выдержка фотографическая — (257). 

Выемки почтово-телеграфной корреспонден- 

ции — (226). 
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ый ‹ 


ГильЗР ох 
сыва 


Гипс — а 
Дактилос 
верь — 
истанция 
и ДР 
окумент! 
ей могу 
тель 
сгор 
ки (. 
ка ( 
‚ зы ( 
опрос — 
Дорога — 
Дорожка 
Драгоцен 
Дробь — | 
мер 
Задержат 
адушен! 








| (177); следы (50 
ми (157); г ем 
застей дороги (174—11:) 


‘драгоценные № 
(228); драгоцаие 


‚ имущества 


р Метолиы рае 










а Я х & НУ . 
Гильза — осмотр и изъятие (104); описание частей (105); 


Г. охотничьего патрона (119); направление выбра- 
сывания из оружия (120). 

Гипс — слепки из гипса (128). 

Дактилоскопирование — (146). 

Дверь — описание частей (183); см. Взлом. 

Дистанция выстрела — (91); дальность полета пули 
и дроби (121—122). 

Документы — проверка Д. (паспорта) (219); Д., которые 
могут иметь значение вещественных доказа- 
тельств (195); восстановление разорванных Д. (196); 
сгоревшие Д. (197); осмотр (197); признаки поддел- 
ки (200); протокол осмотра (202); признаки почер- 
ка (204); подготовка материалов для эксперти- 
зы (210). 

Допрос — при заявлении об изнасиловании (7). 

Дорога — описание часзей (174—175). 

Дорожка следов — (125). 

Драгоценные металлы и камни — (231). 

Дробь — фиксация следов, осмотр, изъятие 
меры (118); дальность полета (121). 

Задержание — (217). 


(110); раз- 


причин — повеше- 


Задушение от механических г 
ние (60); удавление (65); утопление (65). 

амок — см. Взлом. 
амни. 


Золото — см. Драгоценные металлы ик 
Изнасилование — возбуждение дела и д 
теля (6—7). 
Имущество — см. Арест имущества. 
и сценировка — следов взлома (194). 
од (пары иода) — (142). 
Калибр — (103). 
Картечь — фиксация, осм. 
К ры (118); дальность полета 
олея автомобиля — (151). 


опрос заяви- 


отр и изъятие (110); разме- 


(121). 














Контрольный замок — см. Взлом. 
Корреспонденция — см. Выемка. 
Кровоподтек — (57). 

Кровь — следы крови (84). 


Лошадь — следы лошади (181). 


Масштаб — (24). 2 

Меры и единицы — таблицы (267). 

Место происшествия — обязательные случаи вы- 
езда (6); осмотр места происшествия (11); фото- 
`съемка (18); протокол (-+); план (53). 

Милиция — оперативные действия на месте происше- 
ствия (13). г 

Молния — поражение людей (69). 

Мотоцикл — характеристика шин (171). 


Нарезы — количество и направление нарезов (117). 

„Негативные“ обстоятельства при осмотре — (18). 

Несовершеннолетние — возраст и уголовная ответ- 
ственность (8); изнасилование (6). 

Новорожденный -— труп новорожденного (74). 

Ноги — см. Следы ног человека. 

Нож — финский, описание частей (41). 


Обувь — описание частей (38); см. 
- века. 


Обыск — личный обыск 
местности (220). 

Огнестрельное оружие и следы его действия — вход- 
ное и выходное отверстие (87); определение 
дистанции выстрела (91); осмотр огнестрельных 
повреждений и протокол осмотра (91); упаковка 


оружия (104); см. Пуля, „Дробь, Картечь, Пыж, 
Пулегильзотека, Патрон; описание частей ору- 


жия (101); характеристика канала ствола (112). 
Одежда — описание частей одежды (36). 
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Следы ног чело- 


(218); обыск в помещении и на 
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Док: 
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, Пальцевы 

Парафин - 
| Паспорт — 
3 Патрон < 
`Первичны 
ечать — 


печку 5 


































Окно — описание частей окна (184). 
Окрашивание (опыление) —см. Следы рук, Следы 
ног человека. 
Оперативные действия работников милиции — (13). 
Опись имущества — см. Арест имущества 
Опознание — (238). 
Орудия преступления — см. Огнестрельное оружие, 
Холодное оружие, Труп. 
@ сли в: | Оружие — см. Орудия преступления. 
ТВИЯ (11); фот Осмотр — см. Место происшествия, Следы ног чело- 
(3). века, Следы рук, Огнестрельное оружие, Труп, 
месте происше || Документы. = 
тпечатки пальцев — см. Следы рук. 
Отравление — (70). 





). Г Пальцевые узоры — (147). 
в Парафин — см. Взлом. 
арезов ( 8. Паспорт — проверка паспорта (219). 
осмотре ЕЕ Натрон — размеры и форма (114). 
головная ь Первичные материалы и заявления — (5). х 
Печать — следы подделки (192); образцы для экспер- 
й (14). тизы (212). 
го Пистолет — см. Огнестрельное‘ оружие. 


лан места происшествия — (23) 
ластилин — см. Взлом. 


и. 
ь #02 | Е следокопировальная — см. Следы рук. 
дед ий ломбы — см. Взлом. 
р ей! | оДследственность — (9—10). 
я овеше Е ние. 
‚ пом 0 ние — см. 'Задушена Е 


орошки для окрашивания следов — См. 5) 
одделка документов — признаки подделки (2..0). 
отожировой след — см. Следы рук- 

1} и 204): материалы 
ели очерк — общие и не признаки (204); матери 
А для экспертизы (210). 

й И 6’ й Признаки смерти — (53). 

р Г 8 и) Иро р 161) 
КИ [8 тектор — рисунок протектора (101). 


— 
<> 
=- 
ме 
> 
— 
< ЗА 
<> 
А 
= 
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Пулегильзотека — (111). Е 

Пуля — осмотр и изъятие, описание частеи (108). 
Пыж — осмотр (110). 

Револьвер — см. Огнестрельное оружие. 

Руки — см. Следы рук. 


Самоповешение — см. Задушение. 

Серебро — см. Драгоценные металлы и камни. 

Синяк — см. Аровоподтек. 

Следственный эксперимент — см. Эясперимент. 

Следы велосипеда — см. Велосипед. 

Следы взлома — см. Взлом. 

Следы действия огнестрельного оружия — см. Огне- 
стрельное оружие. 

Следы лошади — (181). 

Следы ног человека — осмотр и измерения (122); 
слепки из гипса, стеарина, парафина и воска (128); 
соотношение номеров кожаной и резиновой 
обуви (133). 

Следы рук — осмотр (135); фотосъемка (137); окраши- 
вание следов (138); следокопировальная плен- 
ка (139); пары иода (142); дактилоскопирование и 
пальцевые узоры (146). 

Следы транспорта — (159); см. 
тоцикл. 

Словесный портрет — (241). 

Смерть — признаки смерти (53). 

Стеарин — см. Взлом. 

Стенс — см. Взлом. 

Странгуляционная бброзда — (63). 

и частей тела (42—47), 

мпература — действие высокой 

Топор — описание частей 0 м а ей 

Труп — общее указание по осмотру (32); описание 
частеи тела, одежды, обуви и орудий преступле- 
ния (36—47); фотосъемка (48); признаки смерти (53) 


Автомобиль, Мо- 
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повре 
пов ре 
душе? 
выс! 
равле 
новле 
отнес 


удавление 
злы — ВИ 
условные 
утоплени‹ 
фотограф 
па (. 

ног ( 

след 
Фотограф 


Холодное 
Шина — ( 
Штамп — 


Эксгуман 
ксперим 
лектрич 


Яды — см 


поездок ато чиль терем чучт-у 


повреждения тупым и острым орудием (56—58); 
повреждения прижизненные и посмертные (59); за- 
душение от механических причин (60); действия 
высокой температуры и электричества (66—69); от- 
равления (70); трупы новорожденных (74); уста- 
новление личности трупа (78); трупные явления (53); 
огнестрельные ранения (87—97). 


Улавление — (65). 

Узлы — виды узлов (61}. 

Условные знаки — см. Глан места происшествия. 
Утопление — (65). 


Фотографирование — места происшествия (18); тру- 
па (48); вещественных доказательств (83); следов 
` измерения (122) ног (197); следов рук (136); следов автомашин (156); 


и и воска (12) следов взлома (193). 


_`и_ резинов Фотографические выдержки при съемке — (257). 
Холодное оружие — см. Орудия ‘преступления, Нож. 
Шина — (150). 
Штамп — см. Печать. 
Эксгумация — (33). 


Эксперимент следственный — (273). г 
Электричество — поражение электричеством (68). 


Яды — см. Отравления. 
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. Общие указания по осмотру трупа. 
. Описание результатов осмотра трупа. 
. Фотосъемка трупа ВВ 

. Признаки смерти. 
. Повреждения, нанесенные 
. Повреждения, нанесенные острыми 


< Повреждения прижизненные и посмерт- 
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1. Возбуждение уголовного дела 


Действия ‘следователя по получении пер- 
вичных материалов и заявлений а 
Обстоятельства, исключающие возбужде- 
ние уголовного дела. ......... 
Подследственность . ....... 


Ц. Осмотр места происшествия 
1. 


Организация осмотра места происшест- 
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. Документы, которые могут иметь значе- 
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У. Задержание, обыск, выемка и опись имуще- 
ства 


. Задержание, личный обыск и проверка до- 

КУмено в не: 
. Обыск в помещении и на местности 

. Выемка почтово-телеграфной корреспон- го 
ДОН 20 
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220 
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